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s ing. J. Pohankou, vedoucim specialis- 
tou elektroniky Statm komise pro tech- 
niku, o nekterych novych soudastkach 
a smerech* ve vyvoji elektroniky u pri- 
lezitosti vystavy novych elektronickych 
soucastek a vyrobku (nekolik expo- 
natu je na fotografifch na III. strane 
obalky). 

Co byste poklAdal za nejprogresivnAjSi 
v souAasnA svAtovA elektronice? 

Je to nespomd objev a vyu^iti inte¬ 
grovanych obvodfi, nebo jak se celd tdto 
technice souhrnnd rikd, mikroelektro- 
nickych obvodu. Vyznam mikroelektro- 
nickych obvodu daleko predci vsechen 
minuly kvalitativni rozdil, ktery byl 
naph mezi elektronkamiQa polovodidi, 
nebof (krome jindHo) lze jednim techno- 
logickym procesem vytvoKt na velmi 
maid plose velmi slozitd obvody, obsa- 
hujici radu aktivnich a pasivnich prvku 
za cenu, odpovidajid zhruba cend jed- 
noho z rady techto prvkul ■ 

Jak daleko jsme v poznAni tAto tech- 
/ niky u nAs? 

Do vyvoje byly zaddny predevsim 
prvky pro vypocetni techmku, kterd 
zatim potfebujeme nejvice, nebof se 
pripravuje novd rada ceskoslovenskych 
samodinnych poditadu, u nichz se p?ed- 
poklddd vyhradne pouziti tdclito novych 
mikroelektronickych obvodfi. Proto, 
abychom mohli porovndvat na5e vy- 
sledky se svetovym stavem, byla zvolena 
jako vzor pro vyvoj ve svdtd nejvice po- 
uzivand. rada tdchto obvodu (da-li se to 
rici, typizovand), oznadovand symbo- 
lem SM54. Ekvivalent tdto fady vyrdbi 
napr. i firma Siemens a dalsi. Jednotlivd 
cleny tdto rady budou vyviieny ve spolu- 
prdci s Francii a SSSR. Celkem se po- 
ditd s vyrobou 13 az 14 prvku tdto rady, 
z nichi; 6 je zdkladnich a ostatni jsou 
jejich modifikacemi. 

Jak to vypadA s vyrobou a hlavnA s po- 

i uiltim tAto novA techniky pro spo- 
tfebni elektronlku? Neni v tomto 
- smyslu ha zAvadu pHsIoveAn^ tech- 
nick^ konzervatismus? VAdyt vAlchni 
doblfe vime, jak dlouho trvalo, nei se 
do povedomi technikh dostala exis¬ 
tence tranzlstorA jako rovnocennA nA- 
hrady elektronek. 

Abychom uspiSili zavdddni integro- 
vanych obvodu do beznd praxe, zadalo 
se s vyrobou linedmich integrovanych 
(monolitick^ch) obvodu, coz jsou v pod- 
state tfistupdovd zesilovade, kterd majf 
velmi sirokd pouziti od nizkych kmitodtfi 
az asi do 10 MHz. Tento lineami zesilo- 
vaci obvod md zisk asi 60 dB, coi odpo- 
vidd zesileni asi 1000. Pro rychlou reali- 
zaci findlnich vyrobku byla urychlend 
zavedena vyroba pnjimace s integro- 
van^-mi obvody, ktery md byt jiz letos 
na trhu a md mit velmi ciobrd elektrickd 
vlastnosti vzhledem ke svym rozmdrum. 

MAiete uvAst nAkterA parametry to- 
hoto pHjimaAe? 

Prijimac je urcen pro pfijem strednich 
vln v rozsahu 220 az 1600 kHz, md citli- 
vost lepSi nez 300 p,V/m, nf vykon kolem 



100 mW, je napdjen niklokadmiovym 
akumuldtory s moznosti dobijeni ze sitd. 
Jeho rozmdry jsou skutedne miniaturni 
a vdha kolem 150 g. (Fotografie proto- 
typu tohoto prijimace je na III. str. 
obdlky). 

r T k 

Jak to vypadA se seriovou vyrobou 
integrovanych obvodA? 

Proti.puvodhimu ndzoru, ze se v Ces- 
koslovensku nenajdou odbomici, kteri 
by zvladli v^robu vysoce narocnych 
zarizeni pro vyrobu integrovanych ob¬ 
vodu se ukdzalo, ze nasi technici se vy- 
porddali se vSemi probldmy tdto novd 
vyroby velmi rychle a dokdzali vypra- 
covat radu pristrojfi, na nichz lze inte- 
grovand obvody vyrdbet i merit. O nd- 
rodnosti techto zafizeni svedci napr. to, 
ze musi pracovat s presnosti rddu tisicin 
milimetru. V tdto souvislosti je tfeba se 
zminit o tom, 2e se na vyrobe tdchto za- 
rizeni podafOo zainteresovat ruznd sku- 
piny nadsenych pracovniku, z nichz 
bych chtdl predevsim jmenovat ndstro- 
jafe z Brna/kteri dali vSechny svd bo- 
hatd zkusenosti ve prospdch tdto vdci, 
takie se podafUo bdhem neceldho jed- 
noho roku vyre§it zarizeni, o ndmz se 
puvodnd predpoklddalo, ze je v Cesko- 
slovensku nefesitelnd. S vyrobou byly 
samozrejme rfiznd potize, at* jii s foto- 
grafickymi materidly nebo s jin^mi nia- 
terialy nezbytnymi k vyrobe. 

Vysledkem prdce je v§ak skutednost, 
ze bdhem pristiho roku se pocita s vy¬ 
robou 300 000 kusu integrovanych ob¬ 
vodu. Toto mno^stvi'je zcela redlnd a 
odpovidd mu i soudasn^ stav vyvoje a 
vyroby v Tesle Roinov. 

RAd bych se JeStfe vrAtil k jednA vJcf - 
k zapouzdrovdni tranzistord a inte¬ 
grovanych obvodd. Vdci svAtovi vy- 
robci polovodiAovych prvkd pou^ivaji 
ve stAle vAtAi m£fe pouzdra z plastic- 
kych hmot. Jak se s touto problema- 
tikou vyrovnal nds vyrobce polovodi- 
Aovych prvkd, Tesla Roinov? ^ 

v Zapouzdfovani 'do^plastickych hmot 
prindsi uspory ve vyrobd a takd u nds 
se mu venuje velkd pozomost. Tento 
zpfisob ochrany vlastniho systdmu polo- 
vodidovych prvkfi je propracovdn lma- 
5imi techniky a pocitd.se s tim, ze bude 
pouiivan v Sirokdm meritku. Pouziva se 
urcitd forma odstredivdho liti - technika 
byla zatim vyzkouSena na tranzistorech 
s plnym uspdchem. 

























Zajimalo by mne vfiak, jak to vypada 
s odvodem tepla, u tranzistord v pouz- , 
drech z plastickA hmoty. Lze d&lat 
touto technikou i vykonovA tranzi- 
story? 

U beznych tranzistoru, predevSim 
kfemikovych, nehraje odvod tepla prak- 
ticky zadnou roli do kolektorovych 
ztrat radu desitek mW. U vykonovych 
tranzistoru se do pouzdra zalisovava ko- 
vovy pasek, ktery je z pouzdra vyveden 
a prispiva k chlazeni syst^mu tranzis¬ 
toru. Otazka teploty hraje roli prede¬ 
vsim u dvojice koncovych tranzistoru nf 
zesilovacu; oba by se m£ly zahrivat za 
provozu stejne. To se vyresilo tim, 2e se 
oba syst&ny delaji v jednom pouzdru, 
na jedn6 desticce v tesnb blizkosti. 

PH problidce v^stavky jsem si vaiml 
i vykonovych vysilacich tranzistorii 
novA konstrukce. Cim se lisi od bA4- 
nych tranzistoru? 

.Vzhledem k tomu, ze jsou. urceny pro 
vysilani na kmitoctech 80 a 160 MHz, 
vyr&beji se zvlastni technologii, tzv. 
technikou overlay. Znameni to, ze maji 
viceemitorovy system, aby se dosahlo 
dobrd uCinnosti predevsim na vysokych 
kmitoitech. Pocet emitoru je podle typb 
9 az 16. Jde v podstate o 9 az 16 tran¬ 


zistoru na jednd zdkladni desticce; ob- 
tiznost t£to technologie spociva v tom, 
ze pri jedin6m vadndm tranzistoru je 
cela prdce zmarena. Prozatim je ozna- 
' ceni techto tranzistoru, kter6 mohou 
dodat na VKV vykon £& 0,5 W, KT9 
a KT11. Oba tranzistory se maji polo- 
provozne vyrdbet ve V0ST. * 

t 

Dalsim zajimavym prvkem, ktery |e 
zatim ve stadiu vyzkumik, je tzv. prvek 
, TFT. Jak se tento prvek li£i od bSlnych 

polovodifiovych prvkd? 

Zatimco u klasickych polovodidovych 
prvku se jako zdklad pouzivd polovodic, 
do nehoz se difunduji ruznd primesi, je 
tento prvek vytvofen na nevodiv^ pod- 
lozce, na niz se naparovanifri vytvon 
pozadovany system; napr. tranzistoru. 
Takovy tranzistor nese oznaceni TFT, 
tenkovrstvovy tranzistor. 

Na vystavce bylo jelte mnoho dalHch za - 
jimavych vyrobku, napr, piezokeramicke 
hmoty , ruzne feritove materidly atd . Z e ulech 
expondtu bylo zfejme , le i u nds by bylo 
mozne dosahnout vyznamnych uspechU v elek- 
tronice — otdzkou vlak stale zfejme zustdvd 
vyuiiti vedeckych a ' technickych vyzkumu 
v praxu V tom je - my slim -jedna z pritin , 
proljsme zatim stale za svetovym vjoojem . 


- 0 

Vjjadrem miuisterstva vniira k otazco zrosenych 
povoleui amateru ■ v^sflaiu v letech 1948 al 1954 


Jak jsme psali jiz v minulem cisle , obrdtila se redakce Amaterskeho radia poldtkem bfezna 
t. r. na ministerstuo vnitra s otdzkou, jak budou napraveny kfivdy , spdchane v letech 1948 
at 1$54 na stovkdch poctivych radio amateru tim, zejim by la bez uddni duvodu zridena povoleui 
k provozu amdterskych vysilacich stanic. Nynijsme dosiali od tiskoveho tajemnika ministerstva 
vnitra kpt . Frantifka Dubskeho toto ojicidlni vyjddfeni; 


V poslednich tydnech pozadala rada 
obbanu prostrednictvim Amaterskeho 
radia o sdeleni stanoviska Kontrolni 
sluzby radiokomunikacni MV k obnove 
povoleni ke zrizeni a provozu amater- 
skych vysilacich stanic tem drzitelum, 
jimz bylo v, letech 1948 az 1954 bez 
udani duvodu odejmuto. 

Mezi radioamatery je zndmo, ze tato 
akce postihla vice nez polovinu ama- 
teru-vysilacu a je ddvana do souvislosti 
s politickymi procesy . tehdejSi doby.. 
V dusledku toho se objevuji i poiadavky, 
aby byla provedena dusledna rehabih- 
tace postizenych amateru-vysilacu. 

. Pofcadavky na vysvedeni tehdejsich 
opatreni jsou naprosto opravnenb. Pri- 
ciny radikalniho snizeni poctu drzitelu 
povoleni v prvnim obdobhpo roce 1948 
spbeivaji predevsim v tom, de po pre- 
vzeti povolovaci agendy bylo minis¬ 
ters tvu vnitra ulozeno jednak zabezpe6it 
naprostou kontrolu veSker6 bimiosti 
amateru-vysilabu, jednak proverit, ne- 
jsou-li drziteli povoleni osoby, ktere se 
zdiskreditovaly svou einnosti za okupace 
nebo v unorovych uddlostech roku 1948. 
Ministerstvo vnitra nebylo dostatecne 
vybaveno pro tak duslednou kontrolu 
provozu vysilacich stanic, jakd byla po- 
zadovana, proto bylo vydavani daUich 
^povoleni prakticky zastaveno. Soubasne 
s tlakem vyvijenym ve smeru snizeni 
poctu povoleni v zajmu ucinnejsi kon- 
troly za£al pusobit i dak daleko silnejsi, 
a to zduraznene hledisko tridniho pu- 
vodu drii tele povoleni. 

Tak se stalo, • ze vetSine drzitelu, 
u nichz vznikly pochybnosti o kladnem 
pomeru k lidove demokratickemu zri- 
zeni, bylo povoleni odejmuto. Ve fazi 
revolu£niho uchopeni moci, kdy nove 
stdtni zrizeni bylo vystaveno intenzlv- 
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n^j§im vnejsim snaham o rozvratnou 
cinnost, je nutno tento postup pochopit. 

V dal§i fazi byl podstatne rozsiren 
po£et kolektivnich stanic s plnym vedo- 
mim, ie jde o urcitou ndhra^ku indi- 
vidudlni einnosti tem, jimz bylo povo¬ 
leni odejmuto. 

Dnes je vsak jasne, zc uvedena hle- 
diska byla v padesatych letech dale de- 
formovdna v souvislosti s tezi o zostro- 
v4ni tridniho boje, pricemz svou ulohu 
sehrala i mezindrodni situace a budo- 
vani obranneho systemu.CSSR v obdobi 
studene vdlky. 

S vyjimkou osob, ktere byly odsou- 
zeny pro jinou trestnou cinnost, nemel 
zkanf pripad odejmuti povoleni k pro¬ 
vozu amaterske vysilaci stanice soudni 
nebo trestni dusledky. Nelze v§ak opo- 
menout dusledky mordlni a obCanske. 
Omyly, k nimz’doSlo, a skody vznikie 
jako dusledek nedilvery a prehnane 
opatmosti tech obtanu, ktefi.se na pra- 
covisti a v miste bycLListe vyjadfovali 
k tfidnimu profilu amateru-vysiladu, 
bude tezke i jen z6£sti napravit. 

Je nutn6 uvest, 2e vetSine drzitelu, 
kteri o to pozdeji zidali, -byla povoleni 
obnovena. Skutecnosti je, ze nektefi 
byvali drziteie takovou zadost nepodali 
v dusledku pocitu kfivdy. Na KSR MV 
byly jiz zacatkem bfezna t. r. zahajeny 
price sppjen6 se zjisfovinim duvodu, 
ktere v jednotlivych pripadech vedly ke 
zruseni povoleni. Bylo.vSak zjisteno, ze 
veSkere pisemne materidly z uvedeneho 
obdobi (s vyjimkou kartotecnich §titku) 
byly ve skartacnich lhutdch zniteny. 

S vedomim vsech dusledku vznikieho 
stavu zaujimd Kontrolni sluzba radio¬ 
komunikacni ministerstva vnitra toto 
stanovisko: 

1. Ve vetSine pfipadu, kdy bylo v minu- 
losti odebrdno povoleni k provozu 
amaterske vysilaci stanice z duvodu, 
ktere ji£ pominuly, pfieemz nemely 


trestni ndsledky, nemuie jit'o reha- 
bilitaCni rizeni v pravem slova smys- 
lu, jak'je ma na mysli pfipravovany 
zdkon. Pujde o urychlene obnoveni 
povoleni na zdklade povolovaciho 
rizeni. 

2ddosti je treba predkladat povo- 
lovacim orgdnum Kontrolni sluzby 
radiokomunikacni Krajske sprdoy SNB 
mistnS pfislulne podle mista bydliUe 
tadatele , ktery musi splnovat pfisluSnd 
ustanoveni novych povolovacich pod- 
minek. Bude zafazen do operaterske 
tfidy, odpovidajici jeho soucasne 
kvahhkaci. 

2* U byvalych drzitelu povoleni, kteri 
podle zakona pozddaji o rehabilitaci, 

. bude postup stejny s tim, ze by bylo 
vhodne, aby o povoleni pozadali az 
po ukonceni rehabilitacniho fizeni. 

3o Protoze povolovaci podminky platne 
od 1. 1. 1968 byly pfipravovany ji2 
od roku 1966 a zejmena v ustanoveni 
§ 3 a 4 umoznuji vyklad, kter^ je 
v rozporu s linii vytycenou prosin- 
covym a lednovym pldnem OV KSfi, 
byly podniknuty potfebne kroky 
k naprave vcetne ndvrhu na noveli- 
zaci pfislusnych ustanoveni zdkona 
c. 110/1964 ( Sb. o] telekomunikacich. 


Kde bych mohl 
sehnat trimr 5 pF 
a stf edovlnnou civ- 
ku z Radiety? (J. 
Benda, Hradec 
Krdlove). 

Stredovlnnou civku 
2 Radiety m4 v ome- 
zendm mnozstvi na 
skladi prodejna Ra- 
dioamatir v Praze. 



Trimr 5 pF v soudasnd dob5 v prodeji neni, t kdy4 
se vyrdbi v Tesle BlatnA. 


Prosim o sd^lenl vyrobniho^postupu 
sritkd s biiymi n^pisy, ktere jsou po- 
uHvdny k ozna^ovani ovladacich prv- 
kdpfistrojd popisovan^ch v AR. (P 
Holec, Praha-Nusle.). 

, i, Pismena a Cisla jsou vyrdiena speciilnimi kles- 
tfemi zahraniim vyroby do pdsku z pLasticke hmoty, 
opatfendho na rubu lepidlem. Klefite nejsou v CSSR 
k dost&ni. 


Potrebuji feritovou ant^nu pro po- 
u£id do 20 MHz. Vztahuje se n£jak 
barevn^ oznaceni feritovych tycek na 
jejich pouiiti co do pHjimanych kmi- 
to^td? (Z. DuSko, Praha 4.) 

V prodejnfe Radioamat^r maji na skladS cs. feri- 
tov6 tydky, pouiivane v pfijimaii T61 a Jalta pro 
prijem kr^tkych vln. Ta bude jiste vyhovovat i na 
kmito£tu 20 MHz. Oznadeni barevnymi teikami 
se vztahuje na jakost feritovych tyiek - nejhorSi 
(pokud jde o nakmitan^ nap&ti pri stejnd vehkosti 
elektromagnetickdho pole) je antena s bilou teikou, 
antdny’s modrou a zeienou teCkou jsou podstatnS 
jakostn£j§i. Pro praktickou potfebu jsou obi po- 
sledni pribliine stejnd. 

Dostal jsem stary, nehrajici prijimai 
Doris. Nezndin vSak hodnoty souidsti,^ 
napr. mf transformatoni, tak4e si ne- 
vim rady. Kde bych mohl potfebni 
udaje zjistit? (V, Kren, Plzen.) 

Na kond dne§ni rubriky jsou uvedena vsechna 
data oscil^torovi dvky a mf dvek tahoto prijimaie. 
Ladid kondenzator ma kapadtu 176+96 pF, fe- 
ritovd antdna ma 90 + 6 z£vit& vf lanka 10 X 
0,05 mm, budid transformitor m£ primimi vinuti 
1700 zavitO, sekund6rni 2 x 800 z&vit6, vystupni 
transformAtor mA na primAmi strani 2 X 375 zavi- 
tii, na sekundAmi 100 zavitu.^ 


'Kde by mi zhotovili ploAnA spoje 
k tranzistorovAmu prijimaii Vlasta 
z AR 8/67? (X.. TuSar, Znojmo.) 

PloSnA spoje pfistroju uverejnovanych v AR, 
RK, ST a HaZ zhotovi druistvo Pokrok, 2ilina, 
SNP 13. 


Kde bych mohl sehnat magnetofono- 
vou hlavu? (voj. Haneika). 

NAhradni dily k magnetofonum tuzemski vyroby 
lze dostat v praiski prodejnA Radioamat6r'(ovSem 
jen nikterA typy) nebo v prodejnA Multiservis 
Tesla v BratisiavA. / 

Potfeboval bych znat udaje transf or . 
mdtoru zdkladniho oscilAtoru a spo- 


lciniho smtSovactho transformfitoru 
elektroniclc^ch varhan Hohner zipa- 
don&meclcA v^roby. (K. Hovorka, Novi 
Budfijovice.) 

Pfi nejlepgl v\Mi nemMeme tyto Adaje is tit. 
Snad by pomohlo napsat v^robci nebo do n. p. 
Harmonika, Hofovice, kde se v^robou podobnych 
zafizeni zabfvaji. 

Kde se dfi koupit amatirskd civkovd 
eouprava PN05001 nebo jell n&hrada, 
popflpadS profi se nevyrdbi moder- 
n£)Si typ s kldvesov^m prepInaCem? 
Kde by se dala koupit ngkradni stup- 
v nice na pfijimai Echo a kde Je mo2n£ 
koupit membrdnu s civkou na repro- 
duktor o 0 10 cm? (]. Kavdlefc, Vse- 
tin.) 

Kde by se dala uvedend souprava koupit, to se 
nAm bohuiel nepodarilo zjistit. Snad by pomohl 
inzerdt v AR. Proi se nevyrdbl modemfijSI typ, 
to skuteinfi nevime, domnivdme se vSak, ie by to 
bylo zcela na misti. NAhradnf stupnlci pro pfijlmai 
Echo by mohli mit v bratislavski prodejnS Multi- 
servis. Membrdny na reproduktory neisou v prodeji. 

M&m pHjlmafi, kter^ po zapnutl smi- 
rem od vyssfch . kmitofith pfestAvA 
hr&t. V £em by mohla byt zdvada? 
(K, Sfastnj?, Mfelnlk.) 

S nejv5t5I pravdSpodobnosri }e vadn£ tranzistor 
oscildtoru. 

MAm elektronky 6F32, 6L31, 6BC32 
atd. Prosim o zasldni ndvodu dvou ai , 
Ctyfelektronkoviho prijlmaCe , s t6- * 
mito elektronkaml. (J. StruneCek, 
Louny.) 

Nemame iidny podobn? ndvod k dispozici; pri 
prohlidce stargich roSnikft AR byste v5ak jistfi nagel 
fadu konstrukci, v nichi by se tyto elektronky daly 
pouilt. 

Kolik zAvitd mfi antennl civka pfijl- 
maCe Zuzana? (V. Koldinsk^.) 

AntfinnI civka pfijlmaCe Zuzana mfi 70 zfivitft vf 
lanka, vazebni vinuti md 4 zdvity. \ 

* • ♦ 

Celd dal3t skupina 6tenfif4 (J. Jell nek. Cheb, 

J. Chaloupka, Duchcov, K. Sebek, Neveklov, J. 
Mika, Cheb, K. Taraba, Malacky, M. Sfiepkin, 
Bratislava) ifidfi o sdSleni parametrh a ndhrad ja- 
ponskych tranzistorh. Presto, ie se ndm podafilo • 
bdhem doby sehnat ndkterd kacalogy -■ pfedevgim 
vyrobcfi z NSR, katalog japonsk^ch tranzistoni 
k dispozici bohuiel nemdme. Pokud se ndm i tento 
katalog podafl sehnat, budeme uvefejfiovat v rubri- 
ce Novd souCfistky i parametry techto tranzistoru. 

* • m 

V minuldm Cisle jsme slibili Stenfiffim, ie prine- 
seme podrobndfSi ddaje o nektenfch v^robcich, 
kterd se jii neprodfivajla kterd byly pouiity v ndkte- 
rtfch konstrukcich uvefejn£ntfch v AR; jde pfede-. 
vgim o mf transformdtory Jiskra, mf transformfitory 
z pfijlmaCe Doris, oscilfitorovou clvku Doris a nf 
transformdtory Jiskra. 

tfdaje transformfitorft Jiskra 
Mf transformdtory 

MFTR7 - 86 zdvitft vf tanka 20 X 0,05 mm. 
MFTR11 - 86 zfivitfi vf lanka 20 X 0,05 mm + 11 
zdv. drdtu o 0 0,1 mm CuP. 

MFTR20 - 86 zdv. vf lanka 20 X 0,05 mm s od- * 
boikou na 61. zdv. 4- 20 zdv. drdtu 
o 0 0,1 mm CuP. 

VSechny mf transformdtory fsou v hrnfdkov^ch 
ferokartov^ch jfidrech o 0 10 mm. 

Nf transformdtory 

VT36 - primdrni vinuti: 525 zfivitft drdtu o 0 
0,19 mm CuP, 

sekunddrni vinuti: 100 zdvitft drdtu^o 0 
0,4 mm CuP. 

VT37 - primdrni vinuti: 525 zfivitti drdtu o 0 
0,19 mm CuP, / 

sekunddrni vinuti: 64 zdvitft o 0 0,5 mm 
CuP. 

VT38 - primdrni vinuti: 2x410 zdvitfc drdtu 
o 0 0,19 mm CuP, 

sekunddrni vinuti: 64 zdvitft drdtu o 0 
0,5 mm CuP. 

BT38 - primdrni vinuti: 3000 zdvitfi drdtu o 0 
. ' 0,08 mm CuP, 

sekunddrni vinuti: 2 X1000 zdvitii drdtu 
’ o 0 0,08 mm CuP. 

VT39 - primdrni vinuti: 2x142 zdvith drdtu 
0 0 03 mm CuP, 

sekunddrni vinuti: 64 zdvitCi drdtu o 0 
0,5 mm CuP. 

BT39’ - primdrni vinuti: 1600 zdvirfi drdtu 
o 0 0,08 mm CuP, 

sekunddrni vinuti: 2 X 1000 zdvit* drdtu 
o 0 0,125 mm CuP. 

VSechny transformdtory Jsou miniaturni na 
jddrech El. Pro domdcl zhotovenl mhieme pouiit 
jddra z kfemikovy'ch plechii EB 8x8, El 10 nebo 
12 (sklddat stfidavd), popr. feritovd jddro E/f 8x8 
s mezerou 0,1 mm. 


- CIvky z pfijlmaffe Doris 

Oscildtorova civka 

Nejprve emitorovd vinuti 10 zdvitO, na nem 
hlavnl vinuti 180 zdvith, obJ vinuti lankem 10 X 
0,05 mm, vinuto kfliove.Vazebni vinuti md 25 zdvin’i 
drdtu-o 0 0,1 mm CuP. Civka je na botidce o 0 
5 mm s ferokartov^m doladovadm jddrem. 

Mf transformdtory , 

MFI - obj.’dislo 2PK 85420: primdrni vinuti md 
202 zdv., sekunddrni 27 zdv. 

MF2 - obj. Cislo 2PK 85421: primdrni vinuti 202 
zdv. s odbodkou na 147. zdv., sekunddrni 
vinuti 27 zdv. 

MF3 - obj. iislo 2PK 85422: primdrni vinuti 
stejnd jako MF2, sekunddrni vinuti 45 
zdvith. s 

. VSechny mf transformdtory jsou navinuty vdlcovd. 
v hmiikovych ferokartovyxh jddrech o 0 10 mm 
drdtem o 0 0,1 mm. Pro mf kmitoCet 452 kHz maji 
paralelnl kondenzdtor 470 pF. 

* , * * 

Zdvfirem bychom chtSli Ctendfe poiddat o po- 
zomost. Pfes nekolikerd upozomdnl dostdvdme stdle 
dotazy, dddosti a prosby takovdho druhu, 2e jim 


francouzsky televizni pHjlmal systimu Secam. 

\ 

VetSina pfenosu z Grenoblu byla 
francouzskou televizi snlmdna barevne. 
Vzhledem ke sluiitelnosti barevn£ho 
a Cemobil^ho televizniho signdlu vSak 
bylo toto barevn6 vysilAnl pfenAgeno 
do sltS Eurovize a Intervize pfedevglm 
pro divAky u Cemobilfch televizorCi. 
Diky tomu a diky novAmu kvalitnimu 
spojeni CSSR—NSR bylo moznA, aby 
se timto „barevnym siE^A-lem** modulo- 
val experimentAlm vysilac pro barevnou 
televizi, kterf ]e umistAn na PetMne a 
vysilal ve IV. TV pAsmu na kmitoAtech 
495,25 a 501,75: MHz s v^konem 200 W 
v obraze. Na vAtSine uzeml Prahy byla 
mo^nost' sledovat barevnou televizi 
podminAna jen existenci televizoru pro 
prijem barevnAho signAlu. 

NovA spojeni mezi CSSR a NSR v§ak 
neni vybudovAno jen pro pfenos tele- 
vize; je urAeno takA pro rozvoj telefon- 
niho provozu. Jde zejmAna o rozSifeni 
telefonniho styku CSSR s NSR, Francii, 
Anglii, Holandskem a Belgii. 

Vystavbou tohoto spojeni byl vytvo- 
fen prvni krok v odstranovAni nepHzni- 
vAho stavu, do nAhoi jsme se v minulfch 
letech dostali. DIouhotrvajici podceAo- 
vAni vfznamu rezortu spojii se odrASelo 
predevgim v malA investicni v^stavbA. 
Postizeny byly i mezimAstskA a mezinA- 
rodni dAlkovA spoje. V obdobi padesA- 
t^ch let, kdy se hospodAfskA a kultumi 
styky mezi zemAmi v^chodni a zApadni 
Evropy zu^ily na minimum, zustala ne- 
docenAna poloha nagi zeme ve stfedu 
Evropy. NedocenAna zfistala mo^nost 
zprostredkovavat pfes naSe uzemi tele- 
fonni styk tAchto zemi a zajistit si tak 
vyhodnA valutovA zisky. 

Se < zmenou ' mezinArodnich vztahA 
v pozdAjSich letech doslo i k rozvoji 
telekomunikaAniho provozu. Kapacita 
na§ich existujicich mezinArodnich spo¬ 
jeni najednou neuspokojovala potfeby 
naseho stAtu. O poskytovAni spojovadch 
sluzeb pro ostatni stAty se nedaio tAmer 
vfibec uvazovat. Tato situace si vynutila 
^ reSerii urychlenA vystavby novAho tele¬ 
komunikaAniho spojeni do NSR a tim 
i do celA zApadni Evropy. ZacAtkem 
roku 1964 doglo v Praze k prvnimu jed- 


pfi nejlepgi vtlli nemftJeme vyhov5t. Redakce neni 
a ani nemCiie nahrazovat obchod, kter^ by zasllal 
souidstky, neni a nemfiie nahrazovat ani knihovnu, 
kterd by na poidddni zasllala schemata, popisy 
rCizn^cb konstrukci atd. a koneCnS neni a nemii?.e 
b^t ani v^voiovou nebo konstrukCni dilnou, v nI2 
by bylo moJni objednat Hbovolnou konstrukci. 

Musime na tyto okolnosti znovu upozomit, pro- 
toie v poslednf dob£ dostdvdme mSsfdnd kolem 300 
a i 400 dopish s nejrftzn£iSimi poiadavky. Na toto 
mnoistvl dopisii nelze odpovldat podrobnS ani 
vfias, protoie k tomu bychom museli mit zvldgtn 
odddlent 

Vzhledem k tSmto skutefinostem Vds proto 
proslme: pi5te a ptejte se, ale raddji aii tehdy, kdyi 
jste vyCerpali ostatni moinosti - dotazy u zndm^ch, 
studium llteratury. katalogy, dotazy v odbomfch 
radioamatdrsk^ch prodejndch atd. VJdyf snad neni 
opravdu .tfeba,* aby prdvfi redakce musela zodpo- 
vidat dotazy, jako napf. co je ftvrt^ vvvod tran¬ 
zistoru n Cl70, co ie to tranzistor 103NU70, kde se 
daif koupit odpory, co znamend znafika kondenzdto- 
ru ve schdmatu, je-H pfes ni Sipka atd. Takd iddosti 
o servisnl dokumentaci k vfrobktim Tesla je tfeba 
adresovat na specidlni prodejnu, zMzenou v neddvnd 
dob6 v Praze l, Sou'Aenickd V . 

Doufdme, ie pochoplte nadi situaci a t6§ime se na. 
dal 51 spoluprdci. . 

Redakce 


nAni mezi sprAvami spojii^obou zemi. 
Byla dohodnuta v^stavba radiorelAovAho 
. spojeni o kapacite tfi rokopAsmovych 
kanAKi (stvolu). Prvni ledy byly sice 
prolomeny, ale zbfvalo vyregit fadu 
technickych problAmu vyplfvajicich 
z existence rAiznych norem televizniho 
signAlu a z poufitf Kiznfch zafizeni. 
Proto se koncem roku 1964 v Praze sd>li 
, technici obou sprAv spoju za uAasti zA-. 
stuped dodavatelu' zafizeni. Na stranA 
NSR to byli zAstupci firmy Siemens, na 
na§i stranA zAstupci firem Rafena R'ade- 
berg a Femmeldewerk Leipzig z NDR. 
BAhem necelAho t^dne se podafilo diky 
pochopeni vgech pfitomn^ch tyto po- 
tiSe pfekonat a navrhnout re§eni, *na 
jehoi zAkladA mohla b^t zahAjeria pro- 
jekee celAho spojeni. 

Po vyjasnAni technickAho fe§eni zu¬ 
stala nejvAtMm problAmefn v^stavba 
dvou novych relAovych ve^i na Klinovci 
a ZelenA hofe u Chebu. Diky iniciativA 
pracovnik^i rezortu spoju a pochopeni 
podniku Pozemni stavby v Karlovych 
Varech se v roce 1965 zaAalo s jejich vf- 
stavbou. Podminky pro stavbafe vSak 
byly krutA - zima trvA v tAchto mistech 
prakticky sedm mAsicu. V prubAhu V^r- 
stavby do§lo k nAkolikamAsiAnimu zpoz- 
dAni. StejnA obti^nou situaci meli i stav¬ 
baf i na ilzemi NSR, kde se rovnez sta- 
vAly dvA novA radiorelAovA vAze. Jejich 
zpo2dAni vSak bylo vAt§i. V tAchto oka- 
mzicich vznikla jakAsi nevyhlAgenA sou- 
tA2. ObA strany dAlaly vsechno pro do- 
drienl vzAjemnA dohody, uvAst spojeni 
do provozu do konce roku 1967, nej- 
pozdAji zaAAtkem roku 1968. Ke cti pra- 
covnlkfi na nagi stranA (zamAstnancCi 
Pozemnich staveb Karlovy Varyi Prtim- 
stavu Pardubice, SprAvy radiokomunU 
kaci a Rafeny Radeberg) je tfeba fici, 
ie v tAto soutezi se cti obstAli. Pfestoze 
objekty nebyly stavebne zcela dokonAe- 
ny, bylo spojeni na uzemi CSSR za¬ 
AAtkem ledna 1968 schopno provozu. 
TakA nAmeckA sprAva spojti se snaSila; 
aby spojeni mohio b^t uvedeno do pro- 
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Nov6 spojeni se sv^lem 

* 

Zahdjeni lelolnich zimnick olympijskfch her v Grenoblu bylo svatkem nejen pro sportovee 
a sportovni fanoufky , ale i pro note spojah. Televiznim pfenosem ze zakamvaciho ceremonidlu her 
byl toti£ zahdjen i provoz noviho radioreleoveho spojeni mezi CSSR a NSR. 'Toto nove sdqjeni 
znamend podstatne zlephni styku mezi Intervizi a Eurovizi. 0 kvalite noviho spojeni svidU nejen 
to , le vsechny pfenosy probehly bez poruch , ale i skuteinost, ie umoinilo pfenest signdlv barevne 
televize. 0 kvalitnim pfenosu barevne televize se mohli phsvSdiit i nikteUieskoslovenitinovindU^ 
kteH byli v den zahdjeni OH pozvdni do budovy Vstredni sprdvy spojtl v Praze , kde byl v provozu 



vozu je£t6 pfed zahdjenim OH. Po- 
darilo se to. Na uzemi NSR vSak zustala 
nedokontena vystavba spojeni pro tele- 
fon a vystavba tzv. rezervniho spojeni, 
kter£ v pfipade poruchy televizniho 
nebo telefonniho spojeni automaticky 
prevezme jejich funkci. Spojeni pro te- 
lefon se sprave spoju NSR podarilo 
uv^st do provozu zaddtkem dubna a lze 
ocek&vat, 5e rezervni spojeni bude iive- 
deno do provozu v zarl t. r. 

Pokud jde o technickou str&nku spo¬ 
jeni, bylo.na uzemi CSSR pouzito za- 
fizeni firmy Rafena Radeberg, typ 
RVG 958, a na uzemi NSR zafizeni firmy 
Siemens, typ FM 960-TV/4000. Ob£ 
zafizeni pracuji v kmitoctov^m pasmu 
4 GHz. Zafizeni RVG958 umoznuje 
svou koncepci realizovat paralelnS ne- 
kolik obousmernych sirokopdsmovych 
kandlu (tzv. stvolu), z nichS kazd^ muze 
slouzit bucTto k pfenosu jedrioho tele¬ 
vizniho signdlu se zvukovym doprovo- 
dem, nebo k pfenosu 600 telefonnich 
kandlfr. Pfi pouziti tohoto zafizeni se 
dalkov6 spoje tvofi s^riovym fazenim 
.diliich spojeni o prumern^ ddlce 40 a5 
50 km. Zafizeni je umistSno ve stojanech, 
kterd sv^m konstruk£nim provedenim 
umoznuji postupnou vystavbu jednotli- 
vych sirokopasmovych kanalu od dvou 
do Sesti. Jednotliv6 stojany se totii umis- 
tuji do tzv. skupinovych ramu, cimz se 
tvori vetSi provozni jednotky. Protoie na 
spoje, kterd se pomoci tohoto zarizeni 
buduji, jsou kla'aeny vysokd pozadavky 
z hlediska kvality prenosovych para- 
metru i z hlediska provozni spolehlivosti, 
uplatnuje se zasaaa stoprocentni „hor- 
kd <£ rezervy. Znamena to, ze soutasne 
s provoznimi kandly se buduje rezervni 
kanal, ktery v pripadS poruchy n£kte- 
rdho z nich prejimd automaticky jeho 
funkci. PreruSeni provozu trvd jen 
nekolik ' milisekund, tak£e z hledis¬ 
ka pfendSendho signalu, prakticky 
neznamend poruchu.. Slozity system 
kontrolniho dohliieciho zafizeni umoz¬ 
nuje provoz spojeni tdmer bez obsluhy. 
Odriba zafizeni je vsak slozita a vyza- 
diye vysoce kvalifikovand pracovniky. 
Pro. lepSi pfedstavu o slo£itosti tohoto 
spojeni lze uv£st, ze jen na uzemi CSSR 
je v provozu 3932 elektronek a pres 
17 000 tranzistoru* a diod. Nelze proto 
vyloucit, ze se zejmdna v poc&tednim 
obdobi provozu vyskytnou nejakd po¬ 
ruchy. Mohu vsak £tenare AR ujistit, ze 
se pracovnici spoju ze vSech sal snazi, 
aby se tak nestalo. 

Ing. Milan Dusik 

* * * 


Nove stredisko Tesla 

Neddvno bylo otevfeno v Soukenicki ul. 3 
v Praze 1 informaCnl stredisko s prodejem 
servisni dokumentace v^robki TESLA pro 
podniky i soukromi z&jemce. Stredisko pro- 
d&vd servisni nivody za hotov6 a zasild je taki 
na dobirku. 

KromS tdto £innosti poskytuje tak£ infor- 
madnl sluibu - seznamuje z&jemce s vyrobky 
TESLA, jejich funkci, obsluhou apod. 

■ UmoXnuje zdkaznikdm ovfefeni kvality pra- 
ce oprav&M prostfednictvim servisnich nd- 
vodd, kterd jsou v neposledni f add take dopo- 
rutovanym studijnim materidlem pro radio- 
amatdry i studenty slaboproudych oborii. 

V kvdtnu byla otevfena ‘ takd specidlni 
prodejna sou&dstek TESLA ve Frantidkdnskd 
ul. £. 8 v Brnd. RadioamatSH zde dostanou 
elektronky, polovodiCe a radiosouidstky vCet- 
n£ nfekterych ndhradnich dilu k vyrobkdm 
TESLA. v : 
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Jednoducha konstrukce mf 
transformdtoru. 

/ 

Nejv6t5i potizi pfi amatdrsk^ vyrobS 
mf transform&toru z miniaturnich hr- 
nickovych jader 6 0 10 mm byvd zho- 
*toveni kostficky z plastick6 hmoty se 
zdvitem pro ladici jddro. 

Dobfe se mi.osvediila uprava podle 
obrizku. Z jddra o 0 14 mm opatmS 
odfizneme str edni tm se zavitem 
(dil 1) od spodni kruhov^ zdkladny a 
jemn^m skelnym papirem jej obrousime 
na vySku 8 mm. Takto upraven^ trn' 
pfilepime (Epopqr 1200, Dentacrylem) 
k hornimu dilu jddra o 0 10 mm (dil 4)‘ 
pfesne v ose. Sroubovaci jddro z hmiCku 
o 0 14 mm (dil 2) zbrousime’ (zavit) 
v d^lce asi 7 mm na 0 2,25 mm (tak^e 
zustane asi 3 mm puvodniho zdvitu) 

' a na konci je obrousime do ku£elu. 

Kovovy stinici kryt na mf transfor- 
mdtor (ail 8) vyrobime ze zinkovdho 
kalisku od tuzkov^ho ^lanku (pokud 
mozno cerstv^ho, aby zinek nebyl po- 
ru§en). KaliSek nejprve dobfe vymy- 



jeme horkou vodou, potom jej sefizneme 
na d^lku 22 mm a okraje ocistime jem- 
nym skelnym papirem. Do diia vyvr- 
tdme otvor o 0 6,5 mm pro vysunuti 
tmu (dil 1) a u dolniho okraje ctyri 
otvory^proti ,sob£ o/ 0 0,5 mm pro 
upevneni zdkladni desticky. 

Do hmidkov^ho jddra vlozime civku 
(dil 5) a oba dily jadra (4 a 7) slepime 
bezbarvym acetonovym lakem. Z mo- 
litanu o tlousfce 6 mm vystrihneme ko- 
lecko o 0 16 mm (dil 3) a uprostred 
vyrazime prubojnikem otvor, jimz pro- 
vl^kneme tm ■ hotov6ho hrnickov^ho 
jddra. Pak vystfihneme z molitanu 
pasek siroky 10.mm otlousfce asi 2 mm 
(dil 6) a navineme jej na obvod hrni£- 
kov6ho jddra. Celek opatrne vsuneme 
do kovov6ho krytu (dil 8) tak, aby tm 
(dil 1) vycnival z horni £asti asi 3 mm.^ 

Mf transformator uzavreme kmho- 
vou destickou o 0 14 mm (dil 12), 
zhotovenou z Novoduru tlousfky asi 


3 mm, do nii zatavime v^vody (dill; 10) 
z m6d£n6ho drdtu o 0 0,3 mm. Uvnitf 
transformatom na nfe pripdjime konden- 
zdtor (dil 9) a v^vody civky. Potom des- 
. ticku zasuneme do kovov&io krytu a 
zajistime zatavenim dritkii o 0 0,5 mm 
(dil 11) do dtyr otvoru v kovov&n obalu. 
Drdtky pak pfipdjime k zinkov&nu 
krytu. Zbyvd jen shora zasroubovat 
upraven^ jddro (dil 2) a mf transformd- 
tor je hotov. 

Rozm£ry jsou. zdvisl^ na pouzitych 
sou^astkach; celkovou vysku lze zmensit 
umistenim styroflexoveho kondenzdtoru 
mimo kryt. 

Stepan Sarkady 

Ukazatel vyladSnf u televizoru . 

* Ke spravn^mu nalad6ni televizniho 
pfijimaie se pouzivaji elektronick^ uka- 
zatele vylad^ni, pracujici na ruzn^m 
principu. Jsou to buefto znima „magic- 
ka oka“, nebo k indikaci naladeni 
slouzi primo obrazovka. V tom pripade 
je ze syrichronizacnich pulsu vytvofen 
na obrazovee urcity obrazec (kmh, 
pds apod.), kter^ mgni rozm^ry, popf. 
polohu v zavislosti na naladeni. Je-li 
pouzito ,,magick6 oko“, napr. PM84, 
odebird se z posledniho stupne mf zesi- 
lovaCe obrazu, pred detektorem cdst 
napeti (pres velmi malou vazebni ka- 
pacitu - asi 1 pF), kter6 se privddi na 
ladeny obvod. Tento obvod je n ala den 
na nosny kmitocet obrazu a signdl 
z nfej pokrafuje do zvlaStniho zesilovace, 
osazen6ho vetsinou elektronkou EF80. 
Po zesileni v tdto elektronce je signdl 
usmemen polovodicovou diodou a zis- 
kan6 stejuosmern6 nap&ti (umern6 sprav- 
nosti naladeni) se pfivddi na prvni 
mrifcku „magick^ho oka“, kde ovldda 
vyseCe na stinitku. Jedno z moznych 
zapojeni je na obrdzku. Elektronka E% 
e posledni elektronka mf zesilovace 
obrazu. Kondenzdtor Cz blokuje cdst 
katodovdho odpom £ 1 , sklddajici »se r 
z odporu Ri, i ?2 a trimru Rz> jim^ se na- 
stavuje zesileni elektronky. Nebloko- 
van^m odporem R 1 v katode E\ se za- 
vddi slabd zapornd zpetnd vazba, aby 
se stdmuti elektronky neprojevovalo 
v rozlacfovdni obvodCi, cimz by mohlo 
dojit k nespravnd indikaci naladeni. 
Odpor f ?4 je oddelovaci a spolu s kon- 
denzdtory G 5 a C$ zabranuje proniknuti 
^zbytku mf kmitocti do dalsiho stupne 
pristroje, v tomto pfipade na „magick£ 
oko“. 

M. Vcelar 

* * * 


Oprava 

V AR/3 a 4/68 doSlo ke dv6ma nepHjemnjbn chy- 
bdm, za kter^ se itendrim omlouvdme a prosime 
je, aby si je opravili. 

V AR 3/68 v ildnku „Levny zdroj pro tran- 

zistorov6 pfijimaCe” jsou v obr. 2 prohozeny 

diody 2NP70 a 4NZ70. 

• 

V AR 4/68 ve schdmatu pfijima£e Orbita mi 
b^t spojeni odporCi R i9 a R n pfipojeno na vitev 
mezi R| a R aa . 


Ukazatel vyladem 






Papirove epoxidove kondenzatory 
TC 191, 193, 195 

Pouiitx Do clektrickych obvodu s vy- 
sokou pracovni teplotou. Jako vsechny 
papirove kondenzatory jsou urceny pro 
provoz pri stejhosmern^m napeti; Lze 
na ne pfipojit i napeti stfidavd, jejichz 
spickova velikost vsak nesmi prestoupit 
pri kmitoctu 50 Hz 20 %, pri 100 Hz 
15 % a pri 10Q0 Hz 5 % jmenovitdho 
stejnosmern^ho napeti. Nedoporucuje se 
pfipojovat kondenzatory do obvodu 
s provoznim nap^tim mensim nez 2 V. 

ProvedenL - Kondenzatory maji papirove 
dielektrikum, impregnovan£ tvrdou epo- 
xidovou pryskyfici. Vyvody z medeneho 
pocinovan&io drdtu jsou ulozeny tak, 
aby indukcnost kondenzatoru byla co 
nejmensi. Kondenzatory se vyrabeji pod 
typovym oznacenim TG 191 (provozni 
napeti 160 V, popf. 120 V, 50 Hz), 
TC 193 (provozni napeti 400 V, popf. 
250 V, 50 Hz), TC 195 (provozni napeti 
1000 V, popf. 300 V, 50 Hz). Konden- 


10191,3,5 



zatory maji toleranci + 10 %, popf. 
+20 %. Ztratovy cinitel je pfi pra¬ 
covni teplote +20 °C maximalne 0,01, 
pfi +100 °C maximalne 0,02. Rozsah 
pracovnich teplot je —40 az +100 °C. 
Zavislost provozniho napeti na teplote 
okoli je na obrazku. 

Rozmery odpovidaji kapacite kon¬ 
denzatoru - cim vetsi kapacita, tim 
vetsi rozmer - a pohybuji se v mezich 
0 6,5 x 20 mmaz 0 25 x 34 mm. V&ha 
je v mezich 1,3 az 20 g. 

Dovolen£ tolerance kapacit se ozna- 
cuji budto pismenem A (tolerance 
+ 10 %), nebo se neoznacuji (tolerance 
±20 %). 

Kfemikov€ sptnacf tranzistory 
KU601, 602 

Pouiiti. - Trarizistor se muze pouzivat 
jako spinac pro spinini proudu do 2 A, 
jako nf i vf zesilovac. 

Provedem. - • Tranzistory KU601 a 
KU602 jsou kremikove mesa tranzistory 

KU601,602 



n-p-n v celokovovych /pouzdrech se 
sklenenymi pruchodkami pro^ v+vod 
emitoru a baze. Kolektor je vodive spo- 
jen s pouzdrem. Rozmery pouzdra a 
vyvodii jsou na obrazku. 


Charakteristick6 Udaje 


* 

Velicina 

KU 

601 

KU 

602 

Pfi 

Zbytkov? proud 
kolektoru Jcbo 

ivM 

<50 

100 

<50 

100 

E7 C b = 

= 30 V 
t/CB = 

= 60 V, 

100 °C 

Napeti kolektor - 
bdze Ucb [V] 

V 

Ov 

o 

> 120 

Ic = 

— 300 pA 

Proud b&ze /b 
[ mA] 

<50 

<50 

U CB = 

= 6V 
—/e = 1A 

Proudovy zesilova- 
ci cinitel h t iE 

>20 

>20 

t/CB = 
-6V, 

Je =■ 0,2 A 

Napeti bdze - 
emitor U be [V] 

<1)5 

<b5 

UCB — 

= 6 V a 
—Je = 1A 

'Cclkovy tepeln^ 
odpor Rt [°C/W] 

30 

30 



Mezni udaje 


Velicina 

KU601 

KU602 

UcB [V] \ ’ 

» 

60 

120 

Ueb[v 

3 

3 

JC [A] ( 

' 2 

2 

—Je [A] 

2,5 

2)5 

Jb[A] 

0,5 

0)5 

Teplota prechodu 

155 

°C 

Teplota okoli 

—40 b± 4-155 °C ‘ 

Ztrata kolektoru Pc . 



s idedlnim chlazenim 

10W 


Cena: KU601 -119,- Kcs, KU602 neni 
dosud v prodeji. 


Kremikove spinaci tranzistory 
KU605, 606 

* 

Pouiiti. — Tranzistory jsou urceny pro 
koncov6 stupne generatoru radkovbho 
rozkladu televiznich pfijimacu, jako 
spinace pro spinani proudu do 10 A, 
nf i vf zesilovace. 

ProvedenL — Tranzistory KU605 a 
KU606 jsou kfemikov^ mesa tranzistory 
n-p-n v celokovov^m pouzdru se, skle¬ 
nenymi pruchodkami pro vyvod emi¬ 
toru a baze. Koiektor je vodive spojen 
s pouzdrem. Vnitfni usporad&ni je na 
fotografii (pouzdro odfiznuto).- 




Charakteristickd udaje 


Velicina 

KU 

605 

t 

KU 

606 

PH 

* 

Zbytkovy 
proud kolekto¬ 
ru Jcbo 
[ mA] 

<1 

<1 

* 

C/cb = 50 V 

Napfeti kolek- 
tor-bdze ?JcB 
[V] 

>200 

>120 

Jc = 15 mA 

Napeti emitor- 
btee U eb [V] 

>5 

>5 

—Je = 20 mA 

Proud bdze Jb 
[ mA] 

<800 

1,1 A 

UCE = 1)7 V, 

Jc = 8 A 

LT C e = 0 V, 

—Je = 7A 

Proudovy 
zesil. dinitel 
A, t E 

>5 

>5 

« 

\ 

t/cB = 10 V, 
—Je = 0,5 A 

Mezni kmito¬ 
cet/ T [MHz] 

12 

12 

C/cb = 10 V, 
—Je = 0,5 A 

Celkovy tepel- 
n^ odpor Rt 
[°C/W] 

30 

* 

30 



Mezni Udaje 


Velilina 

KU605 KU606 

UCB [V] 

200 120 

CJeb [V] 

6 / . 6 

Ic [A] 

10 - 8 

—Je[A] 

12 10 

Jb [A] 

.2 1,5. 

, Teplota prechodu 

4-155 °C 

Teplota okoli 

—55 ai 4-155 0 0 

Ztrata kolektoru Pc 
s idedlnim chlazenim 

50 W 


Cena: KU605 - 465;- KCs, KU606 nenl 
dosud v prodeji. 


* * * 

BD106, BD107 je ozna^eni levnych, 
kremikovych epitaxnich plandrnich 
tranzistoru, n-p-n, urcenych pro budici 
a koncovS stupne tridy A a AB nizkor 
frekvencnich zesilovacu vykonu. Tran¬ 
zistory maji ztr&tovy vykon 11,5 W, 
max. zdvern6 napeti 36 nebo 64 V a lze 
je zat£zovat kolektoro'vym proudem do 
2,5 A. U obou typu se dodavaji skupiny. 
A s proudovym zesilovacim cinitelem 
50 az 150 a B se 100 az 300 pfi proudu 
kolektoru 500 mA a napeti 2 V. Mezni 
kmitocet vsech typu je prumerne 
100 MHz a bohate staci pro verny pre- 
nos. cel^ho kmitoctov^ho rozsahu zesilo- 
ya6u pro vysoce jakostni prenos Hi-Fi. 
Tranzistory jsou v pouzdru SOT-9 a 
jejich vyrobcem je firma Intermetall. 

- ‘ * * St 










bamatera 


Koncovy nf zesilovac do auta 

* * 

Pro pouzili v motorovem vozidleje samozrejme nejlepHm pfijimaZem specialnt automobilovy 
pfijimaZ, konstruovany jiz se zretelem na ztizene provoznt podminky. Protore tyto pfijimaZe se 
v obchodechyyskytujijen zndka a krome tohojsou neunosne drahe (a take proto, ze se z nick must 
platit dalH koncesnipoplatek, jsou-li napevno umistZny v motorovem vozidle ), snazi se fada mo - 
- toristu s vetZim ci menHm uspZchem poulxvat v ante bezny.pfenosny tranzistorovy pfijimaZ. 


LJspesny provoz takoveho pKstroje 
v aute predpoklada splnit 6tyri poza- 
davky: 

1. Prijimac musi mit dostatecnou citli- 
vost, selektivitu a rozsah AVC. 

2. Prijimac musi mit moznost pripojeni 
vnejSi ant&iy. 

3. Motorovd vozidlo musi byt dokonalc 
odruSeno. 

4. Prijimac musi mit dostatecny akustic- 
ky vykon, 

Vlastnosti prijimace podle prvniho 
pozadavku jsou dany typem prijimace 
a na nich zdlezi, muzeme-li za jizdy 
poslouchat jen silny blizky vysilac, nebo 
budeme-li mit vyber dvou nebo i vice 
stanic. Z tohoto hlediska jsou vhodnejsi 
vetsi (kabelkov£) prijimace, kter6 mivaji 
zpravidla i lepsi elektrickd parametry. 

Pripojeni vnejsi ant^ny nebyva obtiz- 
n6. Vetsina prijimacu ma prislusnd 


0C72 


0C23 (4NU24) 



Obr. 1. Zapojem nf koncoveho zesilovace do 
auta. V Zavorkach jsou uvedeny hodnoty sou - 
Zdstek pro napdjeci napeti 12 V 

zdifky a u tech, kterd pripojku nemaji, 
lze snadno navinutlm vhodn^ho po£tu 
zavitu na feritovou ant£nu (na opacny 
konec feritov£ tyce, nez je ladici a vazeb- 
ni civka prijimace) upravit prijem s vnej¬ 
si ant&iou tak, aby smerovy ucinek feri- 
tovd ant£ny byl minimdlni. 

Elektrick6 zarizeni vozu musi kazdy 
odrusit vetsinou pokusne. Zasadou je 
potlacovat rusive signdly co nejblize 
uzdroju ruseni. Hlavnimi zdroji ruseni 
jsou zpravidla regulator dobijeni, zapa- 
lovani vozidla, dynamo, motorek stera- 
cu, motorek vetrdku ve vytdpScim zari¬ 
zeni. Ostatni ^zdroje ruseni b^vaji v pro- 
vozu pomeme zridka nebo jen na krdt- 
kou dobu, proto je neni treba odrusovat 
(napf. smerov£ blikace). 

Dostatek akustickdho vykonu je nutny' 
v kazd^m pripade, at? jiz jsme omezeni 
vlastnostmi pouzit^ho prijimace k posle- 
chu jen nejsilnejsi nebo nejblizsi stanice, 
nebo mame-li pfijimat citlivejsi. Vykon 
beznych kabelkovych prijimacu (obvyk- 
le 100 500 mW) rozhodrie k uspokoji- 

v6mu poslechu - zvldste ve - starsim 


aute - nestacii. Tak6 vetSinou pouzivan^ 
mal6 reproduktory nedovoli hlasitejsi 
reprodukci, nebof pfi siln^j§im sign&lu 
zkresluji. Lze rici, ze vykon koncoveho 
stupne prijimade do auta by m£l b^t asi 
1 az 3 W a m£l by byt vyzaren co nejv£t- 
§im reproduktorem, aby i pri jizd6 byla 
reprodukce co nejpln^i a bez zkresleni. 
Pozadavek potrebn^ho akustick^ho vy- 
konu lze splnit celkem snadno konstruk- 
ci vykonoveho nf koncoveho stupn^,ktery 
by se dal pripojit k beznemu prijimaci 
a ktery lze spolu s v^tsim reproduktorem 



Obr. 2. Zpdsob vinuti vystupniho transform 
1 rriatoru Tr% 


4NU74. S malymi upravami velikosti 
odporu (v deli^i pro nastaveni pracovni- 
ho bodu) lze pouzit i jind typy tranzis- 
toru. 

Budici stupen je osazen beznym typem 
0G72 (GC517 apod.). Stabilizace toho^ 
to stupne je jednoducha a zcela bezna. 
umistit v kazd^m voze celkem bez potizi. * Protoze zesilovac je navrzen pro napeti 


Vhodny nf zesilovac pro ten to ucel si 
popiseme. 


" Napdjeni: 
Spotfeba: 


Vykon: 


W y 


Technicke vlastnosti 

6, pop?. 12 V. 

bez vybuzeni 300 mA, pro 
pln^ vykon ,750 mA (pro na- 
pajeci napeti 6 V), 1 A pro 
12 V. 

2 W (na, odporu R — 5 0, 
1000 Hz, sinusov^ napeti). 
Pro signal s promerdivou 
urovni, napr. hudbu, je vy¬ 
kon az l,4krat vetSi. 

Citlivost pro pine vybuzeni; rAdove desetiny 
voltu podle nastaveni odporu 
v obvodu zpetn6 vazby. 

Kmitoctovd charakteristika (1000 Hz y 1 
OdB): 200 az 10 000 Hz, ±3 dB. 

Vstupni impedance: asi 600 Q. 

Zapojeni 

^ O zdkladnich vlastnostech zapojeni 
koncov^ch nf stupnu byl uverejnen cld- 
nek Mrklase v AR 2/64. V nasem pri¬ 
pade jsme z hlediska usporyproudu aku- 
mulatoru, mal^ho zkresleni signAlu a 
spolehlivosti zarizeni zvolili dvoj6inn6 
zapojeni s. pracovnim rezimem ve tride 
'AB. Schema zapojeni cel£ho nf koncove¬ 
ho stupne je na obr. 1. Koncovy stupen 
byl puvodne navrzen a tak6 osazen tran- 
zistory 0C23. Protoze vsak tento typ neni 
na trhu, bylo zafizeni vyzkouseno.i s vy- 
konovym tranzistorem domaci vyroby - 


6 V (12 V), je ve vykonu rezerva - zda- 
leka neni yyuzito meznich moznosti 
pouzitych tranzistoru. Zesilovac musi 
byt konstruovAn pro nejnepriznivejsi 
podminky, v tomto pripade pro teplotu 
okoli az +60 °G. Proto jsou umyslne 
malo zatizeny i koncov^ tranzistory. 
V jejich emitorech jsou pouzity jen mal£ 
odpoiy, teplotni stabilizace pracovniho 
bodu je vsak presto - jak se uMzalo 
i v provozu - dostatecnd i v obtiznych 
provoznich podmxnkdch. Ke stabilite 
zesilovace a dobr^mu prubehu kmito- 
ctov^ charakteristiky prispiva i zaporna 
zp^tnd vazba z vystupu do emitoru bu- 
diciho tranzistoru a paralelni pripojeni 
kondenzatoru 0,1 pF k primamimu 
vinuti vazebniho transformatoru v ob¬ 
vodu kolektoru budiciho tranzistoru. 
Nastavenim odporov^ho trimru v ob¬ 
vodu zpetn6 vazby lze do jisti6 miry zv6t- 
sit i zesileni zesilovace, ov§em na ukor 
sirky pdsma prenasen^ch kmitoctfi (nebo 
naopak). Zesilovai je mozn6 vzhledem 
ke vstupni impedanci pripojit jak na 
sekunddr vystupniho transformatoru, 
tak i na pripojku pro sluchdtka prijima- 
ce. 

Zesilova6 je navrzen pro napdjeci 
napeti, ktera jsou u nas nejbeznej§i, tj. 
6 a 12 V. Pro 12 V plati udaje uvedend 
u soucdstek v zavorkach. 

Soucastky zesilovace 

V zesilovaci jsou pouzity beznd sou- 
' 6dstky, odpory na zatizeni 0,25 nebo 
0,5 W a elektrolyticke kondenzatory na 
napeti 12 V. Odpor 0,5 Q je z odporo- 
vdho drdtu ulozendho v izolacni trubicce. 






y.-x - 
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Obr . 3. Sestaveny 
zesilovaZ ■ 



Jedinymi soucastkami, jejichz zhoto- 
veni je pomerae pracnd, je budici a v$- 
stupni transforma tor. 

Budici transformator . - Ve schdmatu je 
transformator oznacen jako 7>i. Je na- 
vinut na stridave skladand permalloyovd 
plechy typu M o rozmerech 30 X 35 mm 
a prurezu jddra 10 X 10 mm, kterd m£l 
autor k dispozici. Protoze tento typ 
neni b£zne dosazitelny a nebyl ani pro 
toto pouziti nejvhodnejsi, uddvam i 
elektrickd parametry budiciho transfor- 
mdtoru. Indukcnost musi byt alespon 
L$ = 1,2 H nebo vetSi, cinny odpor 
musi byt co nejmensi R v — 60 Q. 
Primdmi vinuti ma celkem 1100 zdvitu 
dratu o 0 0,18 mm CuP. Sekundarni 
vinuti je rozdeleno do dvou sekci Z* 2 a a 
Lz\>) kter6 maji stejny pocet zdvitu a jsou 
vinuty soucas'nfe dvema vodici proto, aby 
obe sekce byly presne shodnd. Vinuti 
L 2 a = Lzm maji 500 zavitu dratu o ;0 
0,18 mm CuP. 

Primdmi a sekundarni vinuti jsou 
oddelena kondenzatorovym* papirem. 

Vystupni transformator . - Tento trans- 
formdtor (TV 2 na obr. 1) je navinut na 
jadro ze stridave skladanych plechu 
(kremikovych) typu M o rozmerech 
54 x 54 mm a prurezu stredniho sloupku 
20x20 mm, kterdjsou bezne kdostani. 
Primarni vinuti ma 180 zavitu (s odboc- 
kou uprostred) dratu o 0 0,8 mm CuP. 
Sekunddrni vinuti md 120 zavitu drdtu 
o 0 0,6 mm CuP. Aby se zmensila 
rozptylova indukcnost vystupniho trans- 
formdtoru, je primami vinuti rozdeleno 
do sesti a sekundarni vinuti do tri na- 
vzdjem prostridanych vrstev. Primarni 
vinuti je ve vrstvach po 30 zdvitech, 
vzdjemn^ oddelenych kondenzatorovym 
papirem. Vzdy po dvou vrstvdch pri- 
mamiho vinuti se vine jedna vrstva 
(40 zdvitu) sekunddmiho vinuti. Mezi 
vrstvami sekundarniho a primamiho 
vinuti musi byt dobrd izolace, nejldpe 
transformdtorovym platnem. Jednotlivd 
vrstvy jsou zapojeny do sdrie (obr. 2). 
Pri vinuti je treba si oznacovat zacatky 
a konce vinuti a pri zapojovani peclive 
kontrolovat, abychom nezapojili jednot- 
liv6 vrstvy omylem proti sobe. Pri zapojo- 
vdni zpetne vazby ze sekundarni strany 
vystupniho transformatoru je treba vy- 
zkouSet, kter^ z obou koncu je treba 
uzemnit, aby zp&tnd vazba byla skutecne 
zdpomd, jinak se zesilovac rozkmitd. 

Konstrukce 

Zdkladnim pozadavkem pri kon- 
strukcnim reseni je kompaktnost zaff- 
zeni. Zesilovac ma pomern6 mal6 roz- 
niery a je proto navrzen tak, aby spolu 
s eliptickym reproduktorem se dal umis- 
tit na dreveiiou desku.o rozmerech asi 
200 X 150 inm. Tento celek se pak mCize 
umistit do prostonTna pristrojov^ desce, 
ktery je urcen pro prijimac. Zesilovafi 
s transformatory je vestaven do krabicky, 
snytovan£ nebo bodove svarene z ocelo- 
vdho plechu tloustfky 0,8 mm. Jeji 
umisteni na zdkladni desce je zrejmd 
z fotografie (obr. 3). Kryt kovovd kra¬ 
bicky slouzi soucasne jako chladic pro 
tranzistory. Tranzistory jsou ovsem od 
kovove desky odizolovany slidovymi 
podlozkami, nebof kryt je spojen s kost- 
rou automobilu. Soucastky uvnitr kra¬ 
bicky jsou umisteny 'na pertinaxovd 
desticce. 

Aby zdroje ruseni v aute neovlivno- 
valy cinnost prijimace, jsou vsechny 
privodni kabely (tj. kabel od tranzisto- 
rov^ho prijimace, vystupni kabel ze ze- 
silovace k reproduktoru a kabel napa- 
jeciho napeti) stineny. 



OSCILOSKOPU 



Ing. Jiff Vondrak 

Mereni s odpojenou casovou zakladnou 


V cldnku v AR 2/68 byly popsdny nektere zpusoby pouziti osciloskopu ke sledovdni cinnosti 
elektronickych zarizeni. Vfem popsanym pokusum bylo spolecne pouliti casove zakladny. 
V nekterych pripadech je v$ak vyhodnejH mereni bez pouziti casove zakladny . V tomto cldnku 
se sezndmime s nekterymi zajimavymi aplikacemi teto melody . - 


Mereni na osciloskopu se zapojenou 
casovou zdkladnou je velmi nazornd, 
protoze ukazuje skutecny casovy prubeh 
pozorovan&io napeti. Nekdy ovSem 
potrebujeme pozorovat vzajemny vztah 
dvou ruznych napeti. feesenim' muze 
byt v tomto pffpade dvoukanalovy osci- 
loskop nebo elektronieky pfepinac, kte- 
r6 umoznuji zobrazit.dva prubehy sou¬ 
casne. Jinou moznosti je jednim ze zkou- 
manych signalu modulovat jas stopy 
nebo synchronizovat casovou zdkladnu, 
jak bylo ukazdno v predchazejicim cldn¬ 
ku. Je vsak jeste jedna metoda - mereni 
bez pouziti caso v6 zdkladny. Pri tomto 
mereni se paprsek vodorovne vychyluje 
jednim a svisle druhym signalem. Vy- 



Obr . L Mereni vzajemneho fdzoveho posuvu 

napeti 1 a 2 

svetleni pozorovanych prubehu byva 
sice nekdy obtiznejsi, vzdjemny vztah 
obou napeti vsak vynikne mnohem zre- 
telneji a £asto tak ziskame velmi cha- 
rakteristicky obrdzek. 

Osciloskop ovsem musi byt vybaven 
vertikdlnim i horizontdlnim zesilovacem 
akov^ kvality, kterd zarucuje spravn^ 
zobrazeni pozorovan^ho napeti. 

MeFeni fazoveho uhlu 

Snad ve vsech statich zabyvajicich se 
merenim na osciloskopu se uvadi mere- 
nifdze [1], [2]. Jeho princip je na obr. 11 
Jedno sledovane napeti privadime na 
svisly vstup, druhd na vodorovny. Obec- 
ne vznikne na stinitku ruzn^ sikmd 
elipsa. Zpusobu vyhodnoceni je nekolik; 
snad nejvyhodnejsi je zpusob podle 
obr. '2. V obrazku odmeren6 usecky 



Obr . 2. Vyhodnoceni oscilogramu pH mereni 
fdzoveho uhlu 


a 

sin (p = ~r~ ; <p = arc sin 

D 

Podle tohoto vztahu odpovida obr. 
3a fazov&nu uhlu 0°, obr. 3b posuvu 
13,5°, obr. 3c odpovida fazovdmu 
uhlu 35° a konecneobr. 3d posuvu 90°. 




Obr . 3a. Mereni fdzoveho posuvu; obe napeti 

ve fdzi 



Obr. 3b. Fazovy posuv 13 } 5° 



ObrS^3c. Fazovy posuv 35 0 





Obr. 3d. Fazovy posuv 90 0 
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Rozsah mereni je omezen jen kmi- 
toCtovym rozsahem osciloskopu. 

Mereni fazov^ho uhlu je mozn6 vSude 
tam, kde nas ■ zajimd z&vislost napeti, 
odporu, zesileni atd. na kmito£tu, impe¬ 
dance, vliv kapacit nebo indukcnosti na 
chovani obvodu a tak6 tehdy, zajima-li 
nas zavislost jednoho napeti na druhCm, 
nikoli na case. Krome toho se ruzna 
zkreslenl projevuji casto velmi charakte- 
risticky a mnohem napadneji nez pfi 
pozorovani obvyklym zpusobem. 

Kazdy, kdo meril kapacitry a zvlaste 
indukcnosti na mustcich (Icomet, mu- 
stek RLC Tesla, Philloscope atd.), vi, 
jak obtiznC byv£ vyvdzit mustek. Kazdy 
stridavy mustek totiz vyvazujeme d vein a 
prvky (napf. * nastavujeme kapacitu 
a ztrdtovy 1 xihel, nebo indukcnost a cini- 
tel jakosti Q.). Na b^ny-ch mfxstcich 
vSak mime jen jediny indik&tor vyvize- 
ni (sluchatko, mefidlo, ,,magick£“ oko), 
takze musime nastavovat stridavC obema 
prvky (napf. indukcnost a Q) tak dlou- 
ho, a2 se co nejvice pfiblizime nulovC 
vychylce. Pri; mereni indukCnosti se ze- 
lezem mfize nastaveni nuly ztxzit jeSte 



Obr. 4. Pouziii osciloskopu jako indikdtoru 
nuly pro mereni indukcnosti Maxwellovym 

mustkem 



Obr . 5. Kontrola kmitoltoveho prubehu 

zesilovace pozorovdnim fdzoveho zkreslenl 




Obr . 6b. Kapacitni brum pH mereni faze 
* 
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Obr. 7a. Brum z nedokonale fdtrace - dvou- 
cestne usmerneni 



Obr. 7b. Brum z nedokonale filtrace - dvou- 
cestne usmerneni . 



Obr. '7c. Brum z nedokonale fdtrace - dvou- 
. cestne usmerneni 


zkreslenl, vznikajlci presycenlm magne- 
tickCho materialu. 

Podstatne snazsi je nastaveni nuly 
mustku osciloskopem. Upravu Maxwel- 
lova mustku pro mereni indukcnosti 
ukazuje obr. 4. Na vodorovny zesilovac 
osciloskopu pfivedeme napeti z genera- 
toru, na svisty napeti z uhlopriCky must¬ 
ku. Cidivost osciloskopu byva dostatec- 
ni. Odporem Ri vyvazujeme Cinitel 
jakosti Q, tak, aby sikma elipsa na stinit- 
ku presla v pfimku podobnou pfimce na 
obr. 3a. Indukcnost vyvizime odporem 
Ri tak, aby se pfimka naklonila do vodo- 
rovnC polohy. Mereni je pfehledne 
a snadnC. Proto takC byl tento princip 
pouzit pri konstrukci mustku v panelovC 
souprave, kterou vyrabela Tesla Pardu¬ 
bice a ktera obsahovala jednoucelovy 
osciloskop s velkou citlivosti. 

Urceni fizoviho uhlu poslouzi i pri 
kontrole kmitoCtovC charakteristiky ob- 
vodfi. i celych zesilovacd. Obr. 5 ukazuje 
blokovC schema takovCho pokusu. 

Mezi fazovym posuvem (zkreslenim) 
a nerovnomemosti prenosu napeti ruz- 
nych kmitoctfi je totiz uzky vzjah. Exi- 
stuji dokonce vzorce (velmi slozitC), 
umoznujici pfepocitat kmitoctovou cha- 
rakteristiku na fizovou a naopak. Kro¬ 
me toho se prdve fazovC zkreslenl obje- 
vuje jii pri pomerne matych zmSnich 
prubehu zesileni nebo prenosu. To si 
ukizeme na dvou prikladech: pri kon¬ 
trole kmitoctoviho prubehu zesilovace 
a ladeniho obvodu. 

Tam, kde se zesileni nemfeni se zme- 
nou kmitoctu, neposouvd obvod (zesi- 
lova£ nebo jiny btyfpdl) fazi. Na stinitku 


proto dostaneme obrazek podobny obr. 
3a. Snadno pozndme jiz nepatm6 od- 
chylky fazoveho posuvu od nuly (napf. 
obr. 3b). A prave ty nam ukazuji zmen- 
§eni nebo zvet^eni zesileni v okoli pouzi- 
tbho * kmitoctu. Sirku propouSten^ho 
pasrria muzeme orientacne odhadnout 
podle kmitoctfi, na nichz je fazovy posuv 
napf. 45°. Vyhodou t^to metody je, ze 
vubec nemusime znat napeti generitoru 
ani napSti na vystupu mefen6ho obvo¬ 
du. 

Jistou obdobou tohoto mereni je urce¬ 
ni rezonancniho kmitoctu obvodu RC 
nebo LC . V okoli rezonancniho kmitoc¬ 
tu (na vrcholu rezonancni kfivky) je 
vzdycky jistb pasmo, ktere je pfenaseno 
pfiblizne se stalou urovni. Pfi rezonanci 
je fazovy posuv obvodu, obsahujxciho 
obvod LC , nulovy a v tesnb blizkosti re- 
zonance se silne meni. Tak je mozn^ na- 
stavenim na nulovy fazovy posuv naladit 
obvod do rezonance daleko pfesneji nez 
pouhymnastavenimna maximum. Meto- 
da je ovsem omezena predevsim vlast- 
nostmi osciloskopu, tedy obykle na kmi- 
tocty nejvyse 100 kHz. Nesmime take 
zapomenout, ze pfipojenim osciloskopu 
pfimo k nastayovan^mu obvodu bychom 
obvod rozladili, pokud vstupni kapacita 
neni znacne men§i ne2 ladici. 

Hledanf zdroje brumovych napeti 

Mereni na osciloskopu bez pouziti 
casovb zakladny poskytuje i' moznost 
urcit charakteristickb zkresleni, fazov^ 
uhel a kmitocet pozorovanbho napeti ve 
srovnani s napetim pomocnym. 

Pfi stavbe nf zesilovacu se ndm casto 
objevi na vystupu msiv^ napeti ze site - 
brum. Prave pozorovanim tvaru bru- 
movdho napeti a jeho faze vzhledem 
k sifov6mu napeti muzeme casto rozlisit 
ruzn6 typy brumu a tak tato „diagno- 
za ce pomuze odstranit jeho pficiny. 
K tomu staci pfiv^st na vodorovny 
vstup osciloskopu stridav^ zhavici na¬ 
peti a na svisl^ vstup brumov6 napeti. 
Na nekolika prikladech si ukdzeme, jak 



* Obr. 8. Brum z nedokonale filtrace - jedno- 
. cestne usmerneni. 



Obr. 9b. 





se projevi charakteristickC zkresleni 
brumu ruzndho puvodu. 

Nejobvyklejsi je brum ciste kapacitni, 
preneseny do ,,zivych” spoju a soucd- 
stek. Jeho prubeh je na obr. 6a. Pri 
mereni fdze brumu vzhledem k napeti 
site dostaneme prubeh podle obr. 6b. 
Kapacilni brum, je fazovC posunut 
o 90° a krome tolio md velmi charakte- 
risticky tvar. Tvar se vsak meni podle 
okamzitCho zatizeni sitC. 

Brum zpusobeny nedokonalou filtraci 
napdjeciho napeti md pri dvoucestnem 
usmerneni dvojndsobny kmitoCet a po- 
skytuje proto obrdzek tvaru le^atd osmic- 
ky (obr. 7a, b, c); pro nedokonald jed- 
nocestnC usmerneni je charakteristicky 
obr. 8. Priznacnd pro brum pochaze- 
jici z nedokonald filtrace (pri kondenza- 
torovCm filtru) jsou pomerne rovnC a tu¬ 
rner svisld dseky^na obou (dvoucestnC 
usmerneni, obr. 7a, b, c) nebo jen na 
jednom (jednocestne usmCrneni, obr. 8) 
konci krivky. Tyto useky Jsou v obraz- 
cich oznaCeny sipkami. 

ZvldStni je brum, jehoz puvod je rov- 
nez v usmernovaci s kondenzdtorovym 
vstupem. Na obr. 9a je zobrazen obvyk- 
lym zpusobem (se zSpojenou Casovou 
zakladnou),. na obr. 9b pri pouziti me- 
tody mereni fdze. Obrdzek tohoto druhu 
brumu byl ziskdn v zapojeni podle obr. 
10. Jeho pricinou je pouziti jakostni kfe- 
mikovC diody. Jak vime z teorie, proud 
diodou protekd jen tehdy, je-li anoda 
diody kladna vzhledem ke katode. Diky 
nepatrnCmu vnitrnimu odporu diody se 
filtracni kondenzdtor nabije velmi rych- 
le a proto diodou protCkd krdtky puls 
o dClce desitek az stovek mikrosekund 
.o vrcholovCm proudu (podle zatizeni 
usmernovace) az desitky ampCr. Po- 
psany prubeh byl ziskdn sejmutim na¬ 
peti mezi body A a B (obr. 10). Je to 
ubytek na delsim kousku pomernC ten- 
kCho spojovaciho dratu mezi sit’ovym 
transformatorem a prvnim filtracnim 
elektrolytickym kondenzatorem. Odpo- 
moci jsou jednak vhodne vedend spoje 
k prvnimu filtracnimu kondenzatoru, 
jednak zarazeni Clenu RC k diodam 
podle obr. 10 (cdrkovane). Ruseni vzni- 
ka jednak ubytkem napeti na cinnem' 
odporu privodu, jednak magnetickou. 
vazbou s citlivymi obvody. Obzvlaste 
vadi tento zpusob ruseni v sirokopdsmo- 
vych zarizenich, kde muze rusit i na 
kmitoctech rddu set kHz. 

Na obr.'ll. je induk&i brum, ktery 
se naindukuje z magnetickdho rozpty- 
lovdho pole sifovdho transformatoru do 
vazebniho transformatoru mezi stupni 
nebo na vstupu nf zesilovace. Na obrdz- 
ku opet vidime znacnd zkresleni bru- 
moveho napCti, tentokrat treti harmo- 
nickou. \ 

. Posledni typ brumu - ve fdzi temer 
shodny s napetim site - je pomerne vzdc- 
ny. Vznika napriklad nevhodnym uzem- 
nenim katody elektronky (nebo jejiho 
mrizkovdho svodu) do mista, kde pru- 
tokem zhaviciho proudu vznikd nepa- 
trnd stridavd napeti. Jind mozna pricina 
je svod mrizky zesilovace nedokonalou 
izolaci, jsou-li napr. citlivd obvody 
umisteny na stejnd izolacni destiCce nebo 
zdstrcce se zhavicim napetim. Nedo¬ 
konalou izolaci pronika na mrizku stri- 
davy proud, jehoz velikost byva zdvisld 
na teplotd, vlhkosti vzduchu a dobe za¬ 
pojeni pristroje. Oscilogram je podobny 
obr. 3a nebo 3b. 

MeFenf charakteristik 

« 

Cely samostatny cldnek by se dal na- 
psat o pouziti osciloskopu spolu s roz- 
mitacem. Zpusob pouziti zavisi v§ak 


spise. na typu rozmitade a proto odka- 
zuji ctendre na cldnky v AR, napf. 
[4], [5]. 

Dalsi rozsdhlou kapitolou je snimdni 
charakteristik diod, tranzistoru a jinych 
elektronickych prvku. Tak^^tomu jiz 
by la venovdna zna^na pozornost [1], 

[2]j [3]. 

Nejsnadnejsi je snimdni charakteristi- 
ky diody. K zobrazeni propustn^ vetve 
je vhodn6 zapojeni podle obr. 12a, pro 
vetev zavemou je lepsi zapojeni podle 
obr. 12b. Rozdil mezi nimi je prosty: 
i vstupni odpor osciloskopu 1 MD je 
prilis maly ve srovndni s odporem do- 
brych diod v zavernbm smferu a pri 4 za¬ 
pojeni podle obr. 12a je zapojen k mere- 
n6 diode paralelne. Pri zapojeni podle 
obr. 12b je v sdrii s merenou diodou 
odpor, na nemz merime osciloskopem 



Obr. 10 . zpusob ziskdni oscilogramu z obr. 9 



Obr. 11. Indukcni brum 



Obr. 12. Z a P°j en t P ro suXTa&ni charakteristik 
diody: ,nahofe pro snimdni propustne vetve,' 
dole pro snimdni zdverne vetve 



a) b) 

, 

Obr.' 13. Charakteristiky .diody (A) a dvou 
paralelne zapojenych diod s opacnou polaritou 
(B), jak sejevi na stridavem (13a) a stejno - 
smernem (13b) osciloskopu 


napeti umernd protdkajicimu proudu, 
A tento ubytek (stovky mV nebo vice) 
Ize zanedbat jen pri promfcfovdni zd- 
vern6 v£tve. 

Na obr. 13 je charakteristika diody a 
dvou diod zapojenych paralelne s opaC- 
nou polaritou. Obr. 13a byl ziskdn stri- 
davym osciloskopem, obrdzek 13b stej- 
nosm^rn^m. Podobne, jako jsme si uka- 
zali ji^ v predchdzejicim cldnku v AR 
2/68, i zde jsou v obr. 13a zcela zkresle- 
ny nulov£ urovn^. Proto zddnd z cha¬ 
rakteristik neprochazi zacdtkem sourad- 
nic a ty bdsti charakteristik, kterd by se 
mely shodovat, se nekryji. Sprdvne jsou 
v§ak zobrazeny v obr. 13b, ziskan^m 
stejnosm6mym osciloskopem. 

Zna^nd potize pri snimdni' charakte¬ 
ristik osciloskopem pusobi skutecnost, 
ze u b^ndho zesilovace je vzdy jedna 
vstupni svorka uzemnena. Proto je nutnC 
pouzit pro ziskdni prCibChu podle obr. 
13a izolaCni transformdtor, nebo je vy- 
hodny osciloskop rady Krizik, ktery je 
vybaven diferencidlnim vstupnim ze- 
silovacem. Ten totiz reaguje jen na roz¬ 
dil napeti mezi svorkami a zemi. (To je 
duvod, proC u tCchto osciloskopu uzem- 
nujeme levC vstupni svorky, merime-li 
napCti proti zemi). Napeti proti zemi 
nesmi byt ovsem prilis velkd. 

Snimdni charakteristik tranzistoru 
a elektronek je ji2 ukol mnohem slozi- 
tejsi. Nepouzivd se - hlavne v amatCrskC 
praxi — priliS Casto, protoze vyzaduje 
pripravky. A pomoci pripravku lze me¬ 
rit charakteristiky primo nebo pop?, 
primo zjistit zajimavC veliciny, jako je 
napriklad strmost nebo zesilovaci cin- 
nitel. . 

Snimdni charakteristik je zvldsf vy- 
hodnC ve spojeni s elektronickym prepi- 
nacem, vybirame-li prvky zcela stejnych 
vlastnosti. 

v Zaver 

Mereni na osciloskopu s odpojenou 
casovou zakladnou jsou velmi pestrd 
a rozmanitd. Tento cldnek zdaleka ne- 
obsahuje v§echny moznosti, kterC elek- 
tronicky osciloskop poskytuje. Nejsou tu 
napriklad zminky o kontrole modulace 
vysilace osciloskopem, mereni kmitoCtu 
pomoci Lissajousovych obrazcu a jinych 
klasickych metoddch, popsanych v mno- 
ha publikacich pro radioamatCry [1], 
[2]. Hlavnim uCelem bylo ukdzat si ne- 
kterC zajimavd pokusy a aplikace, pre- 
devsim mereni bez casovC zakladny- 
a vysvCtlit si rozdil mezi stejnosmCrnym 
a stridavym osciloskopem. 
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* * * 

Televize na cm vlnach? 

Firma Grundig se zabyvd vyzkumem 
moznosti vysilat televizni signdl v pdsmu 
T2 GHz. Jde zatim o v^zkum moznosti 
nevefejn^ch vysildni, tzn. napf. pro 
prumysIovC vyuziti. -end- 
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l ah srmoFom signal 

Ing. Jiri Holovka 

Se zahdjenim pokusneho stereofonniho vysildni se projevuje i zvjseny zdjem amateru 
o prijem iohoto noveho druhu kmitoctove modulovaneho vysildni. V mnoha ndvodech 
na stavbu dekoderu je popisovan strudne i princip vzniku stereofonniho signdlu . Tento 
dldnek md za ukol doplnit ndzomymi obrdzky mezery ve vjkladu , vznikle strudnym popisem 

blokovych schimat. 


Rozhlasova stereofonie pracuje se 
souctovym a rozdilovym signdlem levdho 
a pravCho kandlu. Predstavme. si dva 
vstupni signaly, kterC chceme vyslat 
k posluchaci: ley/ kanal obsahujici si- 
nusov^ t6n o kmitoctu 2 kHz, pravy se 
sinusovkou o stejne amplitude, ale 
o kmitoctu 4 kHz. Oba zacinaji ve stej- 
ndm'okamziku-(obr. 1 a 2). Oznacme 
tyto signaly +P a +L a privedme je na 
jednoduclr/ obvod (obr. 12), kde Ri = 
= i? 2 . Na spoIecnCm zatezovacim od- 
poru R$ vznikne souctov^ signal S = 
— L -f- P, zmenSeny ovsem o ubytky 
na oddelovacich odporech Ri a R 2 . 
Stejne lze vytvoHt soucet pouzitim dvou 
transformatoru, ktere maji vinuti za- 
pojena v jednom smyslu. Podle obr. 13 
ziskdme na svorce 3 opet souctov^ sig¬ 
nal S. Prehodime-li zapojeni primarniho 
nebo sekundarniho vinuti dolniho trans¬ 
formatoru (obr. 14), bude mit napeti 
praveho kandlu opacny, smysl a odccita 



* ' 

Obr . 1. Signal leveho kandlu 

Obr. 2. Signdl praveho kandlu 

. Obr. 3. Signdl z obr. 2 otodeny 0 180° 

Obr . 4 . Soucet signdlu leveho a praveho 

kandlu 

Obr. 5. Soucet dvou sinusovek 0 stejne ampli- 
tudiy kmitoctu a fdzi \ 

* 4 

Obr . 6. Rozdilovy nf signdl 


se od leveho. Vznikne rozdil (diference) 
obou signals, tj. D = L - P. Znamdn- 
ko minus pred oznacenim signdlu tedy 
znamena, ze jeho amplituda md opaCny 
smysl nez puvodni signdl, to znamend, 
ze jeho fdze je otocena o 180° (srovnej 
obr. 2 a 3)'. Podobne lze zlskat signaly 
vzajemne otocenC o 180° v elektronko- 
v£m nebo tranzistorovCm stupni s roz- 



Obr. 7. RozdilovJ signdl amplitudovd modu- 
lovany nosnou 0 kmitodtu 38 kHz 

Obr. 8. Signdl zobr. 7 s potladenou nosnou 

t 1 

Obr . 9. Rozdilovy amplitudove modulovany 
kmitodet , superponovany na nf souctovy 
signdl (srovnej obr . 4 a 7) ' 

Obr. 10. Signdl z obr. 9 s potlacenownosnou 

Obr . 11. iJplny multiplexni signdl 



Obr. 12. Linearni obvod pro ziskdni soudtu 
dvou signdlu 

delenym zatezovacim odporem (obr. 15). 
Na emitoru a kolektoru jsou signaly 
vzdjemne v protifdzi. Je nespravnC po- 
klddat souctovy nebo rozdilovy signdl 
za pouhy algebraick^ soucet nebo rozdil 
obou kmitoctu. Oba signaly se sluduji 
podle pravidel vektoroveho scUdni a nenastdvd 
tedy na tomto stupni d&dna vzdjemna jnodu- 
lace ani smesovdni. Vyplyva to koneCne 
i z obr. 12; na ciste r cinnych odporech 
ani nem&ze smesovdni nastat. V bloko- 
vdm schCmatu se obvod, na nemz vznikd 
soucet a rozdil, oznacuje jako maticovy 
obvocl. 

Sestrojme nyni vektorovd diagramy 
pro vsechny zminenC signaly, napr. 

v Case h. Vektor levCho signdlu Uh se 
rovnomerne otaci kruhovou rychlosti 
col = kde /l = 2 kHz. Od za- 

catku deje do okamziku ti prdve pro- 
behl uhel 75° a md polohu jako na 
obr. 1 vpravo. Promitneme-li jeho kon- 
covy bod na kolmici vztycenou z bodu 
h, dostaneme prave bod na sinusovce. 



Obr. 13. Transformdtorovy obvod pro ziskdni 
soudtu dvou signals 

Kmitocet pravCho kandlu je dvojna- 
sobkem leveho. Dvojndsobna je i rych- 

lost otaceni. Vektor Up ubehne tedy za 
stejnou dobu dvojnasobny uhel,. tj. 
150° (obr. 2). Stejnym postupem ziskd- 
nie i vektor kandlu -P, kde je ovsem 
vychozi poloha otaceni o 180° odliSnd 
od vektoru -f P (obr. 3). 

Na obr. 4 je znazornen souCet obou 

signdlu. Z koncoveho bodu vektoru Ul, 

je vynesen vektor Up. Jeho prumet do 
osy ti je vyslednou amplitudou krivky 
souctovCho signalu. Jakje zrejmd z obr. 
4, vysledna krivka jiz neni ciste sinusovd 
a jeji tvar je zavisly na amplitude, fdzi 
a kmitoctu obou signdlu. Ciste sinusov^ 
muze b^t souCet dvou signdlfi tehdy, 
prijdou-li na souctovy obvod soucasnC 
dve sinusovky o stejnCm kmitoctu. Pri 
stejnC fdzi je amplituda maximalni, 
rovna souctu obou slozek. Pfi fazovdm 
posuvu, tj. predbiha-li nebo zpozcfuje-li 
. se jedna sinusovka za druhou, je vysled- 
ny rozkmit mensi a pfi 180° dosahuje 
minima, kterd se rovna rozdilu obou 
amplitud. Jsou tedy krajni pfipady 
napf. L + L = 2L (obr. 5) a L - L — 



Obr. 14. Transformdtorovy obvod pro ziskdni 
rozdilu dvou signals , 
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Obr. 15. Tranzistorovy obracec faze (inver¬ 
tor) s rozdelenou zdtezi 


= 0 pro signdly se stejnou amplitudou, 
ale opacnou fazi. 

Podobne vznika i rozdilovy signal. 
K vektoru +U P pricteme zaporny. 

—U l, koncovy bod prormtneme pravo- 
uhle na ti a ziskame bod krivky rozdilo- 
vdho signdlu (obr. 6). 

Vektory U? se otaceji rovnomer- 
n^mi rychlostmi £2 l a Op, zatxmco 

souctovy Us a rozdilovy Ut> maji pro- 
menlivou rychlost 0 s a 0 d. 

S temito obvody lze jiz uskutecnit 
stereofonni vysildni se dvema vysilaci 
a pfijimaci (princip vysvetluje obr. 16). 
Hlavni, pine hodnotn^ signal obsahuje 
souctov^ kandl, ktery muze byt pouzit 
pro monofonni pfijem. Rozdilovy signal 
je pomocny. Z hlediska kvality stereo¬ 
fonniho prenosu musi vsak byt obe pre- 
nosovd cesty stejne jakostni. 

Slouceni a rozdeleni na levy a prav^ 
kandl na prijimaci strane nastava podle 
rovnic: 

V hornim transformatoru: 

S-D = L +. P - (L - P) = 

= L+ P- L+ P = 2P 
avdolnim S+D = L+P+L-P = 
- 2L. ' 

Signaly jsou tedy opet rozdeleny a 
navlc maji dvojndsobnou amplitudu. 

Nev^hodu dvou vysiladu odstranuje 
stereofonni vysilani na VKV. Rozdilovy 
signdl je.zvlastnim zp&sobem zakddo- 
van k souctovdmu signalu na ukor roz- 
sifeni pasma. 

Z fady zkousek a testu, provadenych 
sdruzenim National Stereophonic Radio 
Committee, byl doporucen system spo- 
lednosti General Electric Co. a Zenith 
Radio Corporation. Podle tohoto sy- 
stdmu bylo zavedeno stereofonni vysildni 
v fade zemi, mj. pokusne i u nds. Nej- 
dulezitejsim pojmem v tomto druhu 
stereofonniho prenosu je tzv. pilotni 
kmitodet, podle nehoz je takd ten to 
zpusob vysilani pojmenovan. 

Princip ziskdni stereofonni smesi je 
zjednodusene zndzornen v blokovdm 
schdmatu na obr. 17. Signdly levdho a 
pravdho kandlu se v maticovych obvo- 
dech sluduji na souctovy a rozdilov^ 
signal. Soudtovy signdl prichdzi na sou- 
dtovy dlen El, zatimco rozdilovy signdl je 
amplitudove modulovan v moduldtoru 
M , kde je soudasne podadena jeho nosnd. 
Modulacni kmitodet 38 kHz se ziskdva 
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Obr. 16. Princip stereofonniho vysilani 
dvema vysilati, naladenymi na dva ruzne 
nosne kmitocty 


Obr . 17. Blokove 
schema vzniku ste¬ 
reofonniho signalu 
pH pouZiti matico - 
' vych obvodt 
m - malice pro ziskd- 
nl souZtu a rozdtlu , 
M — modulator po - 
tlacujicl nosnou 
% (napr. kruhovy mo¬ 
dulator), G - gene¬ 
rator pilotniho kmi- 
toZtu, Z/, Eli - 
souZtove Zleny 



zdvojenim kmitoctu generdtoru 19 kHz.. 
Prochazi-li kmito£et 19 kHz nulou, musi 
v tomto pfipade prochdzet nulou i jeho 
druhd harmonicka a dale pak vzrfistat 
ke kladnym hodnotam (obr. 18). Diivod 
potlaceni nosn£ je nejlbpe videt srovnd- 
nim obr. 7 a 8. Na prvni pohled je jasnd 
uspora energie pri vysilani a navic se 
zmensi potrebny kmitodtovy zdvih, od- 
povidajici zmensend amplitude. Takto 
zpracovany rozdilov^ signdl prichdzi 
rovnez na souctovy^ dlen ZI. Zde se oba 
signdly slouci na linearnim clenu po¬ 
dobne jako na souctov^m obvodu. 
Vlivem promenliv^ amplitudy soucto- 
v^ho signalu se umerne zvlni dosud 
rovnd my§lena osa rozdilovdho signalu. 
Za £lenem ZI vznikne tedy signdl mo- 
dulovanbho kmitoctu, jakoby „navi- 
nuty“ kolem myslend osy, kterd ma 
presny tvar souctoveho signalu. V dal- 
lim soubtovbm clenu ZII se ke sm&i 


7- 38 kHz 



/«=. 19kHz 


Obr. 18.‘Normalizovany vztah mezi fdzemi 
pilotniho signalu a nosneho kmitoctu rozdilo- 
* veho signalu 

jeste prida pilotni kmitocet 19 kHz. 
Touto smesi se pak kmitoctove moduluje 
vysilai. Vyslednd smesi se rikd takd 
multiplexni signdl. Jeji tvar je totiZ zcela 
shodny se signalem , vzniklym v tzv. casovem 
multiplexu. Lze dokdzat, ze tzv. zakddo- 
vand stereofonni smes (ZSS), jak sejinak. 
stereofonnimu signdlu fikd, a ,sm& 
vznikld v casovem multiplexu jsou dva 
ndzvy. pro jeden pojem. Vysledek je 
v obou pripadech stejny, jen zpusob 
vzniku odliSny. U casoviho multiplexu je 
signdl lev^ho a prav^ho kandlu prepindn 
na spolecny vystup v rytmu kmitodtu 
38 kHz. Schema moderniho kddovace, 
ktery ddvd na vystupu jiz multiplexni 
signdl bez pilotniho kmitoctu, je na 
obr. 19. Elektronky pracuji na principu 
vychylovdni elektronovbho svazku. 
Proud elektronu, vychdzejici z ka- 
tody, je ovlddan fidici mfizkou v rytmu 
nf signdlu lev£ho nebo pravbho kandlu. 
Nez elektrony dorazi na jednu ze dvou 
anod,^ jsou vychyleny ze sv6 drahy 
potencidlem vychylovacich elektrod. 
Tyto elektrody jsou napdjeny pravo- 
uhl^mi pulsy o kmitoctu 38 kHz stfi- 
dave v protifazi. Md-li napf. levd vychy- 
lovaci elektroda zdpom^ potencidl, od- 
chyli elektronov^ svazek od sv6 anody. 
Druhd elektroda md kladny potencidl, 
kter^ pomdhd sm6rovat proud elektrond 
k prav6 anode. V pristim okamziku se 
polarita vychylovacich elektrod zm6ni 
a elektrony dopadajl na levou anodu. 
Anody elektronek jsou stridave propo- 


\jeny na spolecny anodovy odpor n a na 
jeho regulovatelnou odbocku. Ukolem 
odbocky je korigovat obalovou kfivku. 
Bez hi by tvar kmitu nebyl priblizne 
sinusovy, ale lichobeznikovy. Za timto 
obvodem nasleduje dalSi, v nemz se ke 
vznikld smesi superponuje pilotni krnito- 
cet. Spektrum miiltiplexniho signdlu" 
v souvislosti s kmitodtovym zdvihem je 
na obr. 20. Je-li maximdlni mozn^- 
kmitoctovy zdvih 100°, pripada na po- 
mocnd kmitoity 10 %. Je to asi 1 % 
nosnd a 9 % pilotniho kmitodtu, vysi- 
landho i v prestdvkach poradu. Zbytek 
90 % pripada na vlastni program. V§im- 
neme si krajnich pripadu, kterd mo- 
hou nastat. Vyuzijeme-li tdchto 90 % 
jen pro soudtovy signdl, musi b^t roz- 
dilovy signdl nulovy. Je to pripad mono- 
fonniho vysildni, jak^ miize nastat napf. 
pfi solovd hfe' nastroje, umistdndho ve 
stejnd vzddlenosti od obou mikrofonA. 
Druh^ pripad (S = 0 a rozdilovy kmi¬ 
tocet promodulovan na 90 % zdvihu) 
muze v praxi nastat pravdepodobne jen 
pfi zkusebnich testech. Signdl levdho a 
pravdho kandlu je v protifazi, zvukovy 
vjem je podobny jako pfi pfepdlovdni 
jednd reproduktorovd soustavy. Hranice 
mezi soudtov^m a rozdilov^m signalem 
se v praxi pohybuji mezi temito krajnimi 
pfipady. Souctovy signdl spotfebuje asi 
dve tfetiny a rozdilovy' asi jednu tfetinu 
potfebndho kmitoctovdho zdvihu. 

Pfi pohledu na spektrum multiplex- 
niho stereofonniho signdlu se zdd snad- 
nejsi cestou vynechat kmitodet 19 kHz 
liplne a nosnou ddstecnd potladit, tfeba 
prdve na 10 %, jako mdl prave vylou- 
den^ pilotni kmitocet. Tato amplituda. 
by jiz stacila k obnoveni nosnd. Pfed- 
stavme si nyni, ze je vysildn rozdilovy 
signdl o kmitodtu 50 Hz. Na obou 
strandch nosnd se vytvofi postranni 



vystup 



Obr. 19. Stereofonni prepinad kddovaZ a jeho 
ndhradni schema. Zdvemi odpory R e maji 
velky odpor , odpory R P odpor o nikolik fddit 
mensi. Jejich pusobentm se koriguje vyslednd 
obalovd knvka. Stejnou funkci u skuteZndho 
provedenl s elektronkami md odpor R a s na- 
stavitelnou odboZkou. (Levd anoda komi elek¬ 
tronky (vystup) md bjt spojena s pravou dol- 
nx anodou 3 levd dolni s pravou homi a od- 
botkou Rz. Elektronky jsou typu 7360) 
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Obr.. 20. Spektrum 
stereofonniho signalu 
a potfebny kmitodto- 
vy zdvih. Pro pre - 
nos programu je po~ 
uzitelny zdvih od 10 
. do 100 % 


kmitocty, tedy fi — 38 050 Hz a == 
= 37 950 Hz. Prijdou-li uvedend kmitoc¬ 
ty na ladeny obvod K jsou zpracovdny- 
spolecne, i kdyz md obvod velky cinitel 
jakosti Q. Maji-li byt tyto nezadouci 
kmitocty zeslabeny napr. desetkrdt, je 
potfebny cinitel jakosti (a je utlum) 



S 2 -l ^ 


38 000 

38 050 - 37 950 


10 2 - 1 —3800, 


a to je§te nebereme v uvahu, ze by 
amplituda postrannfch kmitoctu mohla 
■byt o 90 % vetsi, nebof nosnd by byla - 
podle predpokladu - potladena na 10 %. 
Za ladenym obvodem bychom tedy, 
s beznymi hodnotami £7 nedostali cisr 
tych 38 kHz, ale neustdle se meruci 
spektrum kmitoctu s promenlivou am- 
plitudou. To je hlavni duvod, proc je 
pouzivan pomocn^ pilotni, kmitocet. 
V jeho okoli jsou nejblizsi kmitocty 
J 2 == 15 kHz ze slysitelndho spektra 
a kmitocet 23 kHz, ktery vznikne ode- 


ctenim .maximdlniho rozdiloveho kmi¬ 
toctu od kmitoctu nosnd, tedy 38 kHz — 
— 15 kHz = 23 kHz. Potrebnd jakost 
£7, opet pro utlum a = 10, by pro pilotni 
kmitocet 19 kHz byla 

19 000 

^ 23 000- 15 000 

tedy o dva rddy mensf.' 

Tento priklad ma jen ilustrovat, jak 
se zvyhodni ndvrh ladenych obvodu pri 
pouziti druhdho pomocndho kmitoctu. 
Vypocitat potrebnou jakost £7 ladenych 
obvodu je slozitd; musi se respektovat 
pozadovand potlaceni nezadoucich kmi¬ 
toctu, tlumeni obvodu tranzistory, jakost 
kondenzdtoru, pocet obvodfi, stupen. 
vazby apod. Vypoctena jakost ££ — 24 
se blizi pouzfvanym hodnotam dinitelu 
jakosti, kterd se v praxi pohybuji od 20 
do 30. (Pokud by se nam zddla presto 
prili§ mala a na merici jakosti bychom 
' namerili £7 samotn£ civky mnohem vetsi, 
uvedomme si, na jak&n kmitoctu me- 
fime). Z definice cinitele jakosti 

^ ■ R 

vyptyva, ze snizenim kmitoctu na 19 
nebo 38 kHz umerne klesne i jakost (7. 
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Petr Karaivanov, Jaroslav Svoboda 

Amaterskd televizm kamera byla zkonstruovana na zdklade osvedcenych zapojeni prumyslove 
vyrabenych zahranicntch i tuzemskych kamer; popisovahy typ jeposledni z rady televiznich tran- 
zistorovjch i elektronkovych kamer , postavenych v.technickem odboru radioklubu Morava . 


Kamera byla zkonstruovana s ohle- 
dem na moznosti radioamat^ru i s ohle- 
dem na soucastkovou zakladnu, do- 
stupnou v nasem maloobchode. Ke sni- 
mdni obrazu pouziva elektronku, ktera 
pracuje na zdklade fotokonduktivniho 
jevu, unds znamoujakokvantikon. Jejim 
vyrobcem jeVyzkumnyustav pro vakuo- 
vou elektrotechniku v Praze. Vzhledem k, 
tomu, ze pracovni plocha snimaci elek- 
tronky je 9,x 13mm, je treba, aby pH volb^ 
optick^ho objektivu kamery byla brana 
tato skutecnost v uvahu - doporucujeme 
objektiv s ohniskovou vzddlenosti kolem 
5 cm i m£ne a s co nejvStSi svetelnosti. 

• Televizm kameru lze pripojit jen 
k monitoru; k tomuto ucelu se vyborrie 
hodi v^prodejni televizor 4001. V ne- 
kter 6 m dalsim ixsle uverejnime i do- 
plnek tdto kamery - rozkladov 6 obvody' 
pro snimaci ^elektronku, — takze vystup- 
z kamery bude mozne pripojit do antdn- 
niho vstupii libovolndho televizniho 
prijimace. Na tuto upravu je jiz v popi- 
sovan 6 kamefe ponechdno prisluind 
misto. 


Technicke udaje 

Rozlisovaci schopnost: ve stredu obrdzku 
lepSi nez 350 fadku. 

Lineariia: zkresleni max. 10 %.' 

Strka pdsma obrazoveho zesilovale: 50 Hz 
az 5 MHz. - 

Rddkovy kmitocet: 15 500 Hz. 

Smmkovp kmitocet: 50 Hz. 

Efektivni napeti vystupniho signalu: na 75 H 
asi IV. 

Minimdlni osvetleni sceny: 100 lx. 

Popis funkce 

Obrazova informace, kterou odebi- 
rame ze signalni desticky snimaci elek- 
tronky (obr. 1 ) je kondenzdtorem Cio 
oddelena od stejnosmemdho kladn^ho 
pr edpeti snimaci elektrody, jehoz uroven 
se ridi potenciometrem Pi. Jeho stredni 
velikost je asi 12 V. Elektronka E\, prvni 
stupen obrazoveho zesilovace, je za- 
pojena jako kaskodovy zesilovac se zd- 
pomou vazbou v katode. Tato zpetnd 
vazba je kmitoctove zdvisla (clen C 12 , 
P 2 ) a jeji velikost lze menit potencio¬ 
metrem P 2 . Nastavenim zpetnd vazby 



menime kmitoctovy prubeh zesilovace, 
coz md vliv na rozlisovaci schopnost. 
Abychom vykompenzovali prirozeny 
utlum elektronky pri zesiloyani vyssich 
kmitoctu obsazenych v obrazovd infor- 
maci, je v sdrii s pracovnim anodov^m 
odporem Rg zapojena korekcni tlu- 
mivka L\. Tvori ji - podobnd jako Lz 
a Lz - krizove navinutd civka na kos- 
tricce o 0 9 mm s jadrem o 0 1 mm 
(pocet^zavitu civek je v tab. 1 ). 

Signal z anody elektronky Era procha- 
zi paralelnim clenem RC (P 11 , C 14 ), 
ktery potlacuje nizsi kmitocty, obsazend 
ve spektru obrazovd informace. Ddle ze- 
siluje signdl elektronka Ez } ktera pracuje 
jako kapacitne vdzany zesilovac s moz¬ 
nosti regulace zdpomd zpetnd vazby 
(tvori ji potenciometr P3, kondenzdtor 
Cm a odpor Pis). Zesileny signdl se pak 
privddi 11 na prvni mrizku elektronky 
E3&, jejid predpdtise nastavuje na sprdv- 
nou velikost potenciometrem P 4 . Elek¬ 
tronka p 3 a je zapojena jako katodovy 
sledovacj vystupni signdl se odebira 
2^ bezce potenciometru P5. Stridavd 
sio?ka signalu dosahuje (na bdzci po- 
tenciometru P 5 ) urovne 1 V. 

Triodovy systdm treti elektronky 
(Esa) je zapojen jako zesilovac sniniko- 
vych zatemnovacich pulsu, jejichz uro- 
ven se meni potenciometrem Pa. Za- 
temhovaci pulsy se z anody triody pH- 
vadeji pres kondenzator Cie do katody 
kvaritikonu, kde zpusobuji zatemneni 
zpetndho behu snimku. K vychylovdni 





elektronov£ho paprsku kvantikonu se 
pouzivaji dvakrat/dva pary vychylova- 
cich* civek, z nichz .civky Zsa;t» jsou vy¬ 
chylovaci civky ridkovi a L $ a ;b snim- 
kove. Provedeni vychylovacich civek 
je zrejm£ z obr. 2. Pocet zivitu civek je 
v tab. 1. Vychylovaci civky jsou navi- 
nuty na kostre z tvrzehbho papiru, jejiz 
presny tvar je na obr. 3. 

Aby bylo mozn 6 posouvat obrizek ve 
vodorovn^m i svisl^m smeru a tim do- 
sihnout vystredeni obrazu, jsou v ob- 
vodu vychylovacich civek zapojeny po- 
tenciometry P 9 pro posuv ve'vodorov- 
n£m smeru a P 10 pro posuv ve svisl^m 
smeru. Pres potenciometry se prividi 
do" vychylovacich civek proud, ktery 
zpusobuje jejich stejnosmernou pred- 
magnetizaci. Tim dochazi k vychyleni 
paprsku na jednu nebo druhciu stranu. 
Napeti, ktere se prividi do stredicich 
obvodft, musi byt dokonale vyfiltro- 
vino, aby stridavi slo^ka nezhorsovala 
linearitu obrazu. 

K nastaveni linearity slouzi odpory 
P32 a P 35 , jejichz velikost je zivisli na 
d£lce privodniho kabelu. U ridkovych 
vychylovacich civek £5 je pro omezeni 
zikmitu, kter£ vznikaji vlivem sekun- 
dirniho proudu, zapojena dioda D 3 
(spolu s odporem P 39 a kondenzitorem 
C24), ktera tyto zikmity odstranuje. 
Dioda D% privadi ridkovi pulsy do ka- 
tody kvantikonu, kde dochazi k zatem- 
noyani radkovych zpetnych behu. 

K zaostrovini elektronoviho paprsku 
kvantikonu je zapotrebi ostrici civka 
P 4 , ktera je navinuta na kostre z tvrze- 
n£ho papiru (jeji presny tvar je na obr. 
4). Ostrici civka je vinuta meden^m 
lakovanym dritem o 0 0;015 mm a mi 
18 000 zavitu. Celi vychylovaci sou- 
stava je na obr. 5, jednotliv<5 detaily 
jsou na obr. 6 , 7, 8 . 

. Ziporn 6 predpeti kvantikonu, jimz 
ridime proud t£to elektronky a tim i jeji 
citlivost, rnenime potenciometrem Pa 
v rozmezi 20 az 130 V. Anody kvanti- 
ko v nu jsou pripojeny- na kladni napeti 
250 V 1 . Druhi anoda a 2 je na toto na- 
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Obr. 2. Vychylovaci soustava pro snimaci 
eleklronku: a) zpusob zapojeni vychylovacich 
civek , b) vinuti vychylovacich civek , c) ulo- 
zent jednotlivych civek vychylovaci soustavy 
(fez A~Aje na obr. 5) 
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Obr . 1. Schema zapojeni televizni kamery 


peti pripojena pres potenciometr P 7 ,. 
jimz lze irienit rozdil potenciilu mezi ai 
a a 2 *, tim lze jemne zaostrit obrizek. 
Vsechna napajeci napeti musi byt radne 
vyfiltrovana a pro zvy§eni provozni 
x spolehlivosti a stilosti nastaveni je treba, 
aby byla i stabilizovina. 

Pri zapojovini obrazoviho zesilovace 
je treba dbit na sprivnb rozmisteni 
zemnicich bodu; spoje musi byt co nej- 
kratsi, rozlozeni- soucistek musi byt 
voleno tak, aby nedochizelo k nezidou- 
cim vazbim, kterb by zpusobily roz- 
kmitini zesilovace. 

Paralelne ke vsem blokovacim elektro- 
lytickym kondenzatorum (Cx az C5) jsou 
zapojeny kondenzatory 10 nF s co nej- 
mensi vlastni indukcnosti' ktere maji 
za ukol blokovat nezadouci vyssi kmitoc- 
ty. Dulezit6 je tak6 prichytit pruzne 
elektronku Pi k sasi (napf. pryzovymi 
pruchodkami), aby se zabrinilo pri- 
padn6 mikrofonicnosti. Stinici kryty 
elektronek E\ a P 2 musi byt dukladne 
uzemneny, aby nepronikala do obrazo- 
v^ho signilu rusiva .napeti. 

Mechanicka konstrukce 

Cela kostra i kryt kamery jsou z oce- 
lov^ho plechu tlouSt’ky 1 mm. Sasi obra- 
zov^ho zesilovace (obr. 9) je z pocirio- 
vaniho plechu tloust’ky nejm^ne 0,5 mm. 
Kryt kamery musi mit po sesroubovani 
dokonaly elektricky kontakt s kostrou 
kamery (obr. 10, 11). Na spodnl strane 
kamery je prisroubovin pripravek se 
zavitem pro upevneni kamery na stativ 


(obr. 12). Drzik ovladacich^ potencio- 
metru je upevnen na zadni st^ne ka- 
mery -jeho konstrukce je na obr. 13. 

Vsechny napajeci privody jsou pripo- 
jeny ke konektoru, ktery je prisroubovin 
na zadni stene kamery (vedle nej jsou 
svisle umisteny ovlidaci potenciometry). 
Pri pohledu shora (viz IV. str. obalky) 
na kameru je prava cist sasi kamery , 
prizdni - toto mlsto je pripraveno 
k montizi rozkladovych obvodu, s nimiS 
se kamera stane zcela nezivisli na mo- 
nitoru. Na fotografiich na IV. str. 
obilky jsou patrny otvory v sasi obra- 
zov^ho 'zesilovace pro elektronky E\ 
a E 5 , kteri lze .pri dalsi stavbe zapojit 
jako vf oscilitor a modulitor. To umoz- 



Obr. 3. Kostra vychylovacich civek ' 
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Obr. 10 . Sasi kamery 
\ 

Vychylovaci civky kamery se pfipo- proud 12 pA a u radku 24 mA. O tomto 
juji takto: na vn transformator obrazo- proudu se presvedcime odpojenim od- 
v6ho dllu 4001A privineme dalsi vinuti poru R 32 a - do s^rie s nimi pripo- 
o 30 zdvitech z lakovan^ho dratu jime amp^rmetr. Mejme na pameti, ze 
o 0 0,45 mm a jeden konec vinuti za- yysazeni nekterdho z rozkladu zhamena 
blokujeme proti kostre ,dilu kondenzd- znifieni snimaci elektronky vypdlenim 
torem 50 pF na 25 V (kladnym pblem cary na snimaci vrstve. Kontrolujeme 
na kostru). Snimkovd vychylovaci civky takd proud, ktery protdka ostrici civkou — 
pripojime na snimkovy vystupni trans- musi byt 12 mA. Lze jej pfesne nastavit 
formator 4001A privinutim dalsich 130 zmenou odporu R 31 . 
zavitu dratu o 0 0,3 mm GuP. Stejnosmernd napeti na objimce kvan* 

Signal zobrazov£ho zesilovace kamery tikonu musi byt v provozu takova, jaka 
privddime souosym kabelem na gi obra- jsou uvedena ve schemata. Proverime 
zovdho zesilovace z TVP 4001A. Zpusob i napeti na obrazov^m zesilova£i. Md- 
pripojeni je patrny z obr. 1 . me-li k dispozici videogenerdtor, oscilo- 

Pri uvadeni kamery do chodu je treba skop a' elektronkovy voltmetr, muzeme 
mit na zfeteli choulostivost snimaci elek- m£rit kmitoctovy prubeh obrazovdho 
tronky, s niz je treba zachazet velmi zesilovace. Zjistime-li mefenim, ze je 
obezretne, jinak ji ozelime. Proto pripo- vSechno v porddku, muzeme pripojit 
jujeme objimku na kvantikon az po objimku kvantikonu. Pred kameru 
dukladn&n overeni funkci vychylova- umistime ve vzdalenosti asi 1 m nejldpe 
cich, ostricich a stejnosm£rnych proudu, fotografii,,monoskopu”osvetlenouzdrov- 
kterd jsou nezbytn£ pro prdci kvanti- kou 100 W a za£neme s nastavovanim, 
konu. V prvd fade je treba zkontrolovat optick£ i elektrickd ostrosti obrazu a 
proud, ktery^ prot^ka vychylovacimi stredenim obrdzku na monitoru. Na- 
civkami radku a snimku. U snimku je to .stavenim potenciometru P 2 a P s se ob- 



Obr. 12. Driak staiivu 


jevi obraz, ktery je treba elektricky za- 
ostfit potenciometrem P 7. Nejde-li obrd- 
zek zaostrit optikou (mame objektiv vy- 
tocen na nektery doraz), je treba posu- 
nout snimaci elektronku blize nebo dale 
od objektivu. K tomuto nastaveni slouzi 
podlouhld otvory v kostre kamery, kterd 
umoznuji posouvdni cel£ ostrici a vy¬ 
chylovaci soustavy vuci objektivu. Po¬ 
tenciometrem P& nastavime sta^eni 
snimkovych zpetn^ch behu tak, aby 
obrazek byl bez sikmych ru§ivych cer- 
n^ch car. Potenciometry P 9 a P 10 na¬ 
stavime obrazek do stredu stinitka mo¬ 
nitoru. Rozmer obrdzku je mozn 6 v ma- 
lych mezich me nit zmenou velikosti od¬ 
poru R35 a R32 nebo pripojenim pridav- 
n^ch odporu paralelne k vychylovacim 
civkam. Nejl^pe lze rozmery obrazku 
menit, vyvedeme-li odboCky z pridav- 
ndho vinuti rddkov^ho a snimkovdho 
transformdtoru monitoru. Pri nasta- 
vovdni obrazu se nam muze.stdt, ze 
ackoli snimana sc^na bude rovnomSrne 
.osvetlena, obrazek na monitoru bude na 
jedn£ - strane tmavsi. Tuto zdvadu od- 
stranime korekcnim magnetem umiste- 
n^m otocne na trmenu, ktery je na hrdle 
kvantikonu. Magnet ziskame ulomenim 
kousku ze star 6 iontovd pasti ze sov^t- 
skdho televizoru. Trmen je podobny jako 
stfedici magnet u sovetskych TVP a jeho 
tvar je na obr. 14. Kameru je vhodnd 
zapinat az po nazhaveni monitoru - 
potom teprve zvldstnim spinadem pripo- 
jit obvody kvantikonu na kladnd napeti. 

Jsme si vedomi toho, ze timto 61dn- 
kem nelze vycerpat vsechny probldmy 
spojend s konstrukci kamery. Pokud by 
vsak nek do potreboval blizsi informace, 
mhze se obrdtit na technicky odbor ra- 



























dioklubu Morava, Basty 8 , Brno: Jsme 
ochotni poslat mu na dobirku kopie de- 
tailnich vyrobnich vykresu i nastavova- 
clch predpisu. ' 

Pouzite soucastky 

Odpory 

Ri - 47k, TR144 R 21 - M22, TR144 
Rz - 10 k, TR144 R 22 - 68 O, TR626 
R 3 - 47k, TR144 Rzs- 22, TR112 
Ri - 1M, TR144 £ 24 - 47k, TR145 
Rs - M33, TR113 £ 25 - 200, TR144 
Re - 2k2, TR146 Rze ~ M22, TR145 
£, - 2k2, TR146 £27 - Ml, TR144 
Re - Ik8/TR146 £28- 22k, TR144 
Re - M22, TR144 £29 - 22k, TR144 
Rio - M22, TR144 R 30 - 5k6, TR145 
Rn - Ml 8 ; TR113 R 3 i - 20k, TR146 
£12 - 680, TR146 £32 - 160, TR146 
£13 - lk 8 , TR146 R 33 - 470, TR146 
Rn - lk2, TR113 £34 - 470, TR146 
Rie - 1M, TR144 £35 - 40, TR146 
Rie - 2k2, TR146 Res - 32k, TR145 
Rn - 680, TR146 £37 - Ml, TR145 
Rie - 100, TR144 R 3S - 680, TR626 - 
Rie - 1M, TR144 R 3S - 100, TR144 
£20 - 47, TR112 

Kondenzdtory 

Ci - 32M/250 V C 4 - 32M/250 V 
Cz - 32M/250 V C 5 - 8M/250 V . 
C 3 - 32M/250 V Ce - 10k/250 V 


C 7 - 10k/250V C 18 -MI/I 6 OV 
C 3 - 10k/250 V . C 19 - M22/160 Y 
Ce - 10k/250 V C 20 - M1/400 V 

C 10 - Ml/160 V C 21 - Ml/400 V 

Cn -Ml/160 V C 22 - Ml/160 V 
Ciz - lk/100 V C 23 - Ml/160 V 
Ci 3 - M68/160 V C 24 - 10M/25 V 
Ci 4 - 50/250 V*. C 25 - 10M/250 V 

C 15 -Ml/160 V C 20 - 5 OOM/ 5 OV 
Cie - lk/160 V C 27 - 15k/100 V 
Ci 7 - Ml/160 V 

Potenciometry - 

Pi -Ml, TP280/N 
Pz -. 220/0,5 W' 

Ps - 220/0,5 W‘ 

Pi - 2M2, WN 79025/G 
£5 - 2k2/0,5 W 
Pe - M5, TP280/N 
Pi - 1M, TP280/N 
Pe - M5, TP280/N 
Pe - 220/0,5 W 
P 10 - 50k, TP280/N 

Elektronky 

Ei, Ez - E88CC 
£3 -ECL84 

Ei -kvantikon 43QV4, 42QV4, 
41QV26, 52QV26 

Diody 

Di - GA205 
Dz - GA205 
D 3 - GA205 . ' 



Tabulka 1 
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Civka 

Indukc- 

nost 

Pocet 

zavitu 

Drat 

[mm] 

Zpusob 

vimtti 

Lx 

18 nH 

32 

0,1 CuP 

krizovd 

L t 

25 fiH 

43 

0,1 CuP 

kri^ove 

k ‘ 

L, 

25 UH 

43 

0,1 CuP 

kfiiove 

Lx 


18 000 

0,015 CuP 

. vdlcove 

l 6 


32 

0,45 CuP 

2ks, val- 
cove 

l 6 


46 

0,3 CuP 

2 ks, v£l- 
cove 






barevne televize 


Frantisek Kyrs, Jirl KyrS 


( Dokonceni) 


Z toho yseho vidime, ze soustava 
PALi je v podstate originalni upravou 
systemu NTSC, ktera ma za ucel potla- 
cit vliv diferencialni faze na chrominanc- 
ni signdi. V dalsim budeme venovat po- 
zbrnost zdokonalen^ verzi soustavy PAL. 
Obr. 26 zndzornuje v zakladnim pojeti 
zpracovani chrominancniho signdlu 
v oboiivariantach. Soustave PALi od- 
povida obr. 26a, V zakodovan^m chro- 
-minancnim signalu ma signal E'i v rid- 


71 - 


kovdm sledu prepinanou fazi o 

tj. i90°* Faze burstu je stabilni (lezi na 
ose — [B— T], tj. (p — 180°). Na deko- 
dovaci strand se pomoci souctu a rozdilu 
v s ouctovych stupmch ziskavaji oddele- 
n<£ vf signaly E f i a E' q. Jako synchroni- 


rita) reference -prislusn£ho demodula¬ 
tor u.' 

Obr. 26b zachycuje st£zejni upravy 
zdokonalene soustavy PAL. Predevsim 
se zde pou^ivaji rozdilove signaly ve tva- 
ru [£-r — L^'y] a [E ’b — E‘ y], ktere se 
prenasejl s obema postrannimi p£smy. 

Sirka prenasendho pasma je u obou 
signdlu stejnd. Hlavni upravou je v nov 6 
verzi soustavy PAL (na kddovaci strane) 
prepinani faze burstu mezi sudymi a li- 

chymi radky o (±45°) vuci ose 

— [B — Y]. Uvecfme si zatim jen tolik, 
ze k obnove nosn^ho kmito^tu barev lze 
i po t£to uprave fazovych pomeru bur¬ 
stu pouzat integracna metodu fazovd 
synchronizace. Pri vhodne volenych ca- 


zacni signal pro obnovu referencniho ■ sovych konstantach obvodu bude faze 
kmitoctu se pouzava burst. Aby se vy-^ referencniho kmitoctu stala a shodna 


loucilo prepinani polarity demodulova- 
n^ho signalu E'j, prepina se ze (pola- 


obr a) PAL, 
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Obr. 26. Zdkladni 
zndzomem zpraco- 
vdni chrominancniho 
signalu v soustave 
PAL 


s osou [B — Y], 

Na obr. 27 je blokov£ schema bezn^ho 
dekoderu PAL (vcetne identifikacniho 
obvodu), jak se v malych obmenach 
pouziva v soucasnych prijimacich. Ba- 
revni slozka signalu, ziskand pasmovou 
propusti^ z jasov^ho kanalu, prochazi 
chrominancnim zesilovacem do soucto- 
vych obvodu, na nichz dochdzi k odde¬ 
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Obr. 28. Princip strhduaneho oscildtoru 


leni yf signdlu [.R — T] a [£ — T], Ty 
se demoduluji synchronnimi detektory 
a zpracovavaji v maticov^m zesilovaci. 
Na vstupu chrominancniho zesilovace 
se tak6 klicovanym stupnem vybird ze 
signdlu' burst, fidici fazovy referencni 
system 4,43 MHz. Faze referencniho 
napeti je stala. Vhodnou volbou polarity 
referencniho napeti dosdhneme jeho -fa- 
zov6 totoznosti s osou [B — T]. Na 
demodulator SD( B -y] pak referenci 
privadime pfimo, na demodulator 
&Z)[r-y] po pfislusndm fdzovani. Pro 
potfebn6 pfepinani reference SD^-y] 
o 180° je zafazen elektronicky pfepi- 
nac polarity. V souvislosti s nim pracu- 
je stupen oznaceny jako „identifikace“. 
Jeho ucel je podobny jako u soustavy 
SECAM. Zabranuje chodu prepinace 
v opacn^m smyslu, tj. s fazovou chy- 
bou 180°; pracuje tak, ze na fazov^m de- 
tektoru referencniho syst^mu 4,43. MHz 
dochazi v mezifadkovych intervalech 
k fazov^mu porovnavani burstu a re¬ 
ference. Zatimco fdze oscilacniho napeti' 
je stabilni, burst md rddek od radku fdzi 
stridave promennou. Z fazov&io detek- 
toru je proto mozn£ odebirat pulsy 
umern6 fazov^mu vztahu burstu lichych 
a sudych radku k referenci. Vhodnym 
obvodem se z techto pulsu vytvafi pru- 
beh pilovit&io tvaru s opakovacim kmi- 
fi 

toctem zavadeny do identifikacniho 

obvodu. To je v podstate rezonancni ze¬ 
silovac LG , ladeny na polovicni fadkovy 

ft 




kmitocet 


Na rezonancnim obvodu 


se ze slozit^ho pilovit£ho prubehu vy- 
bira zakladni harmonickd, na kterou je 
naladen. Tak ziskdme napeti sinusov6ho 

ft 

prubehu o kmitoctu -^r, jehozfazejeza- 

2 . 


visld na signdlu BTV (pfesneji burstech) 
a tudiz presne definovana. Vznikle na¬ 
peti sinusovdho prubehu se vhodne po- 
larizovanou diodou jednostranne ofeze 
a zavadi na klopny obvod elektronick&io 
prepinace takj aby pfepinac mohl byt 
preklapen pulsy zpetnych behu fddko- 
v6ho rozkladu jen ve spravndm smyslu. 
V opacn6m pripade se identifikacnim 
napetim cinnost prepinace zablokuje az 
do pristiho zpetndho behu. Potom je uz 
jeho faze spravna. Spolecnym pusobe- 
nim identifikacniho napfeti sinusov^ho 
prubehu a pulsu radkovdho rozkladu je 
zabezpeceno spravn6 prepinani referen¬ 
ce pro demodulator SD [r _ yi* 

S identifikacnim stupnem obyykle 
souvisi obvod automatick^ho vypinani 
barev. Pro tento ucel se z obvodu LG 
odebira identifikacni napeti, usmernuje 
se a ziskanym stejnosm£rnym nap&tim 
se nastavuje pracovni rezim aktivniho 



Obr. 29. Vznik napeti u vs t 


prvku (elektronky, tranzistoru) chromi¬ 
nancniho zesilovace. Privedeme-li nyni 
na prijimac cernobily signal (neobsahu- 
jici burst), identifikacni zesilovac zadn6 
napeti nedodava a tim tak£ drive ziska- 
n£ stejnosmern^ napeti bude nyni nu- 
\ov6. Chrominancni zesilovac se uzavf e. 

U soustavy PAL lze vsak pouzit radu 
nekonvencnich reseni obvodu barevne 
synchronizace, a obnovy referencniho 
kmitoctu. Abychom^si mohli rozebrat 
nektera zajimavi zapojeni, je nutn6 ob- 
jasnit si funkci jejich stezejniho prvku, 
strhavan^ho oscilatoru. Jeho zdkladni 
schema je na obr. 28. 

Strh&vany osciHtor je v podstate la¬ 
deny zesilovac, na jehoz vstup se privd- 
deji dve napeti. Jedno je vlastni (zpetno- 
vazebni) u v = pu v $st, druhe cizi, syn- 
chronizacni m s . Vzajemny amplitudovy 
pomer techto napeti je vyjadren vzta- 
hem 

Mg • 

Amplituda a faze vystupniho proudu 
je umerna amplitudov^mu a fazov6- 
mu vztahu obou vstupnich napeti w B a w v . 
Chdpeme-li u s jako napeti synchronizu- 
jici, je skutecn^ vstupni napeti zesilovace 
Wvst dano vektorovym slozenim u s a u v 
(obr. 29). Tomuto napeti je umerny vy- 
stupni proud 2v^st. Protoze zapojeni md 
pracovat jako oscilator, musi pochopi- 
telne napeti u v slouzit jako kladni zpet- 
nd vazba. Vzhledem k zavislosti oscilac¬ 
niho napeti na vystupnim proudu ivyst 
muze tedy napeti u B ovliviiovat ampli- 
tudu a fazi oscildtoru. Fdzovd zdvislost 
oscilacniho napeti je pri pouziti strhdva- 
n6ho oscildtoru jako zdroje referencniho 
napeti pochopitelne zadouci, amplituda 
tohoto napeti se vsak pozaduje konstant- 
lii. Pri realizaci strhavan^ho oscildtoru 
se pouziva jako aktivni prvek elektronka 
nebo tranzistor s promennou strmosti. 
Jeji dynamicky vliv potlacuje ampli- 
tudovou modulaci oscilacniho nape¬ 
ti, pusobenou u s . Potom je amplituda 
oscilacniho napeti prakticky konstantni. 
Dfilezitou vlastnosti strhavan^ho oscild¬ 
toru je jeho schopnost pusobit jako deli£ 
kmitoctu, presneji moznost jeho gtrha- 
vani kmitoctem, ktery priblizne odpo- 
vida vztahu 


bursty nahodile fazove kmitaji kolem 
s v6 spravn£ faze v zavislosti na okamzit6 
rychlosti stroje pfi zdznamu a snimani. 
Soustava PAL se s temito probHmy vy- 
rovndva zajimavym zpusobem. Pouziva 
(na dekddovaci strane) k synchronizaci 
referencniho napeti krome burstu jeste 
pridavnou dynainickou fazovou syn¬ 
chronizaci behem cinn^ho rddku, kdy 
chrominancni signal pusobi sdm tak^ 
jako signal synchronizacni. Vseobecne 
lze rici, ze je-li chrominan6ni signal be¬ 
hem prenosu nebo zdznamu pozname- 
nan nezddouci fazovou odchylkou AG } 
projevi se tato odchylka tak6 na fdzi re¬ 
ferencniho napeti a to takovym zpuso¬ 
bem, ze na obvodech synchronni detek- 
ce zustane zachovan puvodni fazovy 
vztah chrominancniho signalu a nos- 
n^ho kmitoctu barev. Fazova odchylka 
AG se tak vylucuje, konverguje k nule. 
Potom i kdyz je chrominancni signal 
,,znehodnocen“ do t€ miry, ze napr. 
v soustave NTSC by byl nepouzitelny, 
je dekddovany signal PAL pomerne do- 
konaly. 

Zminme se nyni podrobneji o burstu 
v no v6 verzi soustavy PAL, ktery se zde 
fdzove moduluje v osdch [.R — T] a 
[B— T). Jeho amplituda je v obou 
osdch stejna. Vlivem prepindni faze mo- 
dulatoru [R — T] o 180° v rddkov^m 
sledu odpovidaji yystupu dva bursty 
(samozrejme v kazd^m TV radku jen 
jeden), komplexne sdruzend kolem osy 
— [B — T], *s niz sviraji fazo v6 uhly 
^45°. Na obr. 30a je zndzorneno fazo v6 
umisteni burstu v lich£m a sud^m radku. 
Obr. 30b ukazuje vstupni cast dekbdo- 
vaci jednotky, tj. obvody Z[R —- T] a 
E\B ■— T ]. Pfi vypnuti chrominancniho 
signdlu na kbdovaci strane bude pro- 
duktem souctovych obvodu jen burst. 
V techto. obvodech nastdva vhodnym 
slucovanim burstu lich6ho a sud6ho rad- 
ku (analogicky. s drive popsanovi upra- 
vou chrominancniho signdlu) uprava 
fdzovych pomeru burstu. Burst na vy- 
stupech souctovych obvodu bude primo 
umerny projekci jednotlivych burstu do 


[R-Y3 


fs == vfo sc ) 

kde^/s je synchronizacni kmitocet. 

T6to zdvislosti se pine vyuziva. Nez 
uvedeme nekterou^z aplikaci strha- 
van^ho oscildtoru, objasneme si duvo- 
dy, kter^ mluvi pro tento novy zpu- 
sob obnovy nosn6ho kmitoctu barev. 
Dosavadni metody obnovy vytvarejl re¬ 
ferenci na zdklade synchronizacnich pul¬ 
su barev (burstfi), prenasenych v pres- 
nych casovych intervalech na,konstantni 
urovni, odpovidajici urovni 'cern^ (obr. 
13). Tento zpusob fdzovd synchronizace 
md urcit^ nedostatky. Chrominancni 
signdl, ktery se v zdvislosti na okamzit6 
urovni jasov^ho signdlu pohybuje v ce- 
l^m rozsahu bild-cema, dozndvd vlivem 
zkresleni diferencidlni fdzi fdzovych od- 
chylek vuci burstu a tim tak6 vuci refe¬ 
renci. Tato jakdsi „samostatnost“ syn- 
chronizacniho a chrominancniho signdlu 
se velmi nepriznive projevuje predevsim 
pfi magnetick^m zdznamu. Zde je vel- 
kym probl^mem dodrzeni konstantni 
pohybove rychlosti zaznarnovcho pasu 
a hlaviCek. Nerovnomemost pohybu pu¬ 
sobi casovou nestabilitu zdznamu, coz 
prevedeno na elektrick^ signdl znamend 
opet jeho fdzovd znehodnoceni. Tento- 
krdt je navic znehodnocen tak6 synchro¬ 
nizacni signal barev, nebof jednotliv^ 


JT 




faze burstu 


Obr. 30 a) Fazove umisteni burstu; b) vstup - 
ni last dekodovaci jednotky 
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aj vystup obvodu ICR-YJ 

t 

b) vystup obvodu ICR-YJ 

c) vystup zotvojovace A 

d) vystup zdvojovace B 

e) spoledny vystup A+B vbodiC 

f) fazovS spravng napilf $0 ' 

g) vystup SO s fdzovou odchytkou 
- y = fdO° 


Obr. 32 . Vystupni napet 


pHslusnych modulacnlch os. Potom tedy 
faze burstu na vystupu E[B — Y~\ bude 
v kazddm radku stabilni a rovna 180°. 
Projekce burstu do osy [R — T] bude 
podle obrdzku rovna bodu B nebo C. 
Bude se tedy faze burstu na vystupu 
X[R — T] periodicky v fadkovdm sledu 

menit o ? tedy o 180 °. Skutecnd 

amplituda burstu na vystupech soucto- " 
vych obvodu bude ve skutecnosti v sou- 
ladu s drivejsim popisem vuci obrazku 
dvojnasobna. Oznacime-li si absolutnl 
hodnotu burstu v kterdmkoli rddku X , 
bude: 

—2 \X\ cos cti 
—2 \X\ cos oc 2 

2 \X\ sin ai _ 

—2 \X\ sin a* = 

= ±1,4* [ai = a 2 = 45°] . 

* 

Ddle si poplSeme ndktera zapojeni de- 
kddovaclch obvodu. Jedno z nichje na 
obr. 31. 2 obvodu X\B — =T] se pomoci 
klldovandho stupne odeblrd burst. Funk- 
ce stupne je stejna jako napfr. u NTSC. 
Vyklidovanym burstem se v mezirddko- 
vych intervalech synchronizuje strhdva¬ 
ny oscildtor, Chrominancni signal z vy- 
**stupu soudtovych obvodu se zavadi na 
klldovand stupne, v nichz se pomoci 
zpetndho bdhu radkovdho rozkladu vy- 
lucuje ze signalu burst. Temito stupni 
tedy prochazl jen chrominandni signal, 
ktery se dale zavadi jednak na demodu- 
latory, jednak na zdvojoyace kmitodtu. 
Pouzijeme pro dal§i vyklad drive vy- 
svetlend rovnice pro chrominancni sig¬ 
nal na vystupu soudtovych stupnu. 

Z , /= ± 2E'i sin (Qt ±.33°) , 

+2 E'q cos (Qt + 33°) . 

U novd verze soust avy PAL majl tvar 
X[R — T] = ± 2 [£'r — E ’ y ] sin Qt , 
Z[B — Y] = + 2 [E' b — E' y ] cos QL 

Vidlme, ze vkazdd m (lichdm i suddm) 
rddku jsou vystupni napetl vftci sobe 
posunuta o 90°. Predpokladejme pro 
jednoduchost chrominancni signal kon- 
stantni amplitudy a faze. Obd vystupni 
napetl jsou zndzornena na obr. 32a,b. 
Ve zdvojovacich se u kazddho napetl 
odreze jedna pulvlna. Pomoci vhodne 
pdlovanych diod se ziskajl vystupni na- 
pdtl vzdjemne v opadnd polarity (obr. 
'32c,d). Ze schdmatu je zrejmd, ze oba 
zdvojoyace pracuji do spolednd zdtdie 

218 C d*natSii£i\ 7^ I j h 


Z[R — JJ = 


Z[B-T\ = 


R z , Jejich spolecny vystup znazornuje 
obr. 32e. Toto napetl o dvojnasobndm 
kmitoctu 2 Qt je zavisld na stavu chro- 
minancnlho signdlu z hlediska diferen- 
cialnl faze; jeho okam^itd fdze je pozna- 
mendna fazovou odchylkou (2 AS) stej- 
ne jako vektor chrominancnlho signdlu 
(d©). Vzhledem k tomu, ze prubehem 
podle obr. 32e dynamicky synchronizu- 
jeme strhavany oscilator behem cinnd 
doby radku, konverguje fazova odchyl- 
ka v demoduladnlch obvodech k nule. 
Napdtl oscildtoru strhavandho dvojna- 
sobnym synchronizacnlm kmitoctem je 
na obr. 32f. Ze schdmatu na obr, 30 vi¬ 
dime, de burst, jimfc se uskutednuje za- 
kladnl fazova syhchronizace, odebirame 
z obvodu ZX-B—*3T], kde je jeho fdze 
stabilni. Obr. 32 pomuze vysvetlit nut- 
host zdkladniho fazoveho nastavenl re- 
ferendniho systdmu pomoci burstu, ne- 
bof jinak by dochdzelo k moznosti ne- 
spravndho fdzovdho drzenl strhavandho 
oscildtoru se stabilni fdzovou odchylkou 
g> = 180°, coz je zrejmd z obr. 32g. ' 
Burst ma vsak jestd jiny prlznivy tidinek. 
Rekli jsme si, ze sjrhdvany oscilator je 
prakticky necitlivy na amplitudovd zme- 
ny chrominancnlho signdlu a tim i syn- 
chronizacniho napetl podle obr. 32e. 
Pri scdndch obsahujlcich blld nebo cernd 
plochy je vsak - v prlslusnych mis tech 
signdlu amplituda nosnd vlny barev po- 
tlacena, tedy prakticky nulova. Potom 
je synchronizace burstem pochopitelne 
nutnd. Zapojeni obvodu synchronnl de- 
tekce je jiz obvykld. Fdze referendnlho 
napdtl pro SD[ r - yj se opet^periodicky 
men! o 180° elektronickym preplnacem, 
flzenym fddkovymi pulsy. 


Pouziti strhdvandho oscildtoru umoz- 
iiuje takd zapojeni dekddovacl jednotky 
bez prepinace referencnl faze pro’de¬ 
modulator SDi r - Yb Schdma. je na 
obr. 33. Tato verze pouzlva dva strha- 
vand oscildtory. Jejich faze se nastavuje 
burstem-pro kazdy strhavany oscildtor 
samostatne. Ze schdmatu je zrejmd, ze 
fdze burstu pro strhdvany oscildtor de- 
moduldtoru SD[ b - yj je stabilni a'rovna 
180°. Proto je statickd fdze tohoto osci¬ 
ldtoru takd 180°. Stacl proto vhodnd 
prohozenl koncu vazebniho vinutl pro 
referenci (aby byla 0 °, tedy shodnd s de- 
modulacni osou [B — JT \). Naproti to¬ 
mu burst pro strhdvany oscilator demo- 
duldtoru SD [r _ y] odebirame z obvodu 
— r], kde se jeho fdze periodicky 
mdnl o 180°. Tyto zmeny pochopitelne 
sleduje faze oscilacnlho napetl strhdva¬ 
ndho oscildtoru, coz je ekvivalentnl zpu- 
sobu pfeplnanl reference elektronickym 
preplnacem. Dynamicka fdzova syn¬ 
chronizace strhavanych oscildtoru bd- 
hem dinnd radkovd doby je podobna 
zapojeni, kterd jsme si jiz popsali. 

Pro omezeny rozsah cldnku se nebu- 
deme zabyvat dekodovacl jednotkou bez 
zpozdovaciho 'vedenl .64 ps, kterd je 
ostatne jakousi improvizaci pro levnejsi 
druhy prijlmadu. Zminend zapojeni vy- 
uzlvd kompenzace barevndho t 6 nu po- 
zorovandho obrazu na zaklade integrac- 
nl schopnosti oka, kterd diky svd setrvad- 
nosti vnlma stfedni hodnotu barevndho 
tdnu dvou sousednlch fadku (lichdho 
a suddho). Kvalitativni ukazatele tohoto 
zapojeni jsou vudi popsanym podstatne 
nil§i, navic pri sytych barvach dochdzl 
k neprljemndmu blikani obrazu. 
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Seznamili jsme se se zdkladnimi pro- 
bl^my techniky a popsali si nejdulezitejsi 
evropsk^ soixstavy barevn6 televize. Po- 
kusme se zaverem ojejich strucn£ zhod- 
noceni. Vsechny popisovan6 soustavy 
BTV maji sv^ kladn^ a zaporn£ vlast- 
nosti; pri jejich hodnoceni hraje roli 
mnoho vyznamnych cinitelu, zdaleka 
ne jen technickych. 

% 

NTSC 



Dr. Ludvi'k Kelfner 


Na strdnkach Amaterskeho radia, Radioveho konstruktera i v jine literature bylo jilpopsano 
mnoho konstrukci a pfistrojd , slouzicich k mereni intenzity svetla pod zvetSovdkem. Jde o to, 
aby bylo moine zmefit intenzitu svetla promitnuteho negation asi tak, jak merime expozimetrem 
pfed exponovdmm snimku . 


Tato soustava je ve srovnani s ostat- 
nimi relativne nejjednodussi. Nelze rxci, 
ze je necim prekonanym. Za idealnxch 
podminek (prenosovych) je schopna po- 
skytovat nejkvalitnejsi barevny obraz 
a tak6 slucitelnost je velmi dobrd, Po- 
mernb obtizny je magneticky zaznam. 
Vyresemm dokonal^ translacni site by 
NTSC byla'schopna konkurovat ostat- 
nim soustavam. Snadnd transkddovdni 
NTSC — PAL nabxzi moznost resit re- 
translaci a magneticky zdznam sousta- 
vou PAL a vlastni vysildni jednoduchou 
soustavou NTSC. 

SECAM 

Prakticky odstranuje diferencialni 
zkresleni; proti tomu vsak stoji vetsi slozi- 
tost zarizeni na kddovaci iprijimacistra- 
ne. Kvalita sytych barevnych prechodu je 
proti NTSC nizsi. Vytvareni sou£asnych 
rozdilovych signdlu pomoci zpoifcdbvaci 
linky £astecne zmensuje barevnou rozli- 
sovaci schopnost (pfedevsim ve vertikdl- 
nim smeru). Z hlediska slucitelnosti a 
odolnosti proti sumu. SECAM za sou¬ 
stavou NTSC mirne zaostavd, magne- 
ticky zdznam je naopak snazsi. 

PAL 

Vylucuje zkresleni diferencialni fazi, 
zkresleni diferencialnim ziskem z&stdva 
v plndm rozsahu. Slozitost zarizeni je 
priblizne srovnatelna se zarizenim SE¬ 
CAM. Zpozcfovaci linka je vyresena 
stejne jako magneticky zaznam. PAL 
vyuzivd v maximalnx mire prednosti 
NTSC. 

Vsechny tri soustavy jsou schopnd po- 
skytovat kvalitni obraz a rozdily jsou 
pro laika minimdlni. Pro Evropu budou, 
jak se dnes jevi, dulezitd soustavy 
SECAM a PAL. Nezbyvd nez Iitovat, 
2e v BTV se opakuje histone z obdobL 
rozvoje cemobil6 televize, to znamend, 
ze nedojde k realizaci jednotndho evrop- 
sk^ho syst6mu BTV. V barevn£ televizi 
bude (pri vymendch' poradu) tato sku- 
tecnost mnohem bolestiv£jsi. 
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NejidealnejSi by bylo, zmefit svetlo 
expozimetrem; ty jsou vsak zatim jen 
selenov^ a pro tento ucel mdlo citliv£. 
Az se objevi na.trhu novy vyrobek po- 
dobny Lunasixu, pak se situace zlep§i. 
Selenovy expozimetr tedy potrebuje 
stejnosmern^ zesilovac, ktery vsak ma 
malou stabilitu. Podobna je i situace 
s fotonkou, ktera jeste navic potrebuje 
velk^ napeti a hodi se jen pro cernobi- 
lou fotografii. Fototranzistory a germa- 
niov6 nebo kremikov^ fotodiody sotva 
prichdzeji v uvahu, protore maji velmi 
odlisnou spektrdlni citlivost a mohou 
merit nejen svetlo, ale i teplotu. Nej- 
vhodnejsim cidlem citlivym na svetlo 
je proto fotoodpor CdS, vyrobek Tesla 
Blatnd, o nemz ji2 byla zminka v AR 6 
a 8/1965. 

M&me-li v§ak citlivy prvek, zesilovac 
a m£rici pristroj (popripade sprazen^ 
s automatickym spinacem), neni jeste 
vyhrino, protoze potrebujeme spoleh- 
livou metodu mereni. A zde se dostavd- 



me k otazce: jak' a kde merit svetlo, vy- 
chazejici- z objektivu zvetsovaku? Mu- 
zeme mbrit bodove na jednom miste, 
na n^kolika mistech, plosne; muzeme 
tak6 merit odrazen^ svetlo nebo tyto 
metody ruzne kombinovat. Cidlo muie 
byt umisteno tesne pod objektivem, na 
prumetn£ i nad prumetnou. Merit mu¬ 
zeme v absolutnich jednotkdch a pre- 
pofiitavat je podle pracne vyhotovendho 
a komplikovaneho grafu nebo tabulek, 
nebo muzeme meridlo zkusmo ocej- 
chovat. MoSnostije tedy celd rada, ale... 

Jak to delaji jini? Firma Linhof v NSR 
prodavd napr. ke svym pristrojum prx- 
davny nastavec pro expozimetr Luna- 
six, jimz meri svetlo postupnfe na nekoli- 
ka mistech na prumfctne. Z.,xidaju tech- 
to mereni se podle tabulky urdi potreb- 
nd expozice. Metoda je naprosto spo- 
lehliva, protoze Lunasix je ocejchovan 
i pro tento ucel (pro ty, kdo neznaji 
Lunasix, jen tolik, ze pracxije s fotood- 
porem CdS a malou baterii a muze me¬ 
rit svetlo jiz pri nepfiliS hv£zdn6 obloze!) 
Firma Werner Wenzel z Wiesbadenu 
inzeruje Automator M34, ktery je spra- 
zen se spinacem a pracuje automaticky. 
Cidlo je umisteno na pohyblivdm ra- 
m^nku nad zvetsovacim ramem, takze 
pracuje s odra^enym svetlem, integrova- 
n^. Nekter6 vyrobky miaji cidlo umist^- 
no primo v ramu pod zvetSovacim pa- 
pirem a pracuji oplt metodou integrace 
celkov^ho osvetleni. Zda se, ze tato me¬ 
toda je dnes nejrozsirenej§i. 



Podle techto zkusenosti jsou moznd 
tyto zpusoby prace, kter6 Ize jest6 kom¬ 
binovat: 

1, Bodovd ‘ metoda pod objektivem. Cidlo 
je umisteno tesne pod objektivem zvet- 
sovaku a na fotoodpor (popripade opa- 
treny malou sberaci cockou nebo opd- 
lovym filtrem) dopadd cely promitnuty 
obraz. Vysledek uddva prumernou sve- 
telnou hodnotu cel^ho negativu. Nev^- 
hodou tohoto syst^mu je, ze udaj plati 
jen pro urcit6 meritko zvetSeni a pri jeho 
zmene musime. zkouset nebo pocitat 
znovu. 

2. Bodovd metoda na prumeine. Cidlo je 
umisteno vzdy na nejdulezitejsim miste 
obrazu (napr. tvar). Ostatni ddsti obra- 
zu budou osv£tleny ximemfe, v pomeni 
k osvetleni t^to par tie. Nevyhodou je 
obtizn£ hledani „nejdrilezitejsich 6asti“ 
na ruznych negativech, protoze pristroj 
je velmi citliv^ a reaguje na velmi mal<£ 
odchylky od puvodniho nastaveni-. Vy- 
hodou je, ze zmenou pomem zvet§eni 
plynule - menime osvit, tedy libovolne 
zvetsujeme nebo zmensujeme. 

5. Nekolikabodova metoda na prumeine. 
Merime na nekolika mistech na prftmet- 
ne (alespoh na dvou: nejsvdtlejsim a nej- 
tmavsim) a z vychylek rucky meridla 
odhadneme stfedni hodnotu podle vi- 
zudlniho posouzeni pomeru tmavych a 
svetlych ^asti negativu; Vyhoda t^to 
metody je stejna jako u predchdzejici, 
nevyhodou je subjektivni posouzeni. 

4. Metoda mirem svetla odrazem od bxleho 
podkladu , tedy integrovani cel eh o negati¬ 
vu, expozice podle prumern6 hodnoty 
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cel^ho negativu. Vyhodou teto metodyje 
naprosto spravny vysledek ve vsech pri- 
padech pri moznosti plynul^ho zvetseni 
nebo zmenseni obrazu, kdy na negativu 
nejsou neobvykl£ kontrasty (v takov£m 
pripade vsak nepomuze zadna metoda). - 

Tyto metody je mozn 6 ruzne kpmbi- 
novat, vyhodnejsi vsak bude vybrat si 
tu, ktera nam nejl£pe vyhovuje a praco- 
vat stale jednim zpusobem. 

Pri pouziti fotoodporu CdS lk5 
WK 65037 je cidlo vhodn 6 pro cerno- 
bilou i barevnou fotografii, protozejeho 
spektralni citlivost je velmi dobra. Cidlo 
je mimofadne citliv£ - reaguje na pouh 6 
prikry ti cirym, sklem nebo celofanovou 
folii. v - .. v .. ' 

V pristroji pouzijeme vyrovnany 
Wheatstonuv mustek a cidlo (fotoodpor) 
zaradime do jednd z vetvi hiustku, na- 
pajen^ho z baterie (obr. 1 ). 

Pro vyvazeni mustku je nutn£ volit 
odpory tak, aby napeti mezi bodem A 
a B bylo nulov£. Bude-li porusena rov- 
novaha zmenou nekter£ho z odporu 
mustku, potece meridiem vyrovnavajici 
proud. Cim vetsi bude zmha napr. 
odporu R\, tim vetsi bude proud, kter^ 
bude prot^kaU meridiem. Pouzijeme 
meridlo rddove nekolika stovek pA, 
nejl^pe s nulou uprostred. R 2 nahradime 
potenciometrem, jimz nastavime nulu 
pri urcit£ stredni intenzite osvetleni pri 
zahdjeni prdce v komore. Zmeny napeti 
v bodech A a B by byly pomeme mal 6 , 
proto napeti zesilime v tranzistorov^m 
zesilovaci. Aby zmeny teploty a jin£ 
vlivy neovlivnily vysledek, pouzijeme 
kremikovd tranzistory (mohou to byt 
nejlevnejsi typy a nemusi byt ani pdro- 
vany). « 

Celkov£ zapojeni pristroje je na obr. 2. 
Fotoodpor Rf muze byt libovolny z rady 
WK 650 (100, 250, 750 Q nebo 1,5 kO). 
Ve vzorku to byl kulaty WK 65037 lk5 
(Kcs 26,—), ktery nejl^pe vyhovuje 
tvarem. Potenciometr P 2 zvolime podle 
pouzitdho meridla (nejl£pe knoflikovy 
typ, stejne jako Pi). Meridlo je typ 
DHR3 200-0-200 pA. Pouzijeme-li P 2 
vetsi hodnoty, bude pristroj m 6 ne citli- 
vy. Spinac Si je dvojity, S 2 jednoduch^. 
Fotoodpor je vestaven do cern 6 trubicky 
o 0 20 mm, na jejiz konec je prilepen 
kuzel, ktery chrani fotoodpor pred bo£- 
nim svetlem. Kuzel je vylepen cernou 
nelesklou plsti, aby nedochdzelo k zdd- 
nym odrazum. Takto upraven£ £idlo je 
pripevneno na nastaviteln£m ram^nku 
(drzak lampy k sicimu stroji). Ram 6 nko 
(dlouhd asi 25 cm) je ke zvetsovacimu 
ramu upevneno v takov£ poloze, jako 
kdybychom chteli lampickou podobnych 
rozmeru osvetlit co nejrovnomemeji 
celou plochu zvetsovaciho ramu. Foto- 
odpor je spojen s pristrojem konektorem 
z magnetofonu Start a delsim vodicem. 

Cely pristroj se pohodlne vejde do 
maid krabicky z plastick^ hmoty (napr. 
B4) i se dvema tuzkovymi cldnky nebo 
akumulatory NiCd (obr. 3). Pri prdci 
nejprve zapneme Si a potenciometrem 
P 2 meridlo vynulujeme. Potom spina- 
cem S 2 pripojime mustek k zesilovaci 
a na zvetsovaci ram prikryty bilym pa- 
pirem promitneme negativ stfedni hod¬ 
noty v meritku stredniho zvetseni. Clonu 
zvetSov&ku nastavime^ asi na 6,3. Po¬ 
tenciometrem Pi meridlo znovu vynulu¬ 
jeme a pak jiz polohu bezcu Pi a P 2 nem^- 
- nime. Pri tomto osvetleni udelamezkuseb- 


Obr , 3. 









ni prouzky a zjistime potrebny cas, ktery 
pevne nastavime na elektronickem caso- 
v£m spinaci. Ostatni zvetseniny - svet- 
lejsi, tmavsi, vetsi i mensi exponujeme 
pak stejne, pred expozici jen clonou 
objektivu zvetsovaku nastavime . na 
expozimetru nulu. 

Mezi cernobilym a barevnym proce- 


sem neni v postupu zadny rozdil, ovsem 
jen pri subtraktivnim zpusobu. Pro adi- 
tivni zpusob se tato metoda nehodi. 

Bylo by vhodn£ vestavet dp krabicky 
jeste malou baterii se zarovickou, ktera 
by zespodu osvetlovala stupnici meridla. 
Stejnou sluzbu vsak udela i mala kapesni 
svitilna s primerene tlumenym svetlem. 


STA Rn.TZA CF 

NAPETI 



FrantiSek Jelinek 

Stabilizace siioveho napeti je stale aktudlnim problemem pri pouiivani vhch mericich pfistroju. 
NejcastejSim zpusobem je stabilizace usmerneneho napeti doutnavkou. Ke ihaveni elektronek 
v$ak stabilizaci obvykle nepouUvdme, i kdyz vime , ze pfesnost mericiho pristroje se zvetH prdve 
stabilizaci zhavictho napeti , Dobre druhy stabilizator^, jsou vfak pro prumemeho amatera pnlil 
ndkladne a take slo&te . 
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Presto vsak existuje pomerne velmi 
dobry zpusob stabilizace mensich vy- 
konu, ktery je pro pouziti v amat^rskych 
mericich pristrojich velmi vhodny. Je to 
stabilizace napeti s^riovym kondenza- 
torem, pri niz lze dosahnout stalosti 
napeti i 1 %, coz pro beznou potrebu 
zcela staci. Stabilizovan 6 napeti na 
sekundarni strane je vsak znacne zkres- 
leno treti harmonickou a jistou nevy- 
hodou je i ponekud rozmernejsi jddro 
transformatoru. Uvazime-li vsak, ze pri 
nekterych pouzitich (napr. zhaveni 
elektronek) nezalezi ani tolik na prube- 
hu napeti jako na jeho stal£ velikosti, je 
tento zpusob stabilizace velmi. vhodny. 

Napeti se stabilizuje v podstat£ s^rio- 
vym obvodem kapacity a indukcnosti 
(obr. 1). Indukcnost tvofi civka s fero- 
magnetickym jadrem (transformdtor). 
Pruchodem^ stridav^ho proudu se na 
civce vytvori napeti umern 6 magneticke 
indukci v jejim jadre. Bude-li jadro v na- 
sycen^m stavu, nevytvari se na civce 
dalsim zvetsovdnini vstupniho napeti 
vetsi napeti. Je proto pochopiteln£, ze 
je-li stdl^ napeti na primarni civce, bude 
i po transformaci stal£ napeti na sekun- 
ddrni strane. 

Pro porozumeni cinnosti stabilizatoru 
nektere zakladni zavislosti: 

1 . Budeme-li postupne zvetsovat na¬ 
peti na vstupu, bude se zpocatku um^r- 
n£ zvetsovat napeti na sekundarni stra¬ 
nd. V okamziku rezonance (pozn&me to 
podle siln 6 j§iho bruceni transformitoru) 
se prudce zvetsi napeti na sekundarni 
strand na urcitou velikost, ktera zustane 


temer stala, i kdyz dale zvetsujeme na¬ 
peti na vstupu. 

2. Pri opacn£m postupu, budeme-li 
zmensovat napeti na vstupu (transfor- 
mator je v rezonanci), zustane vystupni 
napeti stdl^ az do okamziku, kdy rezo¬ 
nance zanikne. Transformdtor utichne 
a napeti se prudce zmensi. 

3. Bod, kdy se transform&tor dostane 
do rezonance pri zvetsovani napeti, neni 
totozny s bodem, kdy rezonance za 7 
nikne. Rezonance zanika pri podstatne 
mensim vstupnim napeti, nez.pri jak 6 m 
vznikd. Tento jev ma velkou vyhodu. 
Znamend to, ze bude-li transformator po 
pripojeni na sif v rezonanci, kolisani 
napeti na vstupu nezpusobi jeji zdnik. 
Marne tedy jistotu, ze obvod bude sku- 
tecne stabilizovat. 

Budeme-li vsak dusledni a budeme 
merit napeti na vystupu (transformitor 
v rezonanci) pri dal§im zvetsovani na¬ 
peti, zjistime, ze vystupni napeti se po¬ 
nekud zvStsi pri kazd^m zvetseni napeti 
na vstupu. Zmenime-li napr. vstuprii 


Tn 




u 


in 


tsi 


vsechna 
l napeti _ ' 
f stabilfzovana 


Obr. 1 . Stabilizatni obvod 










































































































































napeti ze 150 V na 250 V, zmeni se na¬ 
peti na vystupu z 6 V na 6,5 V. Po oka- 
mziku dosazeni rezonance transformA- 
toru je prirustek napeti zpocatku vetsi, 
pH dalslm zvetsovdni napeti na vstupu 
zustava primo umerny. Navrhneme-li 
transformator tak, aby zacatek rezo¬ 
nance byl pri napeti asi 160 az 180 V, 
bude sekundarni napeti nejst&lejsi, tj. 
bude se menit asi o dr 1 %* 

Vstupni napeti transformatoru bude 
zaviset na velikosti s^riovdho kondenza- 
toru. Plati zde vztah, ze cim mens! je 
kondenzator (pri stejnem transforma¬ 
toru), tim vetsi musi byt vstupni napeti, 
S 6 riovy kondenzator volime nejl^pe na 
1000 V: Je v§ak treba upozornit, ze 
kondenzator je pfipojen na stridav^ na¬ 
peti a proto nelze pouzit nektere papi- 
rov 6 kondenzatory (blokovaci). Vyho-' 
vuji kondenzatory zalit 6 v plechov 6 
krabici. ' . , 

Vsechny drivejsi vztahy platily pro ' 
transformator se stejnou zat£zi. Stejny 
transformator bude rezonovat drive pri 
pouziti kondenzatoru s vetsi kapacitou. 
Pri praktick 6 m pouziti se muze stat, 
ze vystupni napeti bude mens! nez po¬ 
trebujeme. Pomuzeme si snadno tim, ze 
zvetsime s^riovy kondenzator. Musime 
vsak soucasne poditat s tim, ze se zvetsi 
i primarni proud. Tim se vsak zvetsi 
vystupni napeti a soucasne tak£ posu- 
neme transformator do oblasti lepsi sta- 
bilizace. 

Meni-li se zatez transformatoru, meni 
se soucasn 6 i vystupni napeti. Pri men§i 
zatezi se vystupni napeti zvetsi a obra- 
cene. Zmena zAteze o ^10% zmeni 
vystupni napeti asi o 0,7 %. Zvetsuje- 
me-li zatez nad vypoctenou velikost, 
nedosahneme ' rezonance. Bude-li zkrat 
na sekund&rni strane, zanikne rezonance 
a prochazejici proud bude tak maly, ze 
se transformator neposkodi. Pro uplnost 
je treba zminit se jestfe o primarnim 
proudu. Pokud transformator neni v re- 
zonanci, je v ceste stridav^mu proudu 
kapacitni odpor kondenzatoru : a in- 
duk cni odpor transformatoru vcetne 
odporu vinuti. Pri rezonanci - je odpor 
kondenzatoru roven indukcnimu od¬ 
poru a vzajemne se odecitaji. Primarni 
proud p*ak bude d&n jen cinnym odpo- 
rem vinuti a magnetiza£nim proudem 
pri rezonanci. Z toho plyne, ze primarni 
proud transformatorem je pH rezonanci 
mnohem vetsi nez mimo ni. 


Prakticky navrh transformatoru 


Marne elektronkovy voltmetr v must- 
kov£m zapojeni a chceme zlepHt stalost 
nuly. Voltmetr ma sice stabilizovana 
kladn^ napeti, zhavici napeti je vgak 
nestabilizovan^ a zjistujeme, ze pri 
dlouhodob&n mereni rucka meridla 
meni svou polohu kolem nuly. Muzeme 
pouzit uvedeny zpusob stabilizace. Pri 
vypoctu postupujeme takto: 

Nejprve zmerime celkovy prikon 
elektronkoveho voltmetru (zpravidla 
nebude vetsi nez 15 W). V diagramu 
(obr. 2 ) vyhleddme, jaky prurez j&dra 
a jak velkou kapacitu musime pouzit. 
Pro odber 15 W zjistime, ze transforma¬ 
tor ma mit prurez jadra 4 cm 2 a seriovy 
kondenzator bude mit kapacitu 2 ^F. 

PoCet zavitu vypocteme podle vzorcu 


JVi = 


JV 2 = 


42 Uvst 
S ’ 

30C/vst 
$ ’ 


kde jVi je pocet z&vitfPprimdrniho a JV 2 
sekundarniho vinuti, S je prurez jadra. 



Pri vypoctu zavitu primarniho vinuti 
dosazujeme za U vs t takove vstupni na¬ 
peti, na kter 6 chceme pristroj pripojit. 
Za Uvfst dosazujeme napeti, ktert* na- 
sekundaru potrebujeme. Prevodni sou- 
cinitele jsou jiz upraveny tak, ze staci 
dosazovat jen napeti, kter 6 skutecne 
mame nebo potrebujeme. (Nemame-li 
k dispozici jakostni plechy, pouzijeme 
vet§i soucinitel nez 30). 

Pocet primarnich zavitu tedy bude: 

42 220 

JVi - - ~ - 2310 zavitu. 

4 

Pocket sekundarnich z&vitu: 

N 2 = ‘ ^ - — 45 zavitu (pro zhave- 

4 ^ 

ni 6 V); 


„ 30 . S00 , n . 0 

JV3 — —— . 1,2 2700 zavitu. 

4 

Do vypoctu JV 3 je zarazen jeste dal§i 
soucinitel (1,2), To .proto, ze vlivem 
zkreslendho vystupniho napeti po usmer- 
neni dostaneme o need- mensi stejno- 
smern£ napeti. ZbyvA je§te vysvetlit, 
proc na transforrhitor vineme jeste 
anodov£ vinuti, kdyz ve voltmetru je jiz 
stabilizovan^ anodove napeti. Mame 
totiz moznost dvoji volby: 

a) budto ponechame puvodni trans¬ 
formator a budeme stabilizovat zhavici 
napeti druhym transformatorem v s 6 rii 
s kapacitou, nebo 

b) puvodni transformator odmontu- 
jeme a misto nej dame novy, kde budou 
vsechna napeti stabilizovana. x 

Druby zpusob je vhodnejsi, nebot’ 
mame jen jeden transformator a vsechna 
napeti jsou stabilizovana. V anodov 6 
vetvuvsak ponechame stabilizacni dout- 
navku (i kdyz uz tu byt nemusi), zmen- 
sime jen jeji proud na minimum (podle 
katalogu). 

Primdrni vinuti vineme zAvit vedle 
zavitu'a vrstvy prokladame kondenzato- 
rovym papirem. Prurez dratu volime 
tak, aby proudove zatizeni medi bylo 
asi 2,5 A/mm 2 . Pro primarni vinuti 
musime proud vypocitat ze vzorce 
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220 V 
0,109 A. 



Proudu 0,109" A odpovida prumer 
dratu 0,236 mm. 

Pro sekundarni vinuti pocitame pru- 
rez dratu bez opravn^ho soucinitele 1 , 6 . 
Cely transformator dukladnS stdhneme 
a mbzeme jej vyzkouset. Zjistime pri- 


tom, ^e jiz pH s 6 riov^m kondenzatoru 
1,5 jjlF spolehlive pracuje. Po zapojeni 
transformdtoru do voltmetru nezapo- 
menme na premosteni s^rioV 6 ho kon¬ 
denzatoru odporem asi 1 MD. Po vy- 
pnuti zustavd kondenzator zpravidla 
jeste dlouho nabit a nahodny dotyk neni 
zrovna prijemny. 

Tuto stabilizaci muzeme pouzit i pro 
vykony do 80 W. Nad tuto hranici uz 
byva tezk 6 opatrit si prislusnou seriovou 
kapacitu a krome toho transformdtor 
nekdy neprijemne silne bruci. 

t 

* $ * 


Meric Zenerova napeti 

Katalog udava dolni a horni hranici 
Zenerova napeti; rozdil byva nekolik 
voltu. Potrebujeme-li znat Zenerovo na¬ 
peti presne a chceme-li vubec vyzkouset, 
je-li dioda dobra, pouzijeme jednoduchy 
pristroj podle obr. 1 . 

t 

Na svorky A - B privedeme podle dru- 
hu diody 10 az 30 V stridav^ho napeti. 
Odpor R omezuje maximalni dovoleny 
proud prot^kajici diodou. Pred zapo- 
jenim do svorek uk&ze meridlo na- 
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Obr. L 


peti na kondenzatoru, po pfipojeni £D 
ukazuje vychylka Zenerovo napeti. Dio¬ 
da je dobra, zustava-li napeti stejne 
i tehdy, menime-li stfidav£ napeti o 50 % 
nahoru nebo dolu (pokud dolni hranice 
nebude pod Zenerovym napetim). Pro- 
toze jsem pouzil miniaturni meridlo, 
veslo se cele zarizeni do krabicky 6 X .6 
X 10 cm. Vestavime-li do pfistroje 
vlastni zdroj, bude samozfejme ponekud 
rozmernejsi. 

L.K.' 
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Vposledni dobe uvedl na trh ndl jediny vyrobce tranzistorovych pfijimalu , Tesla Bratislava , 
dm kabelkove pfijimace s Twist a Big Beat . Pfijimac Twist md 9 tranzistoru, rozsahy VKV, 
stfedni a dlouhe vlny. Je to pfijimac Mambo ve vetli skfini s vetHm reproduktorem. Pfijimac Big 
Beat je upraveny pfijimal Akcent (UH se v drobnostech, md napf. 'navic zapojenipro automaticke 
doladovani kmitoctu pfi pfijmu velmi krdtkych vln ). 


v 1 - 

Zdkladm udaje a vysledky miretti- 



Tesla 2818B, Big Beat 

Nordmende 

Napdjeni 

9 V, dvfi ploche baterie. 

9 V, dvfi ploche baterie. 

Spotfeba proudu 

bez vybuzeni 25 mA, 
pro max. vykon 185 mA, 
pro vykon 70 mW 80 mA. 

20 mA, 

400 mA, 

120 mA. 

Nf culivost pro 50 mW 

1,7 pA. 

2 pA. 

Nfvykon (1 kHz s zkresl. 20 %) 

800 mW. 

1,74 W. 

Nf charakteristika 

170 Hz a i 16’kHz, —3 dB. 

100 Hz a2 10 kHz, ±3dB 

Osazeut nf dilu 

0C75, 0C71, 2XGC500. 

BC149, AC162, 

2 X AC117. 

Mf kmitocet 

468 kHz, popr. 10*7 MHz, 

460 kHz, 10,7 MHz. 

Osazeni mf dilu 

2 X0C170 (AM), 

2 X AF126, 

3 X 0C170 (VKV). 

2 X AF126, AF121. 

Vf citlivost VKV pro stred pasma 

25 p.V pro s/5 = —26 dB (mereno 
na pomerov^m detektoru), 

8 p.V pro s/5 = —26 dB (m£reno 
za prvnim nf tranzistorem). . 

2,5 ^V, —26 dB. 

2,5 ptV, —26 dB. 

Selckiivita pro VKV 

—25 dB pro ± 150 kHz. 

—22 dB pro ±150 kHz. 

. Osazeni dilu VKV 

AF106 (GF505), AF125. 

2 X AF106. 

Vf citlivost AM pro sff = 10 dB pro 

, > 

KV - 32 piV, 

8 uV, 

stfed.pasma 

SV - 150 pV/m, 

DV - 9J0 p/V/m. 

90 *iV/m, 

600 nV/m..' 

Selektivita pro AM 

- ± 9 kHz, —25 dB. 

±9 kHz, —19 dB. \ 

Kmitajtci smisovac 

j 

0C170 

AF121 



Pfijimad Twist 
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K otazce koncepce obou techto pfi- 
jimacu i prijimafiu nasi vyroby vubec se 
vr&time jeste v hodnoceni na ziver testu. 

Z obou pfijimacu jsme pro test vy- 
brali pfijimac Big Beat, protoze se prece 
jen ponekud lisi od puvodniho zapojeni 
pfijimace Akcent a tak£ proto, ze pfi¬ 
jimac, z nehoz je odvozen Twist (tj. 
Mambo), jsme v lonsk^m roce testovali. 
Jako srovnavaci pfijimac byl vybran 
pfijimac firmy Nordmende (NSR), 
ktery se co do zapojeni i rozmSru od pfi¬ 
jimace Big Beat t£mef nelisi. 

Tak6 puvodne pouzivan£ tranzistory 
v ladicim dilu VKV (0C170) byly 
nahrazeny na vstupu ladiciho dilu tran- 
zistorem AF106 nebo GF505 a jako 
kmitajici smesovac pro VKV slou£i 
tranzistor AF125. Napeti pro ladici dil v 
VKV je stabilizov&no selenovym stabi- 
liz&torem StA. 

Jinak je zapojeni zcela bezne a do 
detailu odpovidd prijimaci Akcent. 


Zapojeni pfijima£e Big Beat 

Zapojeni odpovidd prijimaci Akcent. 
Navic je v ladicim dilu VKV tzv. sa- 
mocinn6 doladovani kmitoctu, ktere 
vyuziva vlastnosti kapacitnich diod 
(varikapu), kter£ pfi zmene napeti na 
jejich vyvodech • meni svoji kapacitu. 
Ovladaci napeti pro varikap KA201 je 
odvozeno z pomerov&m detektoru; je- 
ho velikost se pfifiitd ke stal^mu napeti 
na varikapu," kter£ je dano odpory 
Rs a Rn . Velikost napeti, kter£ se pfi- 
vadi z pomerov^ho detektoru, zavisi na 
vyladeni stanice - cim je stanice l£pe 
vyladena, tim'je napeti vetsi. Zmenou 
pfivdden^ho napeti se meni kapacita va¬ 
rikapu, ktery je pfipojen paralelne k la- 
den^mu obvodu oscil&toru, a tim se au- 
tomaticky doladuje jeho kmitocet. 

Celkove hodnoceni * 

Dovolte, abychom celkov6 hodnoceni 
zacali slovy pfedsedy vlady ing. Cernika: 
„Prumyslovd vyroba, ktera dosahla 
ohromn^ho objemu, je na nizk6 technic- 
ke urovni. Jeji konkurencni schopnost 
na svetovych trzich je slaba. Kvalita 
i sortiment prumyslovych vyrobku pro 
vnitfni trh jsou stdle nedostatecneA 
Tato slova plati v pine mire i v oboru 
techniky, v nemz mame vsechny pfed- 
poklady byt na dobrd evropsk^ urovni - 
v elektronice. Dokladem nad jin£ jasnym 
je i pfijimac Big Beat, oprdsena stara 
konstrukce'/na kterou se „naroubovala“ 
samocinnd regulace kmitoctu - a tim se 
z ni mel zfejme stdt pfijimac s velkym P. 

Pfed casern jsme byli na konferenci 
se zastupci Tesly Bratislava, na niz ruz- 
ni vedouci cinitel6 tohoto podniku sli- 
bovali, ze v budoucnu zavod pfekvapi 
dobrymi vyrobky novych koncepci 
s jakostni povrchovou upravou,'i kdyz 
stfedni jakostni tfidy. Prozatim je znd- 
mo, ze zavod odmitl vyrobu pfijimacu 
s integrovanymi cbvody a mechanicky- 
mi filtry, i kdyz tyto soucdstky jsou v po- 
predi zajmu vsech pfednich vyrobcu 
elektronickych zarizeni, i komercnicb. 
Dnes, vice nez po roce od on6 pamatnd 
konference, prichdzi Tesla Bratislava 
s pfijimacem, ktery je v^smechem nove 
technice a dokumentuje jen to, ze tento 
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podnik hresi na postaveni monopolniho 
vyrobce. Je pravdepo&obn6, ze pokud 
by byly oba testovan£ pfijimace na trhu 
za stejnou cenu (nebot? jsou stejn£ jakost- 
ni-tndy), prodaval by se Big Beat jen 
s velkymi obtizemi. 

Mozna, ze se bude zdat odsouzeni 
prijimace Big Beat prills krut6 a zaujat£. 


Presto za nim stojime, vsechna uvedena 
fakta si kazdy zdjemce muze nakonec 
overit sam. Zaver celdho testu necht? si 
z uvedenych skutecnosti utvori ctenari - 
at’jiz je jakykoli, je zrejm6, ze prijimac 
Big Beat nemel nikdy prijit do prodeje, 
alespon ne za cenu, za jakou se prodava 
- 1500 Kcs. 


■ -y r v- r V. 
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Hodnoceni testovanych prijimacu - 
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V 

■ Nordmende 

} ■ 

1. Elektricke vlastnosti 

Viz zakladni udaje a zmereni vlastnosti vzork^ 

15 bod& 25 bod& 

2. Mechanicke vlastnosti 

Ovlddaci prvky Jsou celkem udelne uspordddny. Vyborne' 
je reSeno pouzdro na baterie. Velmi spatne je reden nahon 
na stupnici, navic pfi ladeni ndhon hlasite vr^e a piskd. 
Ladeni je velmi „tvrdd-‘. Umistdni prepinace vlnovych 
rozsahu vzhledem k ostatnim souddstkam-je velmi ne- 
vhodne. Stejnd nevhodne je rozddleni Sasi pHj^Inade , na 
tii dily a jejich umistem. Velmi dpatnd jsou i odvijeci dra- 
tove potenciometry a jejich umisteni. Pfistup ke vdem 
soucastkam, je-li prijimai ve skrini, a k vetiine, je-li 
i mimo krin, je velmi nesnadny, nekdy temer nemoiny. 
Sasi je mechanicky nepevnd, napr. pfi zasouvani konektoru 
do vyvodu pro druhy reproduktor se znadne prohyba celd 
destidka nf zesilovace. 

Ovlddaci prvky jsou uspofadany fldelnd 
a maji velmi lehky chod. Gely prijimad je 
na jednom Sasi, souddstky jsou uspofadd- 
ny prehlednd, je k nim snadny pfistup. 
Ze skrine lze prijimac vyjmout velmi 
snadno, vsechno je reseno s ohledem na 
udelnost i jednoduchost temdr dokonale. 
Sasi je mechanicky pevnd, upevneni 
soucdsti dokonale. ' 

5 bodu 

25 bodA 

3. Vzhled a povrchovd uprava 

Z vnejdiho vzhledu je viddt snaha vyrovnat se zahranic- 
nim vzorfim - vysledek vdak dopadl katastrofalnd, prede- 
v5im pfi blizsi prohlidce. Povrchovd uprava, predevSim 
u horni kovovd desticky s ndpisy (od ruky?), je naprosto 
nedokonald. Podobnd se lze vyjddfit i 0 knoflicich. Kovovd 
noiidky nevhodne konstrukce jsou velkym nebezpedim napf. 
pro povrch ndbytku apod. 

Dokonaly vzhled i povrchovd uprava. 

2 body 

V 

20 bod& 

4. Provedeni pfistroje 

\ 

Po funkcni strance a i na ruznd drobnosti vyhovuje pri- 
stroj poiadavkum kladenym na tuto tfidu. 

Po funkdni strdnce zcela vyhovuje vSem 
narokum. 

17 bod& 

20 bodu ~ v 

5. Opravitelnost 

1 Pfi konstnikci nebylo vfibec pamatovdno na to, it bude 
treba prijimad opravovat. Vymena lanka pro pohon uka- 
zatele stupnice, soucdstek na desce kmitajiciho smdsovace, 
pfepinace atd. je velmi pracna a narodna. Takd rozdeleni 
celdho sasi na tri dily s mnoistvim propojovacich vodidu je 
vzhledem k opravdm velmi nevhodne. Pfipevndni 
Sasi ve skfini bylo mozne reSit jednoduSeji a lepe. Pfi de- 
montdii ze skrine je tfeba odpojit prutovou antdnu. 

Dokonaly pfistup ke vSem soucdstkdm, 
snadnd demontdi Sasi ze skruid i vSech 
souddstek. 

2 body 

10 bodu 

6 . Zvldstni pripominky 

Rozdelem stupnice na dvd dasti je velmi nevhodrid. Velmi 
stara konstrukce (pfes 5 let), tdmdr beze zmen. Pfed 
testem bylo tfeba fddnS upevnit zakapnuty.potenciometr 
hlasitosti dokonce 0 tfi otadky matice, pfilepit nedbale pfile- 
pend vidka na knoflicich, kterd odpadla-vystupni kontrola ? 

Moinost pouzit jako autoradio. Pfipojka 
pro vndjSi zdroj. 

-10 bodu 

4 body 

'Celkem: 31 bodfi 

104 body 



Meric jtmranineho napeii diod 


Gasto se dostaneme do situace, ze ma- 
me diodu, na niz zub casu ji& setrel na- 
pis, takze nevime, o jaky typ jde. Kro- 
me toho jsem pfezkousenim mnoha desi- 
tek germaniovych i kfemikovych diod 
nasi i zahranicni vyroby zjistil, ze u mno- 
hych neodpovldaji parametry danemu 
typu. Jejich prurazn^ napeti je nSkdy 
vetsi a nekdy zase mens! nez uv&di ka- 
talog, takze je mnohdy muzeme pouzit 
i na vetsi napeti. Jindy zase zjistime, ze 
i kdyz podle typu by dioda mela bezpe£- 
ne pracovat pfi urcit^m napeti, ve sku¬ 
tecnosti by ji toto napeti zniiilo. Proto 
je vyhodn^ kazdou diodu (asi nad 50 V) 



pfed pouzitim zmefit. Poslouzi k tomu 
jednoduchy pfistroj. Vysok£ napeti ze 
sit’ov^ho transformatoru usmernime a 
pres odpor 1 Mf2 pfivadime na diodu 
v zavern^m smeru. Na svorkach ma byt 




Obr. 2. 

- '\ 

pred pfipojenim diody rovnych 1000 V. 
Nemusite se bat, ze se diode neco stane, 
v zavern&n smeru ji potece maximalne 
1 mA. Napeti na diode vsak poklesne 
na hodnotu, pri niz diodou ‘prot^ka 
jiz podstatne mensi proud. Na voltmetru 
s malou spotfebou pfecteme tento udaj, 
kteryje pruraznym nap£tim dan6 diody. 
Napeti vetsi nez takto zmefen£ pruraz- 
n& napeti diodu jiz prorazi. Asi tfetinu 
namefen^ hodnoty muzeme na diodu 
privest pri usmerneni bez vycitek sve- 
domi (s vycitkami i vice). 

Transform&tor bude tfeba navinout, 
protoze potfebnych asi 1200 V na kon- 
denzatoru nedostaneme z transforma¬ 
toru 2 X 380 V. Muzeme vsak trans- 
formator navinout asi na 650 az 700 V 
a pouzit zdvojovac napeti nebo i tran- 
zistorovy menic. Ve zkusebnim pfi- 
stroji,- ktery jiz slouzi I£ta, jsem pouzil 
plechy M65 (M20) s vinutim: I - 220 V 
- 1800 z 0 0,1 mm, II - 10 000 z 0 
0,08 mm, HI - 25 z 0 0,3 mm. Vinuti 
je treba dobfe prokladat a celou civku 
vyvafit v parafinu. Usmernovac U je 
selenovy sloupek 1200 V/3 mA. Zkou- 
senou. diodu pfipojime do svorek pri 
rozepnut^m S 2 , ktery po zmefeni opet 
rozepneme - neni radno si hrat s vyso- 
kym napetim! Meridlo jsem pouzil 
starsi vyprodejni 0,2 mA, takze Rm mel 
hodnotu 5 MO na plnou vychylku 
1000 V. Pristroj jsem vestavel do krabi-' 
ce 13 X 7 X 17 cm, je vsak az zbytecne 
velka. Musi byt dobre izolovana, nejl6- 
pe z plasticke hmoty. L. K. 

* * * 

T 

Tranzistor s vykonem 5 W 
na kmitoctu 1 GHz 

1 

Radu planarnich kfemikovych tran- 
zistoru n-p-n se strednim ztratovym 
vykonem, kter£ pracuji na kmitoctu 
1 GHz jako zesilovac vykonu, uvedia na 
trh americka firma TRW Semiconduc¬ 
tors Inc. Nejvykonnejsi z nich, typ 
2N4431, odevzda vf vystupni vykon na 
kmitoctu 1 GHz vetsi nez 5 W pri ucin- 
nosti vfHsi nez 35 % a napajecim nape¬ 
ti 28 V. Vykon vetsi nez 2,5 W za stej- 
nych podminek odevzda typ 2N4430, 

1 W typ 2N4429 a typ 2N4428 ma vy¬ 
kon 750 mW. Vsechny typy (az na 
2N4428, ktery ma pouzdro TO-5) maji 
specialni pouzdro opatfen^ chladicimi 
pasky, ktere slouzi soucasne jako pfi- 
vody elektrod, a upevnovaci sroub se 
zavitem 8/32. palce. Zajimav^ na techto 
tranzistorech je pomerne nizky zaruco- 
vany mezni kmitocet (j r ^ 600 MHz) 
pri vysok^m vf vystupnim vykonu na 
turner ~ dvojnasobn^m provoznim kmi¬ 
toctu. 

Si 


Obr. 1. 











Jaroslav Pribil 

Rychly rozvoj televizni teckniky a stale stoupajici pocet televiznich prijimacu zp&sobuje , ze 
mnohy, jelte funkce schopny televizni pfijimai zastdrd a stane se nepotrebnym pfedmetem. 
Dokladem toho je mno£stvi starjch televiznich pfijimatu nabizenych v prodejndch Bazaru za mi- 
mofddne nizkou cenu. Pomineme-li molnost, ze takovy stary prijimac IzejeRe pouzit napi.jako 
druhy pfijimac v domdcnosii nebo na chate, nebyvd pro tyto starliprijimace vetHnoujine pouziti, 
nezje rozebrat na soutastky. . . 

Pfitom se vsak jedna z moznosti nabizi sama: pouzit televizni pfijimai jako osciloskop. 
Hlavnipotiz ovlem spolivd v tom, televizni obrazovky maji vesrnes magneticke vychylovdni a ze 
tedy nelze paprsek po stinitku obrazovky vychylovat signalem zesilenym jen beznym zp&sobem, 
Tato potiz vystupuje do popfedi tim vice, cim jsou zobrazene jevy rychlejH a ndbehove hrany 
strmejsi . 


Existuje. v§ak prece zpusob, jak tyto 
nesndze obejit, dokonce bez jakdhokoli 
zasahu do televizniho prijimace. Staci, 
zhotovime-li pomocny pripravek podle 
obr. 1, ktery umoznuje ziskat na stinitku 
obrazovky televizoru prubeh sledovan6- 
ho signalu. Nevyhodou je, ze jsme vd- 
zani na kmitocet zakladny vertikalniho 
rozkladu, tj. na kmitocty (s malymi 
upravami) od 25 Hz asi do 100 Hz. 
V^hodou jsou velkd rozmery obrazovky, 
takze zarizeni se vyborne hodi pro de- 
monstracni ucely napr. ve skoldch apod. 

Tak6 pri praci s rozmitacem kmitoctu 
se dobre uplatni velky rozmer obrazu. 
Pfitom vazba zakladny na sit’ovy kmito¬ 
cet 50 Hz zde bude dokonce prednosti! 

Princip 6innosti celdho zapojeni se 
opird o vlastnosti monostabilniho klop- 
n^ho obvodu (Schmittova klopndho 
obvodu), ktery tvori elektronka E 2 . 
Elektronky monostabilniho klopndho 
obvodu maji jen dva- pracovni stavy; 
bucfto pine vedou anodovy proud, nebo 
jsou uzavreny. Na vystupu obvodu (na 
anode prav6 poloviny elektronky E 2 ) se 
proto muze objevit jen obddlnikovy pru- 
b£h (obr. 2), ktery bude vazan na pru¬ 
beh napeti ria odporu Ri na vstupu klop- 
n6ho obvodu. Pokud je napeti na odporu 
R? mensi nez urcita prahovd velikost, 
-zustava levd .polovina elektronky E% 
uzavrena, zatimco prava polovina je 
otevrena. Tento stav se udrzuje tak 
dlouho, pokud napeti na odporu Ri ne- 
pfekroci prahovou velikost. Po prekro- 
ceni tohoto napeti dojde k preklopeni 
provoznich stavu obou systemu elektro- 
nek. Prava polovina se uzavre a levd 


otevre. Tento stav zustane zachovan 
tak dlouho, pokud napeti na vstupu 
(R 7 ) presahuje prahovou velikost. Vy- 
sledkem je, ze kmitocet i sifka vyrdbe- 
nych pulsu nutne zavisi na kmitoctu 
a prubehu vstupniho napeti.,, 

Zhotovime-li zdroj kmitu pilovitdho 
rubehu o dostatecn^ amplitude (pres 
0 V) a privedeme-li toto napeti spolu 
s pridavnym stejnosmernym napetim 
na vstup monostabilniho klopneho ob¬ 
vodu, zmeni se kvalitativne cinnost 
obvodu. Pri volbe vhodnd zakladni urov- 
ne stejnosmem^ho napeti (napr. asi 
15V v pripade naseho obvodu, tj. 
takov£ urovne, pri niz neni prahove- 
ho napeti klopndho obvodu jestS do- 
sazeno), dojde v urcit^m okamziku 
behem narustdni napeti pilovit^ho pru¬ 
behu k preklopeni stavu monostabilni- 
hp klopneho obvodu. Po dosazeni ma- 
ximalni velikosti vraci se napeti pilo- 
vit^ho prubehu rychle zpet k velikosti 
vychozi. Tim pfeklapi i klopny obvod 
zpet do vychoziho pracovniho stavu 
(obr. 3). Protoze pilovity prubeh se pe- 
riodicky opakuje, vznikne na vystupu. 
klopneho obvodu obddnikov^ prubeh 
napeti se stalym opakovacim kmitoctem. 

Zvetsime-li napr. stejnosmem^ su- 
perpozicni napeti, zpfisobi napeti pi- 
loviteho prubehu, ze klopny obvod 
preklopi drive nez v pripade, kdy stej- 
nosmern^ nap6ti zmensime. V prvnim 
pripade vyrabi klopny. obvod siroky 
impuls, ve druh^m pripade uzk^. Dule- 
Sita je skutecnost, ze opakovaci kmito¬ 
cet pulsu obddlnikov^ho tvaru zustd- 
va nezmenen a ze zadni hrana vyrdbe- 



Obr. 2a. Prubeh na anode E% bez ridiciho 



Obr: 2b. PrubSh na anode E 2 s ridicim 
napetim na Ri (50 Hz) 



Obr. 3. Vliv slejnosmerneho napeti doplnenehc 
napetimpiloviteho prubehu na Hfku vyrdbeneho 

impulsu 
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Obr. 4. Zapojeni pfidavne synchronizace 
t 50 Hz v televizoru 4001A 

nych kmitu obdClnikovCho prubehu md 
v * casovCm prubehu stdlou, nemennou 
polohu. 1 ■* 

Myslenka vyuzit tohoto jevu k uprave 
televizniho prijimace na osciloskop se 
opira o nekolik dalSich bezne zndmych 
skuteCnosti. Pomoci derivaCniho Clenu 
(kondenzator C 7 a maly vstupni odpor 
obrazoveho zesilovace televizoru, rddo- 
ve do 5 kH) se postardme o derivaci na¬ 
pCti obdClnikovCho prubehu z vystupu 
IdopnCho obvodu. Mala Basova konstan- 
ta derivaCniho Clenu vytvori z ka^dC 
hrany obdClnikovCho prubChu velmi 
ostry impuls. Zdpom^ impuls, vznikly 
zadni hranou obd&niku, spadd casove 
do doby poklesu napCti pilovitCho x pru¬ 
bChu na vychozi velikost. Kladny im¬ 
puls se bude vuci zdpomCmu posouvat 
zmenou pridavnCho stejnosmCrnCho na¬ 
pe ti. Privedeme-li kladny impuls na 
mrizku obrazoveho zesilovace televizni¬ 
ho prijimace, zpusobi v tento impuls 
bodovC rozsviceni svetelnC stopy na sti- 
nitku obrazovky. Budeme-li nd3 gene¬ 
rator napCti pilovitCho prubehu navic 
synchronizovat pulsy z rddkovCho roz¬ 
kladu televizniho prijimaCe (pulsy 
vzriikajicimi v dobC zpCtnCho bChu 
rozkladovCho generdtoru), bude pilo- 
vity prubeh napCti pomocnCho genera- 
toru synchronizovdn s pr&behem pa- 
prsku po stinitku televizni obrazovky 
tak, ze sestupnd hrana napeti pilovitCho 
prubChu zapadne vzdy do doby zpCt- 
nCho bChu televizniho rozkladu: Tim ta¬ 
ke zapadne do tChoi okamziku zaporny 
impuls z derivaCniho clenu. Ozky klad¬ 
ny impuls tedy rozsviti bodovC stopu 
na stinitku obrazovky vzdy ve stejny 
okamzik. Tim vznikne na stinitku ob¬ 
razovky televizniho prijimace svisld Cdra. 
Zmenou superpozicniho stejnosmemC- 
ho napCti se bude poloha tCto Cdry pre- 
souvat zleva doprava a naopak. 

Poslednim krokem bude doplnit souc-' 
tove napeti (stejnosmCrhC napeti a na¬ 
peti pilovitCho prftbehu) napCtim sledo- 
vanCho prubehu. Vstupni, sledovane 
stridavC napeti (mu£e byt pri vynechdni 
kondenzdtoru C 4 i stejnosmemC, takze 
uprava je soucasne i ndvodem na zho- 
toveni stejnosmemeho osciloskopu) do- 
datecne posouvd okamzik preklopeni 
obvodu po sklonCnC Cdsti prubChu pilo- 
vitCho napCti a meni tak soucasne misto, 
kde se rozsveci svetelnd stopa na stinit¬ 
ku obrazovky. Na obrazovce televizoru 
se objevl pozorovany prubCh. 

Je treba mit na pamCti, ze kmitoCet 
zdkladny televizoru (nyni jiz oscilosko¬ 



pu) je shodny s kmitoCtem vertikalniho 
(snimkoveho) rozkladu, ktery je 50 Hz. 
V pripade upravy konstanty RC verti- 
kdlniho blokovaciho oscilatoru televi¬ 
zoru lze tento kmitocet menit asi od po- 
lovicniho az na dvojnasobny. Protoze 
vertikalni rozklad televizniho prijimace 
je resen ryze jednoucelovC, musime po- 
citat s tim, ze pri polovicnim kmitoctu 
vzroste amplituda, ale take nelinearita 
rozkladu, zatimco pri dvojndsobnCm 
kmitoctu 100 Hz se amplituda zmensi. 

Po tomto podrobnem popisu bude 
jiz snadnC pochopit vyznam jednotli- 
vych soucastek pripravku z obr. 1. Na 
ridici mrizku elektronky E\ privddime 
uzke kladnC pulsy z rozkladoveho gene- 
rdtoru televizniho prijimace. Ke spous- 
tCni volime amplitudu impulsu 2 az 3 V. 
Napr. u prijimace 4001 A, s nimz byl 
pripravek funkcne navrhovdn a zkousen, 
odebirame impuls z mrizkoveho vinuti 
radkovCho blokovaciho oscilatoru. Na-* 
peti se snimd v bode 21 (viz servisni na- 
vod pro prijimaC 4001A). Je to v miste, 
kde kondenzdtor Ce 2 (295 pF) je pripo- 
jen ha vyvod vinuti transforma torn rad- 
kovCho blokovaciho oscildtoru. SpickovC 
napeti v tomto bode je asi 200 V, takie 
do vyznaceneho bodu zapojime dCliC na- 
pCti slozeny z odporu 100 kQ a 3 kH, 
doplneny o oddelovaci kondenzator 
3300 pF. Pulsy z blokovaciho oscilatoru 
televizniho prijimace zesilujeme a tva- 
rujeme levou polovinou elektronky E\ 
(EGG82). Prava polovina elektronky 
pracuje jako vybijeci elektronka. Kon- 
denzdtor C 2 se nabiji pres odpor Rz 
a po nabiti je nardz vybijen elektronkou. 
Napeti pilovitCho prubehu, kterC tak 
na nCm vznikd, se pfivddi pres vazebni 
kondenzator Cz a oddelovaci odpor 
Rz na mrizku elektronky £ 2 . SouCasne 
se na tuto mrizku privadi vstupni signdl 
pres odpor R 7 . Vstupni signal se prividi 
pres oddelovaci kondenzator C 4 na po- 
tenciometr P 2 , ktery funguje jako regu- 
ldtor zesileni. V uvedenC uprave (bez 
vstupniho zesilovace) je ispickovC napeti 
potrebnC pro plnou vychylku na obraf 
zovce televizoru asi 12 V. V pripade 
potreby. lze.pred vstupni zdirku priprav- 
ku zapojit zesilovaC navrzeny bCznym 
zphsobem. 

Spodni konec potenciometru P 2 je 
pripojen na beiec potenciometru Pi, 
ktery je zapojen jako delic napajeciho 
napeti. Potenciometrem' Pi se nastavu- 
je vychozi stejnosmeme napeti, urcujici 
polohu stopy na stinitku obrazovky. 
Elektronka E 2 pracuje - jak jiz bylo re- 
ceno - jako klopny obvod. Pracovni bod 
pravC poloviny elektronky E% se nastavu- 
je deliCem P 12 a P 13 . 

Vystup z obvodu se vede pres deri- 
vacni obvod na vstup obrazovCho zesi¬ 
lovace. K odrezani * zapomych ’ spicek 
pulsu je moznC zapojit do obvodu ger- 
maniovou diodu Di (2NN41). KladnC 


pulsy z derivacniho Clenu se privadeji 
na ridici mrizku prvniho stupne obra- 
zovCho zesilovaCe. To plati pro vetsinu 
televiznich prijimacu, protoze obrazovka 
je modulovdna budto do katody (obrazo- 
vy zesilovaC ma pak jeden stupen), nebo 
do mrizky (obrazovy zesilovaC pak 
b^va dvoustupnovy). V kazdCm pHpadC 
zustdva polarita impulsu, potrebnd pro 
rozsviceni paprsku, kladna. Amplituda 
impulsu. na vystupu staci k plnCmu 
promodulovani obrazovCho zesilovaCe. 
Zvetsovani kapacity kondenzdtoru C7 
nevede ke zvetieni jasu stopy, ale jen' 
ke zvetseni sirky stopy. 

Napajeni celCho pripravku obstard ‘ 
televizor. Z televizniho prijimaCe ode- 
birame napeti 180 V (pri odberu asi 
6 mA). NapCti srd^ime odporem /?i 4 na 
potrebnou velikost asi 120 V. Je-li toto 
napeti vetsi, zmenSuje se citlivost pri- 
pravku na vstupni napCti. Mensi napeti 
muze mit za nasledek, ze vystupni na¬ 
peti nebude staCit k promodulovdni 
obrazovky. 

Stopa na stinitku obrazovky je svisld. 
Nebude vsak obtiznC natoCit vychylova- 
ci civky tak, aby byla vodorovna. Hori- 
^zontalni vychylka (nyni svisld) bude 
v kazdCm pripade prekryvat celou vysku 
obrazovky. Rozmer vertikalniho rozkla¬ 
du televizoru byvd zpravidla natolik 
dostatecny, aby stacil vyplnit celou sirku 
obrazovky. Neni tedy duvodu, ktery by 
brdnil upravit televizor tak, aby fungo- 
val jako konvenCni osciloskop. 

Jeste nekolik slov k uvddeni do chodu. 
Podminkou sprdvnC Cinnosti pripravku 
je. nezdvadna funkce obrazovC Cdsti te¬ 
levizniho prijimaCe. To znamend, 2e 
musi sprdvne pracovat svisty a vodorov- 
ny rozklad prijimace, obrazovka a obra- 
zov^ zesilovaC .vcetnC napdjeci Cdsti. 
Cinnost vysokofrekvenCni, mezifrek- 
venCni a samozrejme ani zvukovC Cdsti 
neni podminkou. U televizniho prijimace, 
s transformdtorem v sifove casti zapo¬ 
jime zhaveni pripravku paralelne (do 
retezce elektronek prijimaCe). U priji¬ 
mace se sCriov^m zhavenim staci zapo¬ 
jit obe elektronky pripravku do sCrie 
s retezcem zhavicich vldken prijimaCe., 
Abychom se vyhnuli tezkostem s na- 
mahdnim izolace katoda-vlakno, volime 
misto zapojeni co nejblize zemniho kori- 
ce retezce zhavicich vldken. Abychom 
nemuseli menit velikost srazeciho od¬ 
poru v obvodu zhavicich vldken, je 
moznC Chaveni nekterC z elektronek 
televizoru nahradit zhavenim elektronek 
pripravku. 

Pokud by anodovC napeti pfijimaCe 
bylo vetsi nez 180 V, staCi upravit odpor 
/?i 4 na takovou velikost, aby vyslednC 
napeti na kondenzdtoru Cz bylo asi 
!20 V. ‘ * 

Pri uvddeni do chodu zapojime .pri- 
pravek nejprve^na prisluSnC napCti a za- 
suneme elektronku E\. Na kondenzdto- 


Obr. 5. Rozlozeni 
soucastek na Iasi pH - 
pravku 

























Obr. 6. Z°bT&zem pr&behu napeti 50 Hz 
ze zhaveni 


Obr. 7. Synchronizacni fidici impuls na *vstu- 

pu Ei 



Obr. 8. Pfiklad krivky pH pouziit phpravku 
k zobrazeni rozmitaneho signalu - zdklad - 

na 50 Hz 


ru C 2 kontrolujeme prubeh napeti pi- 
lovit^ho prubehu po zavedeni synchro- 
nizacnich a ridicich rddkovych pulsti. 
na vs tup.. Pak zasuneme elektronku 
£2 a potenciometr Pi nastavime tak, 
aby napeti na nem bylo priblizn£ shod- 
nd s napetim na odporu £ 13 . Potom sle- 
dujeme na osciloskopu nap£ti obd^lni- 
kov^ho prubehu na odporu £9. Zmenou 
polohy bezce potenciometru Pi se musi 
lirka obd&niku plynule menit. 

V dalsi fazi uvadeni do chodu pripo- 
jime vystup pripravku na vstup obra- 
zovdho zesilovace televizoru. Protace- 
nim potenciometru Pi kontrolujeme, 
jak se svisla stopa presouvd po stinitku 
obrazovky. Nyni jiz muzeme privdst 
na vstupni zdirku pripravku napeti 6,3 V 
ze zhaveni nebo jin£ho vhodn&io zdro- 
je stridavdho napeti. Na obrazovce se 
objevi prislusny prubeh, ktery je moznd 
sy nchronizovat regulatorem vertikalni 
synchronizace. Amplitudu lze ridit 


potenciometrem P 2 a polohu na stinit¬ 
ku potenciometrem Pi. 

Ke zlepseni stability pozorovaneho 
prubehu doporucuji odpojit synchroni- 
zaci radkov^ho rozkladu (u prijima- 
£e 4001A odpojit kondenzdtor Ces - 
320 pF). Soucasne lze pres odpor 50 k£) 
privadet na anodu oddelovace synchro¬ 
nizace napeti 6,3 V ze zhaveni. Upra- 
va je naznacena na obr. 4. Touto upra- 
vou dosahneme zlepseni stability pozo- 
rovan£ho prfibehu.Pri volbe jindho kmi- 
toctu rozkladu (napr. 100 Hz vertikal- 
niho rozkladu) je vhodn 6 napeti 6,3 V 
ze zhaveni dvoucestne usmernit ctverici 
diod v Graetzove zapojeni a pak teprve 
pouzit k synchronizovani pozorovaneho 
prubehu. To plati zvldste v pripadfe po- 
uziti osciloskopu jako indikdtoru k roz- 
mitan 6 mu genera torn. Rozmitany osci- 
ldtor pracuje jen po jednu polovinu si- 
nusovky 50 Hz. Pri volbe zakladny os- 
ciloskopu 100 Hz je prubeh na stinitku 


doplnen zakladni carou, ktera se jinak 
pri opakovacim kmitoctu 50 Hz nemuze 
vytvorit. ■ 

Tento ndvod je treba chapat prede- 
vsim jako namet k experimentovani. 
O tom, ze uvedenou myslenku lze jeste 
rozvijet, svedci cldnek v sovetsk^m Ra- 
diu 6 . 4/68, kde autor ing. V. Krapiv- 
nikov popisuje na str. 55 a 56 tranzisto- 
rovou verzi tohoto obvodu. Gbvod ma 
samostatny zdroj fddkovdho a obrazo- 
veho synchronizacniho signalu a modu- 
luje vyslednym signalem vysokofrek- 
vencni nosnou vlnu. Ceie zapojeni je 
sice slozitejsi, umoznuje vsak vyuifit 
televizoru bez jakychkoli dodateenych 
zasahu. Podnilnkou ovsem je, aby tele¬ 
vizor byl - az na zvukovou cdst - cely 
funk£n 6 v porddku. Pri moSnostech 
obstardni starsiho televizoru na naSem 
trhu bude vsak patme ufcelnejsi a eko- 
nomicky vyhodnejSi pouzit ^variantu 
popsanou v tomto clanku. 




Zdenek Novak, OK2ABU 

Pnjimac je nejdulezitejH . soucasti amaterskeho zarizeni a zdvisi na nem do znacne miry., 
uspUny provoz na amaterskych pdsmech. Dobry pfijimai mud splnovat prisne pozadavky na 
selektivitu , stability citlivost a odolnost proti pronikani rusivych signalu . 


Blokove zapojeni prijimace je na 
obr. 1. Zpusob sme§ovani je zrejmy 
z tabulky 1 , sestavend pro vstupni ob- 
vody prijimace. Podobny zpusob smeso- 
vdni pouziva pomernfe velmi rozsireny 
prijimac Drake 2B [ 1 ]. Jeho vyhoda 
spociva predevsim v tom, ze neni nd- 
roeny na po£et transpozicnich krystalu 
a pfesto je stupnice spolecnd pro vsechna 
pasma. 

Funkci jednotlivych obvodu prijimace 
si vysvedime na podrobn&n schdmatu 
(obr. 2 ). 

Ant 6 na je indukene vazdna na vstup¬ 


ni civku pasmoveho filtru Li a L'i 
Stejny pdsmovy filtr je i v anode vf 
zesilovace £ 1 ; tvori jej civky £2 a U 2 . 


Civky obou filtru £ 1 , £'i, £2 a £'2 se 
ladi zasouvanim feritovych jader do 
dutiny civek. Prepinace Ph a Ph pH- 
pojuji k civkam pevnd ladici kapacity, 
kterymi je obvod zhruba nalad^n do 
pasma. Uveden£ hodnoty plad pro feri- 
tova doladovaci jadra 008 mm a 
d61ce 35 az 40 mm z hmoty N2 (bild 
te£ka). Jddrem lze induk^nost civky 
menit v rozmezi asi 0,8 az 4 ^H. V§ech- 
ny ctyri civky filtru jsou v krytech a 
vazba mezi nimi je kapacitni. Tvori ji 
mal 6 » kondenzdtory, kter£ propojuji 
prislusnd kontakty pfepinacu Pri a i¥ 2 . 


Tab. 1 


Pfijlman^ 

kmitoiet 

[MHz] 

3,5 “3,8 

7^-7,1 

14 -T- 14^5 

4 

21^21,45 

28,4^29 

i 

Krystalov^ 

oscil^tor 

[MHz] 

0 

# ' 

10,5 

10,5 

25 

25 . 

Promfenni 
mf [MHz] . 

’ 3^ “3,8 

3,5-j-3,4 

3,5 h-3,85 

4-r 3,55 

3,4-4 



l.mf zesil. 2.mf zesil 


stabilizator 


Afl dei. 



1NN41 

* 

E?b 

ECC82 

AVC 



£■« 

14TA31 


EF80 


BFO 


nf 


nf 


tea 


t-8b 


n 


ECL82 


ECL82 


LJ 



zesil. BFO 


MX 


Obr . L Blokove schema prijimace 
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V puvodni verzi prijima£e se po&talo 
s jednoduchym obvodem na vstupu 
i v mrizce smeSovaCe. Ukdzalo se vsak, 
ze toto re§eni dnes jiz nemuze vyhovo- 
vat a hotovy prijimac byl upraven tak, 
jak je zrejmd ze schdmatu. Protoze kolem 
otdzky lad£ni vstupu indukcnosti bylo 
mnoho dohadu a diskusi, je treba se 
u tohoto probldmu pozastavit. Pri me- 
reni jakosti clvek s feritovymi jadry 
namerili nt&teri amatdri Q 250 i vice. 
Zddlo by se tedy, ze takova.civka bude 
vyhovovat i pro jednoduchb vstupni 
obvody. V prijimaci je v§ak vstupni 
obvod tlumen ant6nou a vstupnlm od- 
porem Ei, dalsi obvod pak vstupnim a 
vystiipnim odporem elektronek £ 2 a£i. 
Tim Jakost obvodu podstatne klesne, 
takze nelze pocitat s Q, vetSim nez 100. 
Takd vstupni odpor elektronek se pri 
vy§§ich kmitodtech zmensuje. To zna- 
mena, ze jakost obvodu se na vyssich 
kmitoctech dale zhorsuje, zatimco by- 
chom prav£ v tdto kmitoctovd oblasti 
potrebovali jakost obvodu a tim i vstup¬ 
ni selektivitu prijima£e zlepsit. Da se 
tedy Hci, ze u bezne resen^ch vstupu 
nebude pri ladeni obvodu feritovymi 
jddry nebo kondenzatorem 2ddn£ rozdil. 
To jsme si.takd experimentalne overili 
na jednom z prijimacu. Z toho by bylo 
mozn6 usuzovat, ze ladeni jadry nepri- 
nd£i takovd vyhody, aby stdlo za to se 
jim zabyvat. Vyhoda tohoto zpusobu 
ladeni se v§ak pfece jen projevi, jakmile 
zacneme s mechanickou konstrukci a 
jsme postaveni pred otazku, jak v priji¬ 
maci umistit 20 civek vstupnich obvodu 
a rozmerny ctyrnasobny ladici konden- 
zdtor. Dalsi vyhodo.u tohoto syst^mu je, 
ze umoznuje udrzet na vsech pdsmech 
pomer L\C na pfiblizne stejn6 velikosti; 
tim zustariou zesileni a citlivost priji- 
mace na vsech pdsmech stejnd. To jsou 
zrejme takd duvody, pro£ prave tento 
zpusob ladeni voli nekteri vyrobci pro 
svd zarizeni [2] [3]. Kapacitni vazbu 
prvniho filtru tvori kondenzdtor 1 pF, 
ktery je spolecny pro vsechna pdsma. 

' Na pdsmu 3,5 MHz’zvetsuje vazbu jestS 
kondenzdtor 5 pF (zv£tseni vyzaduje 
mala impedance obvodu na tomto pds¬ 
mu). Na. pdsmu 7 MHz je zarazen 
kondenzdtor 1 pF. 

Vf zesilovac je osazen elektronkou 
EF89, kterd dava, nejlepsi vysledky 
s ohledem na krizovou modulaci. Jeji 
zesileni je jen o n£co men§i nez zesileni 
elektronek EF85 nebo EF183, kter6 lze- 
ve vf zesilovaci rovn£z pouzit. * 

Filtr X. 2 , V 2 se od vstupniho lisijenka- 
pacitami vazebnich kondenzdtoru. Ja¬ 
kost filtru je v£tsi, protoze neni tlumen 
antdnou. Proto takd jsou vazebni kapa- 
city pouSity jen pro pdsma 3,5, 7, 21 a 
28. MHz; na 14 MHz staci vzajemna 
kapacita spojti na prepinaci. 

Tyto ctyri vstupni obvody zajistuji 
prijimaci dobrou selektivitu jiz pred 
.smeisovaCem, to znamend i dobrd potla- 
ceni vsech nezadoucich signdlfi. U pri- 
jima£u s oscilatorem ladenym v soubehu 
se vstupnimi obvody se nezddouci sig- 
ndly snadno „ztrati <e ve smesici signalu 
na pdsmu a objevime je vetsinou teprve 
tehdy, ai se touto otdzkou zacneme 
podrobne a samostatnS zabyvat. U po- 
pisovan^ho prijimaSe se cely vstup do- 
laduje do pdsma zvldstnlm ovlddacim 
prvk'em, coz umoznuje velmi dobre 
zjiStovat pritomnost nezddoucich sig- 
nalu. Tim, 2e vstupni obvody jsou la- 
den6, je prijimaS odolny i proti ruseni 
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krizovou modulad, zpusobenou silnymi 
stanicemi na pdsmu. S podobn^m f-e5e- 
nim jsem se setkal i v [4] a [5]. 

SmeSovad je v bezndm zapojeni s elek- 
tronkou EF80, s injekci z oscilatoru * 
do katody. Prvni oscilator je Hzen krys- 
taly 10,505 a 25 MHz (krystal 10,505 
MHz je z radiostanice RM31.) Krystal 
25 MHz se velmi obtizne opatruje a - 
proto jsem bez jak&iokoli vlivu na vy- 
kon pouzil krystal 12,505 MHz (opet 
z RM31) a vyuzil jeho druh6 harmo- 
nickd Na civce £e se nakmit&va nap6ti 
o kmitoctu 10,5 nebo 25 MHz. Indukc- 
nost civky je nemenna a obvod se ladl 
na potrebny kmitocet prepindnim Iadici 
kapacity. Vazebni civka na£e zprostred- 
kuje injekci do oscilatoru. Pro pozdejsi 
pouziti ve spojeni s vysilafiem je vystup 
vazebrii civky vyveden na konektor na 
zadnlsteneprijimace. Vpasmu 3,5 MHz 
pracuje prijimac s jednim smesoyanim; 
Ez je vyuzita jako zesilovac, proto je 
katoda uzemnena. V pdsmu 28 MHz 
staci kmitocet krystalu 12,5 nebo 25 MHz 
jen pro' usek 28,4 az 29 MHz. I kdyz 
provoz SSB se soustfeduje prdvd v teto 
casti pisma, bude treba pouzit dal§i 
krystal 24,5 MHz nebo 12,25 MHz 
pro telegrafni cast pasma. 

Vysledny produkt smesovani 3,4- az 
4 MHz se ladi pasmovou propusti 
£3, Li v soubShu s VFO. Vazba civek 
£3 a Li je kapacitni, vazebni kapacita 
je 2 az 3 pF, Ve druhdm smesovaci Eg a 
se smtsuje 3,4: az 4 MHz s kmitoctem 
VFO (elektronka £4 - EF80). Pro dru- 
hou mezifrekvenci (3 MHz) je kmitocet 
VFO 6,4 az 7 MHz. Oscilator je v bez- 
' n£m zapojeni a v jeho anode je civka £ 9 . 
Vlastni kapacitou a kapacitami E 4 je- 
obvod naladen asi na 6,7 MHz. Civka 
£9 je navinuta na kusu feritov^ho jddra 
a naladime ji posouvdnim vinuti od 
stredu ke kraji. Naladenim tohoto siro- 
kopdsmovdho obvodu na stredni kmito- 
£et VFO dosahneme cdstecndho potla- 
ceni harmonickych oscilatoru a tim 
lepsi ucinnosti smesovace. Vazebnim 
vinutim na £9 se pfivadi kmitocet VFO 
do druh^ho smesovace (Ez a - pentoda 
ECF82). Trioda Epbje zapojena jako - 
katodovy sledovad, jehoz vystup je opet 
vyveden na konektor. VFO a pdsmovy 
filtr £3, £4 se ladi tridlem, jehoz; kapa- 
• citu upravime vyjmutim potrebndho 
poctu plechu. Celd konstrukce VFO 
musi b^t dostate£n£ pevnd a spoje, musi 
byt z tlustdho drdtu. Kapacity volime 
co nejjakostnejSi a cely oscilator du- 
kladne tepelne kompenzujeme. (K vy- 
zkouseni vlivu teploty na £innost osci¬ 
latoru poslouzi vysousec vlasu, jimi 
muzeme pros tor VFO snadno ohrivat 
hork^m nebo chladit studenym vzdu- 
chem). Na stabilite VFO zdvisi stabilita ' 
cel^ho prijimace a ve spojeni s vysilafcem 
i stabilita kmitoctu vysilandho signalu. 

Pri prepindni postranniho pdsma do- 
chdzi k posuvu kmitoctu prijimand sta- 
nice. Proto je v prijima£i obvod, kter£ 
posouvd kmitocet VFO priblizn£ o roz- 
dil kmitoStu krystal ft BFO. Dioda 
1NN41 zastavd v tomto obvodu funkci 
spinace. Rozladeni se ridi nastavenim 
kapacity doladovaciho trimru. Diodu 
otvira a zavira zAporn6 napeti, privade- 
n 6 z prepinace postrannich pasem /¥aa. 

Pri nastavovdni naladime nulovy zaznej 
nekter^ stanice v pasmu 80 m v poloze 
- prepinace USB. Prepneme na LSB a 
trimrem nastavime nulovy zaznej. Je-li 
■ stupriice VFO linearni, plati nastaveni 
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pro cely rozsah, jinak jsou odchylky 
umem 6 nelinearite stupnice VFO. Ten- 
to obvod umozfiuje kontrolovat velmi 
snadno a rychle potlacenl nezadouciho 
postranniho pasma protistanice. Obvod 
nastavime na pdsmu 3,5 MHz, kde se 
nejvice uplatni pri posuzovdni signalCi 
protistanic. Podle pouzit^ho zpusobu 
smesovani (viz dale) nemusi byt jeho 
funkce na vsech pdsmech stejna, protoze 
i postranni pasma je treba prepinat 
v zavislosti na zpusobu smesovani. Nic 
se ovsem nestane, jestlize cely. tento 
obvod vynechame.. 

Mezifrekvencni zesilovac pouziva jako 
selektivni cleny krystalovd filtry na kmi- 
toitu 3 MHz, konstruovane podle 
filtru Me Coy. Konstrukce byla podrob- 
ne popsana v* [ 6 ] a zkusenosti, kter^ 
jsme pri ni ziskali, odpovidaji poznatkum 
uvedenym v tomto pramenu. Vazbu a 
impedaneni prizpftsobeni filtru tvori 
civky L 7 a L&. Zmenou poctu zavitu 
vazebnich civek lze podle potfeby 
menit vstupni i vystupni impedanci. 

(Pokracovdnx) 
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Ze sveta . 

Ve dnech 13. az 17. brezna vysilal WOIIC z An- 
guilly SSB na vsech pasmech. Na jeho domovskou 
znacku zasilejte i QSL listky. Jeho znadka byla 
VP2KW. 

Pod znadkou ZF1RD vysilal od 28. bfezna 
do 10. dub&a K8LSG z ostrova Grand Cayman. 

Tom, VR6TC z ostrova Pitcairn, je opdt aktivni. 
Byl zaslechnut 3. dubna v 08.55 SEC na kmitodtu 
14 222 kHz v sile S9. Navazoval vsak jen. spojeni 
se stanicemi v USA na svem vlastnim kmitodtu, 
i kdyi jej volala celd fa da evropskych stanic. 

VK9RJ se jiz ozval z ostrova Nauru. Pouziva 
kmitodet 14 190 kHz. QSL c/o OTC, Nauru 
Island. 

Prvni stalou stanici SSB na Salamounovych 
ostrovech je VR4EK, ktery pod touto znadkou 
bude pracovat po dobu dvou let. QSL c/o Post 
Master Honaira, Solomon Isl. 

V 'nejbliisich dnech ukonci svou usp&dnou 
cinnost KW6EJ na ostrovd Wake. I 

Pokud potrebujete pro DXCC Nove Hebridy, 
v okoli kmitodtu 14 180 kHz najdete pravidelne 
JY8BW v 08.30 SEC. 


Expedice na ostrov Revillio Gigedo se oproti 
puvodnimu terminu opozdila. V dobd uzdvdr- 
ky tohoto disla sd&luje „Joege‘S XE2UP, 2e se 
uskuteSni v prvni polovind kvdtna. Poiitala 
s praci na vsech pdsmech po dobu Jednoho' 
t£dne. U dvou zarizeni se mcli stridat ityri 
operate?!. Meli pouiivat znadku 4A4A. 

Z Burundi vysila v soudasnd dobe celd rada sta¬ 
nic. Je hidden poslech 9U5CR, 9U5DP, 9U5DR, 
9U5HI a 9U5SK, vetiinou v podvedernich hodi- 
ndch na 21 MHz SSB. NejaktivndjSi je vsak 
9U5BB, ktery pracuje na vsech pasmech. 

Z ostrova Reunion byl zaslechnut FR7ZG 
na kmitoftu 14 145 kHz v 17.15 SEC. 

Na kmitodtu 28 600 kHz byl v 18.30 SEC za- 
slechnut EA0AH, ktery plati za spandlskou Gui- 
neu. Je to jedind staid stanice v teto velmi vzdene 
zemi. 

V dob£ velikonocnich svatkii vysilal z ostro¬ 
va Madeira CT3/DJ2IB. QSL 2add via DARC 
nebo prtmo. 

Ve stejnd dobS pracovala i expedice PY0BLR 
z ostrova Trinidade. Pouiivala na SSB kmitocet 
14 195 kHz. Protoie v§ak prijimala o 5 kHz vyse, 
pfigly si na sve vdtsinou jen silne stanice z USA. 

Novou stanici v Kuwaitu je 9K2BW. Pouiiva 
kmitoiet 14 105 kHz a QSL zddd via W5EGR, 

Jedinou stanici v Aluscatu je nyni AIP4ALAY, 
Bylo s nim navdzdno spojeni v pdsmu 21 MHz 
v polednich hodinach. QSL lze zaslat na MP4BBW 
nebo primo na A1P4A1AY, Harry Simmons Sultans 
Armed Forces, BFPO 63A, Muscat. 

Novou stanici na ostrove Ascension je ZD8Z, 
Ve vecernich hodindch b^vd na kmitoCtU 
14 115 kHz. QSL via W6CUF. 

Pokud nemuiete navazat spojeni s Kandrskymi 
ostrovy, poohledn6te. se po EA8CI, ktery chce . 
QSL via K4DI. < , 

Stanice ze Zapadni Samoi pouiivaji tyto 
kmito£ty: ^ 



Rubriku vede Jaroslav Prochazka, 
OK1AWJ 


Vyberova soutez v honu na lisku - Praha 

30* brezna 1968 

Ucast: 21 zavodniku na 3,5 MHz, 14 zavodniki na 
145 MHz. 

Hlavni rozhod£i: ing. FrantiSek Smolik, OKI ASF. 



5W1AT - 14 170 kHz, 5W1AS - 14 195 kHz. 
QSL pro 5W1AS via Box 498, Apia, Samoa. 
NejlepSI das pro uskutedneni spojeni je kolem 
08.30 SEC. 

Jednou z mala stanic z Ugandy je John, 5X5JK. 
Vysila po 18.00 SEC na kmitodtu 21 350 kHz. 
QSL na Box 181, Kampala, Uganda. 

Podle sddleni W3RX uskutedni 9M2NF spolii 
s 9M2XX expedici do Bruneje, odkud budou 
vysilat pod znadkou VS5RCS. 

K8NHW/XV5 sddluje, ie pracuje legalnd, i kdyi 
v zatim nedostal rozhodnuti ARRL, bude-li uzn&n 
pro DXCC. S uznavanim jsou v posledni dobe 
skutedne potiie, jak o tom svdddi i prubeh posledni 
expedice W9WNV. 

SSB-liga, 111. kolo 


1 . 

OK2BHX 

560 bodh 

2. 

OK2ABU 

540 

3.-4.. 

OK1AAE 

525 

3. ■"■■4. 

OK2BEN 

525 

5.—6. 

OK1WGW 

510 

5.—6. 

OK2BEV 

510 

7. 

OK1AGQ 

416 

8. 

OK2BIY 

- 360 

9. 

OK2BCY 

312 

10. 

OK2VP 

297 


Behem IIL kola vysilalo dvacet stanic jednoiliv- 
cA. Denik nezaslaly stanice OK1JE a OK3CDR. 
Pozdd odeslaly denik OK2BBQ a OIC2WEE. Z ko- 
lektivnich stanic se na pdsmu neobjevila ani jedna! 

■ * * * 

Omlouvdm se touto cestou v§em operatdrCim, 
kteri pracuji na SSB a vzhledem ke zmend terminu 
SSB zavodu se jej nemohli ziidastnit. Zdvod bylo 
treba urychlend preloiit o jeden t^den oproti pla- 
novane dobe, aby nedoSIo ke kolizi s CQ WPX SSB 
zavodem, jehoi podminky jsem dostal az v dobe 
korektury breznoveho disla AR. 


3,5 MHz 


1. Plach]?, OK2KET Blansko 82,05 min. 

2. Harminc, OK3CHK Bratislava 82,37 

3. Bittner, OKIOA Praha 92,33 

4. Vasilko, OK3KAO 'KoSice 102,49 

5. Burian, Litomerice 111,40 


DalSipofadi: Magnusek, OK2BFQ, SrCita, OK1UP, 
Todko, OK3KYG, Bina, OL1AHC, Wdgner, 
OK3ZAA, Kop, OK1KSD, KrySka, OKlVGM, 
Vasilko, OK3KAG, Jurkovid, OK3K1I, Kopeck^, 
OK IK AX, Koblic, OL1AGS, Sedivy, Saida, Ce§- 
ka (vdichni OK1KFX). 

145 MHz 

1. Burian, OL4AGF Litomdfice 54,19 min. 

2. KrySka, OKlVGM Praha 61,45 

3. Chalupa, OKI KVA Kladno 62,02 

4. Magnusek, OK2BFQ Fr^dek-Mistek 63,30 

5. Bittner, OKIOA Praha 64,22 

DalSl poradi: Sruta, OKI UP, Plachy, OK2KET, 
Bina, OL1AHC, Jurkovic, OK3KII, Harminc, 
OK3CHK, Saida, Ceska, Sedivy (vsichni OK1KFX) 
Kopeck^, OK1KAX. 

Vybdrova soutdi se konala za pdkneho podasi 
nedaleko UnhoSte. Start a ubytovani bylo v rekread- 
nim stredisku Dedkiiv mlyn. Terdn byl narodny, 
s velk>mi vySkovymi rozdily. Tranzistorove vysi- 
lade na pdsmu 80 m se i v tomto terenu osvdddily. 
Oba zavody probihaly v jednom dnu, coz kladlo 
zv^Send ’ ndroky * na pofadatele' i ha zdvodniky. 
. Limit pro oba zdvody byl 120 min. Jeden zdvodnik 
splnil II. vykonnostni tridu (Jurkovid). 
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Zdvody na obou pasmech byly usporadany o pohdr casopisu Amaterske radio . Na\'obrazku 
6 ^ vlevo pHjimd pohdr Burian za vitezstvi v pdsmu 145MHz , vpravo ing.'Plachy za vitezstvi 
68 vpdsmu 3 3 5 MHz 
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Rubriku vede Karel Kamfnek, OK1CX 


V^sledky ligovych soutezl za brezen 

OK LIGA 


^ * 

Jednotlivci 


- 

1. OK2BWI 

808 

14. 

OKI ALE 

298 

2. OK2BHV 711 

15. 

OK1AZQ 

281 

3. OK1AWQ 628 

16.. 

OK2VP 

253 

4. OK2BMF 494 

17. 

.OK3CFQ 

205 

5. OK1TA 

472 

18.—19. 

OK1NR 

204 

6. OK2BHX 465 

18.—19. 

OK2BNZ 

204 

7. OK3CIU 

451. 

20.—21. 

OK2UA 

198 

8. OK2BKH 439 

20.—21. 

OK1AUI 

198 

9. OK1AOR 428 

22. 

OK1AFX 

190 

10. OK2QX 

411 

23. 

OK1XK 

187 

11. OK2BOL 

408 

24. 

OK1IDK 

165 

12. OK3CCC 

348 

25. 

OK1AWR 120 

13. OK3CJI 

308 




Kolektivky 

1. OK1KTL 

1036 

7. OK2KZR 

357 

2. OK3KYG 

905 

8. OK1KSL 

222 

3. OK2KFP 

781 

9. OKI KAY 

215 

4. OK1KVK 

694 

10. OK1KWR 

159 * 

5. OK1KZB 

467 

11. OK1KPX 

117 

6. OK1KLU 

368 





OL LIGA 


1. OL6AIU 

670 

8. OL7AJB 

175 

2. OL2AIO 

606 

9. OL7AKH 

171 

3. OL6AJT 

437 

10. OL1AHN 

124 

4. OL9AJK 

261 

11. OL5AJU 

107 

5: OL9AKE 

247 

12. OL6AIN 

103 

6. OL9AIR 

230 

13. OL3AHI 

100 

7. OL1AKG 

203 




RP 

LIGA 


1. OKI-3265' 

5602 

13. OKI-17194 

420 

2. OKI-17522 

5168 

14. OKl-7041 

415 

3. OKl-15fi85 

5019 

15: OKI-15683 

347 

4. OK2-4857 

4393 

16. OKI-15641 

343 

5. OK3-4667 

2530 

17. OK2-18444 

332 

6. OKI-17247 

2388 

18. OKI-17914 

331 

7. OK2-20754 

2262 

19. OK2-17762 

325 

8. OK3-17768 

1378 

20. OKI-14724 

317 

9. OK2-25293 

1123 

21. OKI-17874 

302 

10. OKI-15688 

1089 

22. OKI-14189 

202 

11, OKI-17301 

710 

' 23. OK2-4243 

190 

12. OKI-15835 

456 

24. OKl-17901 

165 


Prvni tri ligove stanice 
od po£dtku roku do konce bfezna 1968 
OK stanice — jednotlivci 

1. OK2BWI 12 bodh (2+9+1), 2. OK1TA 15 bo- 
dt (5 + 5 + 5), 3.-4. OK1AWQ (15+3 + 3) a 
OK2BOL (4 + 6 + 11) - oba po 21 bodech. 

OK stanice - kolektivky 

1- OK2KFP 8 bodil (2+3 + 3), 2. OK1KZB 10 bo- 
dfi (3 + 2 + 5), 3. OK1KTL 12 bo'dft (10 + 1 + 1). 

OL stanice 

1. OL6AIU 4 body (1 + 2+1), 2. OL2AIO 5 bodfc 
(2+1+2), 3. OL7AJB 23 bod* (7+8 + 8). 

V breznu poslalo hldSeni celkem 25 stanic jed- 
notlivcu, 11 kolektivek a 13 stanic OL, jak je videt 
z tabulky. Za vgechny tri mdsice to bylo jen 13 sta¬ 
nic jednotlivci, 7 kolektivek a jen 4 OL stanice. 
Jen tyto stanice mohou byt uvadeny v prehledu od 
zacatku roku, coz je samozrejmd. Teprve ve 2. polo- 
led, po uplynud Sesti mdsirii, dojde i na ty druhd. 
Proto sledujte pohyb v tabulce a nezapomente, ie 
pro uiast v lize je podminka nejmdne 100 bodu 
v kaidem mesici a pro celorodni hodnoceni ucast 
alespon v sesti ruznych mesicich roku 1968! Totei 
plati i pro RP LIGU, jejiz poradi po trech mesicich 

jg; 1 

' RP stanice 

L OKI-3265 3 body (1 + 1 + 1), 2. OKI-15688 
16 bodu (3+3 + 10), 3. . OK3-4667 17 bodi 

(8 + 4 + 5).. 

V breznu u£ast 24 stanic, u£ast v prvnlch trech 
mesicich jen 9 stanic. 


* * * 

Pokud nemdte dskopisy na ligova hlddeni, piste 
primo na Ustiedni radioklub, Vlnita 33, Praha- 
-Branik. Budou obratem zaslany. - HldSeni vypliiujte 
pozomd, Casto se stdvd,:ie opomenete udat znacku 
(jeri v breznu ve dtyrech pripadech) a ta musi byt 
pracne zjigtovdna v ustfedni kartotdce, Dodriujte 
tennin odesldni - nejpozdeji 10. v kaiddm mdsici! 


Zmeny v soutezfch od 15. bPezna do 
15. dubna 1968 

„S6S 44 

V tomto obdobi bylo uddleno 8 diplomi CW 
* a 3 diplomy fone. Pasmo doplnovaci znamky je 
uvedeno v zdvorce. 

CW: £. 3593 OK3CCK, TrenCin (14), £. 3594 
DM4TNN, Beierfeld (21), £. 3595 G2FAS, Lan¬ 
caster (14), £. 3596 OK3CIR, KoSice, 6. 3597 
Y09EM, Bucure?ti (7, 14), £. 3598 OK1AKU, 
Chodov u Karl. VarCi, 6. 3599 OK1ZJ, Plzen-sever, 
c. 3600 SP9ABU, Wilkowice (14). 

Fone: 6. 792 OK1AHI, Pribram (14 - 2xSSB), 
£. 793 DJ8TE, Gelsenkirchen (2xSSB) a c. 794 
OK2DB, Gottwaldov (2x SSB). 

Doplnovaci znamky za 21 a 28 MHz dostal 
DJ5LU k zakladnimu diplomu CW £. 2570. 

„ZMT“ 

Bylo vyddno daBich 11 diplomi ZMT 6. 2339 
ai 2349 v tomto poradi: 

HA90T, Miskolc, HA4YL, Dunaujvaros, G3ESF, 
South Croydon, Surrey, Y03KAA, Bucure§d, 
DM2DPL, Radeberg, DM3PEN, Mittweida/Sa., 
HA8UE, Baja, SP9BNY, Bielsko, SP9AQY, Biel- 
sko-Biala, SP3BQD, Jarocin a YU4HA, Derventa. 

„100 OK 44 

DalSich 15 stanic, z toho 6 v Ceskoslovensku, 
ziskalo diplom 100 OK: 

6. 1980 PA0PAN, Amsterdam, £. 1981 SP5BMU, 
Milanovek, c. 1982 Y09EM, Bucure$ti, c. 1983 
DM6AN, Karl Marx-Stadt, c. 1984 DM2BGI, 
Gotha, £. . 1985 (483. diplom v OK) OK1ND, 
Pardubice, a. 1986 (484.) OL6AJT, Brno, a 1987 
(485.) OL7AJB, Ostrava, a. 1988 (486.) OKlAOU, 
Ceskd Buddjovice, a. 1989 SP5BAK, Warszawa, 
a. 1990 (487.) OL9AIR, Dubnica, a. 1991 (488.) 
OK2BLH, Oslavany, a. 1992 DM2CCM, Zween- 
furth, a. 1993 SP3BQD, Jarocin a a. 1994 SP9YP, 
Krak6w. 



Rubriku vede Frant. Karhan, OK1VEZ 


Telegrafm zavod 1968 

(I. subregiondlni zdvod) 

> 145 MHz, pfechodne QTH 


1 . 

OKIVHK/p 14 956 

5. OKlANE/p 

8272 

2. 

OKIVHF/p 

14 761 

6. OK3ID/p 

4790 

3. 

OKlXW/p 

14 003 

' 7. OKIKCU/p 

3247 

4. 

OKIKKL/p 

8453 

8. OK1ASQ 

347 

145 MHz, stdld QTH 

(49 hodnocenych stanic) 

1 . 

OK2KAX 

8906 

6. OK2KJT 

5161 

2. 

OK2TU 

8900 

7. OK1VCW 

5035 

3. 

OK IDE 

7046 

8. OK1KPU 

4795 

4. 

OK2WCG 

6623 

9. OK2QI 

3571 

5. 

OK2BJL 

5561 

10. OK1KPL 

3205 


435 MHz, prechodnd QTH 


1 . 

OKIKKL/p 

200 

( 

\ 

staid QTH 



435 MHz, 


1 . 

OK1AI 

250 

4.-5. OK2BDK 

14 

* 2. 

OK2WCG 

176 

4.-5. OK2KJT 

14 

3. 

OK2TU 

128 




Dernky pro kontrolu: OK1AI, OK1AQT, OK IASS, 
OKIOA, OK2WCK, OL7AJ G, 

Nezasland deniky: OK1AJW, OK1LO, OK1KIY, 
OK2AJ, OK2KEY, OK2KTK. Celkem se zicast- 
nilo 75 cs. stanic. / 

Vyhodnotil OKI VHP 

Prestoze se letoSniho rocniku Telegrafniho zd- 
vodu nezudastnilo zdaleka tolik stanic, kolik ‘ by 
celkovemu po£tu VKV amaterd u nas odpovidalo, 
proj evil se proti lonskemu rocniku podstatny pfi- 
ristek ucastniku. I kdyi podminky direni byly letos 
nesrovnatelnd horgi, bylo hodnoceno o 19 stanic 
vice nei loni a celkovy poaet uiastniku dosdhl aisla 
75 - z toho 6 zaslalo denik jen pro kontrolu a 6 ne- 
zaslalo denik vubec, 

Vysledky nejlepSich stanic obou kategorii na 
145 MHz jsou velmi vyrovnand a bodovd rozdily 
jsou' minimalni. 

Y kategorii z prechodneho stanovist£ zvitezil 
OKIVHK/p, ktery mel proti dal§im tu v^hodu, ze 
mohl pouzit sedmiprvkovou ant^nu OK1VR, trvale 
instalovanou pod stfechou Ceske boiidy na Sniice. 
OKIVHF/p ani OKlXW/p nemohli pro silny vitr 


„200 OK 4 * 

Doplnovaci zn&mku za 200 predloientfch rdz- 
n^ch listkd z Ceskoslovenska obdrfeh: 

£. 150 OL4AES k zakladnimu diplomu £. 1669, 
6. 151 OL5AHG k £. 1799 a 6. 152 SP9YP k £. 1994. 

,,300 OK 44 

Za predloienych 300 listkd z OK dostane do- 
plhovaci znamku 6, 63 OK3CDN k zakladnimu 
diplomu £. 1407, £. 64 OK1NC k £. 1684 a 5. 65 
OL5AFR k 6. 1918. 


„P75P“ 

3. tfida 

Diplom 6. 229 dostane W3HQU, Henry C. Ly- 
brand, Washington, D.C. 

„P-100 OK 44 

Diplom £. 509 (242. diplom v OK) byl pridilen 
stanici OKI-15641, Oldrichu LBkovi v Prahy a 
£. 510 stanici Y07-6514, Serban Ghideanu, Bucu- 
re^ti. 

„P-200 OK“ ~ 

Doplnovaci zn&mku za 200 potvrzen^ch odpo- 
slouchanych spojem £.14 dostala stanice OKI-12770 
k zakladnimu diplomu £. 488. 

„RP OK DX KROUZEK 44 
2. tfida 

Diplom c. 209 byl pridfelen stanici OK2-4243, 
B. MikeSovi z Havirova. 

* * ★ . 

Byly vyrizeny iadosti o diplomy doSle do 10. dub¬ 
na 1968. 

OK1CX 


pouzit vetSi nei tri- nebo ctyrprvkove ant£ny. Nej- 
delgi spojem navizali mezi sebou OKlXW/p a 
OKIVHF/p na vzdalenost 541 km, protoie vsak 
v prijatem k6du meli oba chyby, nemohl byt ani 
jednomu zapocitan piny pocet bodu, ale jen polo- 
vina. DalSi a posledni spojeni na vzdalenost pres 
500 km navazal OKIVHK/p s DL2CI ve £tverci 
F065g na vzddlenost 502 km: 

V kategorii ze stal^ho stanovigtS mel na obou 
pdsmech smOlu OK2TCJ. Na 145 MHz prijal ne- 
sprdvnfi £tverec OKIKKL/p a u zna£ky OKlVHF 
neuvedl /p. To stacilo, aby se z prvniho mista 
dostal na druhe, i kdyi s rozdilem pouh^ch 6 bodu. 
Na 435 MHz mel rovnez £tverec OKIKKL/p ne- 
spidvnf a o dalgi body jej pripravilo to, ie stanice 
OK2KJT neuvedla spojeni s nun ve svem soutez- 
nim deniku. 

Podminky §ireni byly velmi Spatne, v poslednich 
letech snad vubec nejhorSi, jake se v nekterem 
VKV zdvod£ vyskytly. Krome toho m£lo mnoho 
souteiicich - a zvlaSte ti, ktefi pracovali blizko 
hranic - potize se zahrani£nimi stanicemi, ktere 
hlavn£ v HG, OE a DL/DM velmi spatn6 reagovaly 
na zavoldni CW a v prevaine vetginS telegrafii ne- 
ovladaly vdbcc. To se odraii i v n£kterych pfipo- 
mink^ch u£astnikOi: 

OK1VKA: Zdvod mi umoinil slySet tak£ n£co 
jineho nei majaky, OLG4 a jine „rugi£e 44 . Sportovni 
hodnotu zdvodu sniiuje nerovnost jednotlivych 
ucastnikd. Napr: jd mdm 25 W, 200 m, 2/3 pasma 
a jiny ve tfidfi A 300 W, 700 m a cele pdsmo. Takd 
v kolektivce se mdie stridat vice operat£ru, treba 
10 - a ja jsem 24 hodin sam.- Kdo vymyslel, ie 
novd£ci ve tride C nesmSji na 2 m vysilat v telegraf- 
nim pdsmu? 

OK2BEL: Jel jsem tento zdvod poprvd, ale je to ‘ 
bida. BeznS QSO s OKI ddldm, v tomto zdvodfi ani 
jedno. Bylo slyset dost OE stanic, ale bohuiel jen 
fone. 

OK2VXJF: Dost podprdmernd podminky. Na 
pdsmu bylo slySet odhadem 60 stanic OE pracuji- 
cich fone. Bohuiel - mohl jsem se zu£astnit zavodu 
jen necele tri hodiny. 

OK1BMW: Soudim, ie u£ast stanic i podminky 
Siren! byly slabd, na ti£ast m£la zrejme vliv i zmena 
povolovacich podminek. Cely zdvod jsem pouiival 
vyhradne VFO, bohuiel naprostd vgtgina stanic 
ladi QLH a okoli svdho kmito£tu vdbec nesleduje, 
takze na zacatku pdsma je stdle zbytecnd tla£eiiice. 
Nechapu stanice, kterd dovedou za necelou minutu 
po skonceni CQ volat dalgi vyzvu a na QZF ne- 
reaguji. Technickd uroven se moc nelepsi, dost 
stanic md kuhkave t6ny a QRH na za£dtku relace. 
OK1XS vysilal parazity i mezi znadkami a 
OKIVHK/p mel ,,solidn6 vyvedene“ kliksy. Pri- 
jemnym prekvapenim byla ucast OL1AHJ, dou-' 
fejme, ie stanice OL pomohou v budoucnu zurod- 
nit zatim puste celiny nad 145 MHz. 

OK2WHI: Zdvod se mi-libil a bylo v moinostech 
udelat vice, byl jsem vSak omezen casern. Mdm 
jednu pfipominku a myslim, ie . ji _ budou mit 
i dal Si stanice: moinost udflat vice spojeni naruSuje 
ta skute£nost, ie vfetdina stanic v OE a HG nepra- 
cuje viibec CW a na telegrafickd zavolani neodpo- - 
vidd. Stanic OE jsem mohl jd i daBi naSe stanice 
ud£lat fone daleko vice, mam pozna£eno 18 zna£ek 
stanic OE, kter£ jely jen fone. A to zdzneje z jihu 
nepocltdm! Nedlo by s tim neco udSlat? Jinak se 
teiim na dalSi zavod. 








OK3CHM: Pre tunajgie QTH to nebol ze prie- 
memych alebo rfte horfiich podmienok Ziadny zA- 
vod. Co som poAul - som aj urobil. V HG a OE 
vSetci aZ na 2 aZ 3 vynimky igli len fone a CW som 
ich zbytofine volal. Bod 5 podmienok o zAkaze vy- 
' sielania inAA ako A1 pre nesufaiiace stanice odpo- 
ruje povolovadm podmienkam a v buducnosti ho 
nebudem respektovaf, ak sa podmienky zavodu 
nezmenia. QSO so stankou HGlKSA pri sile 
S9 plus trvalo vySe 20 minut. To som iSIel radge j 
spat. VetSina OE VKV stanic nema povolenie na 
* prevAdzku CW. 

OKlVCW: V tomto zAvode se poprvA ve vetgi 
mire projevil vliv velkAho poctu mAnA duleZitych 
kr^tkodobych zAvodft (PA, ruznA okresni zAvody 
apod.). Tak pochopitelnA nic nenuti stanice zu- 
Aastnit se Atyf hlavnich VKV zAvodfi behem roku, 
kterA nAs jedinA mohou reprezentovat v zahranici 
a jedinA mohou prokAzat skuteAnA kvality operatAru 
a jejich zafizeni. Velky poAet zAvodCis minimAlnim 
poAtem uiastnikCi je vhodny jen do souAtu takzva- 
nych „akci**j kde se o poAtu soutAZicich nikdo nic 
nedoite. Podobny stav s inflaAnim poAtem zAvodii 
byl jiZpfed nekolika lety-znAm na KV, ovgem ti, 
kdo se z toho meli pouiit, tak neuAinili; Svou roli 
jistA sehrAla i zmAna tradiAniho nAzvu zAvodu. Se 
zmAnou tradiinich nAzvfi jsou ovgem jiZ negativni 
zkugenosti i jinde. 

OK2BJL: ZAvod se mi celkem Ubil. I kdyZ pod- 
nunky nebyly nejlepgi, dalo se udAlat pomArne dost 
QSO. Je jen Skoda, Ze stanice venovaly malo pozor- 
nosti slabSim signAlum. Sly gel jsem pomAmA dost 
stanic OKI, ale mam6 jsem volal napr. OK1KPU, 
OK2WHI a dal§i. Ke konci zAvodu se podmlnky 
zlepgily, ale stanice jiZ zrejmA rezignovaly. Asi od 
18.00 do 18.30 jsem poslouchal DL3SPA asi 57 aZ 
58. JA se s touto praxi stanic OKI potykAm uZ 
dost dlouho a nejen v zAvodech. Mival jsem v lofi- 
skAm roce pravidelnA skedy s DM2BEL a i kdyZ 
od neho byl report 56, nemohl jsem se mnoha ji- 
nych stanic dovolat. Pokud to bylo 58 aZ 59, glo to 
i do OKI. Je to gkoda, protoZe si myslim; Ze tAch 
300 nebo 400 bodu by pomohlo nejen naSim stani- 
cim, ale i stanicim v OKI. 

OK IDE - ZAvod mAl opAt malou uiast, zrejme 
vinou prakticky nulovA propagace. Nestaci jen 
uverejnit kalendAr, je treba vZdy zvlAgf agitovat. 
Podminky byly lepgi neZ prfimemfi, nejlepgi snad 
v noci, v nedeli dopoledne to uZ bylo horgi. Poda- 
filo se mi udelat skoro v5echno, co jsem slygel, ale 
je toho mAlo. Nedovolal jsem se jen OK3CHM, 
SP9CAB, OE5XXL/5 a OE5KRL. UAast v Polsku 
nebyla temAr ZAdnA, zejmena tam nebyly SP9 sta¬ 
nice, kterA by Alovek prAvA cekal. 

OKlXW/p: I kdyZ myslenka zAvodu A1 je 
velmi dobrA a zasluhuje plnA podpory, nesplnuje 
tento zAvod zcela svoji tilohu. Utast byla veliqi 
slabA a mnoistvi stanic (zahraniCnich) pracujicich 
v zavodfi vtibec telegrafii nepouiivd a na volAni CW 
,,nezabere“. Provozni.droved vetSiny stanic je slabA 
a dlouhA doba zAvodu ani k rychlejgimu provozu 
nenuti. ZdA se proto, ie by. bylo vhodnA zAvod 
zkrAtit, protoie zAvod tohoto druhu je nejen ne- 
zAbavny, ale ani v n£m nelze prokazat v^hodnost 
telegrafie, coi bylo ziejme dielem. V telegrafhim 
zAvode se takA v nejvfetSi mire ukazuje naprostA ne-* 
vhodnost starAho zpdsobu provozu. V tomto zAvodd 
je predevgim treba opustit zastaraly zpdsob provozu . 
na jedinAm kmitoAtu a prejit na zptisob odpovidani 
v QZF. DomnivAm se, it by mel byt tento zpusob 
prace dan primo do podminek zAvodu v pngtich 
roAnicich. Podminky Sifeni v letognim zAvodA byly 
fpodprdmAmA, takie se nedafila ani spojeni jinak 
zcela be2nA. PoCasi na LomnickAm gtite bylo pAknA, 
ale silny vitr znemoinil postaveni vhodnAjSi antAny. 
Posledrii pripominku mAm ke zpdsobu oznaiovAni 
■stanic pracujicich z prechodn^ch QTH z uzemi 
s jinym prefixem. V prObAhu zAvodu jsem v sou- 
hlase s povolovacimi podminkami pouiival znaAku 
/p, ale domnivAm se, ze v tomto pnpadA by bylo 
vhodnejgi /3, jako je tomu napf. v SP. I k tomu by 
md odbor VKV vyslovit jedinoznafinA rozhodnuti. 

* ★ * f 

Pokusili jsme se pribli^it vAm prflbAh zAvodu - 
komentari k jednotlivym denikdm, uvedenymi do- 
slova, itkdyJ k nekter^m mAme. urAitA v^hrady. 
.NeuvAdime jen pripominky dvou moravskych sta¬ 
nic, kterA jsou- presvAdAeny o neregulemosti prAce ( 
jednA OK2 stanice, ale tyto domnAnky nemaji 
konkrAtnA podloieny. 

NedA se zcela souhlasit ani s v^vody OKlVCW, 
ktery nesouhlasi napr. s porAdAnim provoznich 
;aktivu a poklAdA je za pouhou „formAlni akci“. 
Skoda, it se dosud ani jednoho nezucastnil, aby 
mohl rozdil proti ostatnim zAvodAm odpovednA 
posoudit a ovAfit si, ie prAvA spoluuAast pri vyhod- 
nocovAni a jeho rychlost je pro mnoho stanic pri- 
tailivA - o tom, 2e nemusi posilat deniky, ‘ ani 
nemluve. StejnA se nedA prohlAsit ani o Veliko- 
noAnim, ani o HradeckAm zAvode,. ie by se jich 
ZuCastbovalo minimum dAastnikA. ' 

Trebaie mnoho stanic poukazuje na maly poAet 
liAastnikA, je to zpAsobeno spi§e gpatnymi podmin- 
kami, pro kterA hodne stanic nebylo slyget, nci 
skuteAnym poAtem tiAastniku. Ve vgech zAvodech 
A1 od roku 1961 bylo totii mAne uiastnikii nei 
v tomto, s vyjimkou roku 1964, fcdy jich bylo 86. 
LetoSni Telegrafni zAvod je tedy se 75 uiastniky 
druhym nejlepe obsazenym za poslednich osm let. 

BohuZel nam vyrobni IhAta AR neumoZnuje 
seznAmit vAs s vysledky tohoto zAvodu pfed II. sub- 
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regionAlnim zdvodem, ale ze zAveril z prtibAhu 
Telegrafniho zAvodu je moZnA se pouAit alespoh 
pro Polni den, ktery v dob A, kdy Atete tyto rAdky, 
je vzdAlen jen asi tfi tydny. ' 

Divejte se tedy pn nAm i po slabych signAlech, 
dodrZujte zAsady sprAvneho, rychlAho a uAelndho 
soutAZniho provozu a snaZte se dosAhnout co nej- 
lepgiho vysledku nejen pro sebe,’ ale i pro vgechny 
As. amatery. 

' OK1VHF 

V 

Vysledky II. kola provoznfho aktivu 
y pasmu 145 MHz 

18. tinora 1968 
Pfechodne stanovigtA 

1. OKIKYF/p 18 

2. OK2KOH/p 13 

3. OK3ID/p . 11 

StAle stanoviste (AAast 22 stanic) 


1. 

OK2KJT 

37 

2. 

OK1VMS 

28 

3. 

OIC1AUV 

19 

4. 

OK2BJX 

18 

5.-6. 

OK2BXA 

17 

5.-6. 

OK2VJT 

• 17 

7.-9. 

OK2AJ 

14 

7.-9. 

OK2KTK 

14 

7.-9. 

OK3VKV 

14 

10. 

OK3CHM 

13 

Provozni ; 

aktiv ridili OK1VMS, 

OK2KJT a 

OK3ID/p. 

• 


Vysledky III. kola provozniho aktivu 


v pasmu 145 MHz 



17. bfczna 1968 


Pfechodne stanovigtA: 


1. 

OKIVHF/p 

28 

2. 

OKIKCF/p 

10 

3. 

OK2XI/p 

4 

StAle stanovistA (AAast 26 stanic) 


1. 

OK2KJT 

27 

2. 

OKI VMS 

25 

3. 

OK2VIL 

25 

4. 

OK2BJX 

21 

5. 

OK1XS 

19 

6.—8, 

OK1AVQ 

15 

6.-8. 

OK1VCA 

15 

6.-8. 

OK2BES 

15 

9. 

OK2VJC 

. 14 

10. 

OK IMG 

12 


Provozni aktiv fxdili OKIVHF/p, OK1VMS a 
OK2KJT, 

OK1VHF 


DENfKY 

ze vsech VKV zAvodA kromA Polniho 
dne a okresnich zAvodA zasilejte na 
adresu: Aiiloslav Folprecht, OK1VHF, 
Horova 11, Usti nad Labem. Pokud 
mAte zAjem o zaslAnt rozmnozenych 
vysledkA zAvodu, priloZte k deniku 
obAlku A5 se svou adresou a svou 
p£esnou adresu uvAdAjte i v denicfch. 
Jen deniky z Polniho dne se zasilaji 
na adresu: Cstredni radioklub, odbor 
VKV, Vlnita 33, Praha 4 - Branik. 
Nezasilejte tyto deniky pres pogtovni 
schrAnku! 

OK1VHF 


IARU Region I. VHF Contest 1967 

Vysledky tohoto nejvAtgiho zAvodu na VKV jsou 
tentokrAt zpracovAvAny podstatnA rychleji, neZ to¬ 
mu byvalo, v minulych roAnicich. ZApadonAmecka 
amatArskA organizace DARC zatim predbAZnA zve- 
fejnila tyto udaje a vysledky: 
celkem doglo 924 ’ruznych soutAinich denikA, 
z toho: 

831 denikA z pasma 145 MHz, stAle i prechodnA 
QTH,, 

81 denikA. z pAsma 435 MHz, stale i pfechodne 
QTH, , 

12. deniku z pAsma 1296 MHz, stAlA i prechodnA 
QTH. 

Kategorie I - 145 MHz, stalA QTH — 

1. I1CZE 44 563 4. PA0HEB 36 286 

2. I1SVS 39 094 5. ON4RY 35 803 

3. F9FT 37 735- 

Kategorie H - 145 MHz, pfechodnA QTH ^ 

1. GC3WMS/p 52 340 3. DJ6DO/p 47 184 

2. DLORR/p 49 878 4. SM7BZX/7 - 41 438 


Kategorie a in - 435 MHz, stAlA QTH 

1. G3MCS 4022 3. PAOJMS 3096 

2. DL3SPA 3296 

Kategorie IV - 435 MHz, pfechodnA QTH 

r%)5> ■■ ■ r7: ~& a ' 

1. GC3VXK/P 12 118 ” 3. G3MAR/p 6419 

2. G3NNG/P 6991 

Kategorie V - 1296 MHz, stAlA QTH 

* 

1. G3MCS 1351 3. DL6IM 178 

2. DL8AQA 180 / , ■ 

Kategorie VI - 1296 MHz, prechodnA QTH 

1. G3NNG/p ' 1003 3. G30BD/p 845 

2. G3MAR/p 878 

Pro srovnAni bodovA vysledky naSich nejiepgich 
stanic podle kategorii: 

I - OKI VMS - 23 975; II - OKlVHF/p - 33 770; 
III - OK1AI - 707; IV - OKlKCU/p - 2573; 
V - bez uAasti OK; VI - OK3CDB/p - 102. 
Podle pfedbAZnych zprAv se OKI VMS umistil na 
22.,OKlWHF/pna 18., OK1AI na 17. a OKlKCU/p 
na 5. mistA v celkovAin pofadi. Mame tedy v tomto 
roce co dohanet! 

OK1VHF 


Z pasem i odjinud 

VKV. odbor IJRIC projednAval na svA schAzi 
9. 4. 68 otAzku stanovigtA stanice OK2KJT. Tato 
stanice pracuje ze stanovigtA na kopci DugnA u Vse- 
tina ve Atverci JJ4lf ve vygce 685 m n, m. Je to 
jedinA stanovistA, kterA OK2KJT mA a odtud vy- 
silA na VKV i bAhem tydne. Jsou zde i klubovni 
mistnosti kolektivky, kde se vgichni ClenovA kolek- 
tivu schAzeji a proto VKV odbor rozhodl, Ze to to 
stanovigtA bude i nadAle povaZovAno za stAlA, coZ 
je i v souladu s povolovacimi podminkami. Usta- 
noveni o VKV stanovigtich, uverejnAnA v AR 12/63, 
zustAvA i nadAle v plamosti a VKV odbor v tomto 
pripadA vyuZil svAho prAva odAvodnAne vyjimky 
povolit. PodobnA rozhodnuti udAlal odbor VKV 
jiZ pfed nAkolika lety o stanici OK1KPB. 


V DM UKW maratonu 1967/68 se na prvnim 
mistA umistil Sigi, DM2CFM z Lipska. Vnitro- 
nAmecky DM zAvod na poAest 15. vyroAi vydani 
prvniho amatArskAho povoleni v DM vyhrAl 
DM3SSM z Collmu. 


* * . *■ * 

t 

DM2BQG z Magdeburgu se pfestehoval - bydli 
nyni ve 45 m vysokAm vygkovAm domA ve stfedu 
mesta a mA nejlepgi QTH pro ’VKV ze vgech' 
magdeburgskych stanic. Jeho kmitoAet je 144,662 
MHz, ale pouZivA i VFO. VysilaC mA sedm stupnA 
s SRS4451 (ekv. REE39B) a pfikon 120 W. 
PrijimaA je na vstupu osazen 2 x EC86 a pouZivA 
devitiprvkovou antAnu Yagi. AntAna je 50 m nad 
zemi. I v Praze je nyni celkem dobfe slyget. 

+ * * 

SP5AD si v Iistopadu 1967 zvygil svAj ODX na 
1420 km spojenim s G2JF ze Atverce AL65d. 
SP5AD pracuje z Vargavy, Atverec KM66g, s vy- 
silaAem o prikonu 70 W s QQE06/40 na PA, kon- 
vertor mA osazen E88CC a pouZivA jedenActiprvko-* 
vou antAnu Yagi. OboustrannA vym An Any report 
s G2JF byl 579, KromA nAj slygel Zygmunt, 
SP5AD, jegtA stanici G60X v sile 569, bohuZel se 
vgak nedovolal. ■ 

* ★ ★ 

.Novy polsky rekord v pAsmu 435 MHz vytvofil 
.14. zAfi 1967 SP5BR spojenim s UP20N na vzdA- 
lenost .360 km. Je to souAasnA prvni spojeni SP-UP 
na tomto pAsmu a obA stanice za ne dostaly zvlAgtni 
diplom pfedsednictva PZK, vydAvanA za kaZde 
prvni spojeni z Polska s jipou zemi na pasmech 
VKV. Spojeni bylo pfedem pisemne domluveno. 
SP5BR mAl vysilac s QQE06/40 o vystupnim vy- 
konu 40 W, gestnActiprvkovou antAnu Yagi a kon- 
vertor s 2,5 kT 0 . UP20N mAl vykon 300 W, antAnu 
Yagi 4X15 prvkAi a konvertor s 4 kT 0 . I my se 
pfipojujeme se srdeAnym blahopranim. 

* ★ * ★ 

Dne 9. 4. t. r. uskutecnil OK3CDB prvni spo¬ 
jeni OK-OE v pAsmu 1296 MHz. Blahopfejeme! 
Po pfedchAzejicich dohovorech s Ottou, OEl JOW/1, 
na pAsmu 145 MHz i osobnich, 9. 4. t. r.' ve 
22.45 SEC Fridrich, OK3CDB, na VelkA JavorinA 
(II19a) a'OEl JOW/1 na Leopoldsbergu u VidnA 
(II52d) zaAali pokus o spojeni. Na na§i stranA po- 
mAhal Fridrichovi OK3CAD a Ottovi OE1HZ 
a OE1BKA. Po dosmerovAni antAn ve 23.28 SEC 
predal OK3CDB report 59 a pfevzal 54. QRB^Aini 
119 km. 

Popis zafizeni OE1JOW/I: transceiver s elek- 
tronkpu 5794, pfikon asi 4,5 W, antena - dip 61 
s parabolou 1 metr. OK3CDB/p pracoval s kon- 
vertorem s 1N23C (predvAdAl jej na setkAni na 
Klinovci 1967) s krystalovym oscilAtorem. Jako mf 
pouZival superregenera Am prijimac 23 aZ 32 MHz. 
Pro vysilaA byl pouZit jako budii TX na 435 MHz 
s REE3JB — vykon asi 15 W — a ztrojovai 
432/1296 MHz s LD12 (C7 a “ 350 V), inp. 15 W, 
output 3 Wvf. Modulace anodovA, antena - para¬ 
bola o prtimAru 1ms dipdlem. 

OK1VHF - OK1VEZ 
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TentokrAt by vlastnS stafilo pfefiist si znovu 
to, co jsem napsal pfedmfslcem v pfedpovfdi 
na Cervcn. Mezi ob£ma mfesici neni totii - 
.pokud jde o Sifeni krAtkych vln - podstatny 
rozdil. Proto' stejn& jako v fervnu musime na 
nifSich krdtkovlnn^ch kmltoftech pofitat 
s velkym dennlm utlumem a obCasn^m znaC- 
n^m QRN, na vySsich kmito£tech s v^skytem 
mimorddne vrstvy E v takovf elektronovA 
koncentraci, ic to zejmAna ve druhA polovinA 
mfesice pfinese fadu krAsnych podminek na 
metrov^ch vlnAch vfetnA pasma 28 MHz. 
Nejvice si zde prijdou na svA lovci ddlkov^ch 
televiznich sign A1 Cl, protoie prumArnS aspon 
trikrAt tydnfe bude moin£ v pfiznlvA chvili 
zachytit na prvnim pAsmu signAly snad ze 
- vSech vysilafil vzddlen^ch asi pfes 500 km. 
Na deseti metrech bude souAasnA mo£nA pra- 
covat se stanicemi v okrajov^ch stAtech Evro- 
py, zatimco relativnS nizkA hodnoty nejvySSich 
pouilteln^ch kmitoAtu nedovoli pfijem DX‘ 
signAlu v takovA mife, jak tomu bylo na jare. 


KLfNOVEC 1968 

Jak jsme ji2 oznamili v minulAm fiisle AR, bude 
letoSni setkani VKV amatArfi usporAdano ve dnech 
27. ai 29. zari 1968 na Klinovci. PrihlaSky budou 
automaticky zaslAny t£m stanicim, kterf se v dobS 
od 1. ledna do 10. kvAtna t. r. zuiastnily nAkterAho 
z VKV zavodii, porAdanych VKV odborem URK 
a takA v§em AlenCun odboru VKV. DalSi z&jemci si 
o prihlASky mohou napsat na adresu OK1VHF: 
Miloslav Folprecht, Horova 11, Usti nad Labem. 

Stejne jako v loftskAm roce bude pfihlAAenyin 
dfastnikfcin zajiStAno ubytovAni zdarma i sleva na 
drAze. PHhlASky budou vyrizovdny tak, jak budou 
prichAzet. Pri vyAerpAni ubytovaci kapacity budou 
mil prednost dfive do§16 prihlaSky a dalSim bude 
zajiStAno ubytovAni v Bo2im Daru. Posledni termin 
pro odeslani prihlAAek je 30. 8. 68. 

Program setk&ni neni dnes (10. 40 jeste zcela 
presne stanoven, ale bude nejmAne tak rozsahly 
jako v lonskAm roce a nAktefi prednASejicI budou 
pozvdni i ze zahranici. SetkAni se zuAastni dvou- 
AlennA oficiAlni delegace z DM a SP kromA dalSich 
zahranifnich VKV amatArh, ktefi se jiste- takA 
zhfasml jako turistA. 

* Na setkani by se mAlo take projednat zaloienl, 
AeskoslovenskAho.VKV klubu, jeho? zvolene vedeni 
by v budoucnosti pravdepodobnA nabradilo dosa- 
vadni VKV odbor URK. NAvrh stanov tohoto 
klubu bude souAasti bulletinu, ktery bude rozesilan 
s pfihlASkami k iifasti. Pro zajiSteni ucasti vzd&le- 
nAjSich VKV amatArh, hlavne z OK3 a OK2, se 
pokusime zajistit prostredky i na uhradu jizdnAho. 

VeSkere pHpominky 3 ndvrhy a dotazy, tykajici se 
letogniho setkini, zasilejte na OK1VHF. Oceka- 
v&me plnou pomoc a podporu vsech VKV amatdru 
pfi organizovini tohoto setkini, ktere miiie vy- 
znamnou mferou pomoci ke zlepgeni podminek 
prdce na VKV v CSSR. 

OKlVHF 



* * 

Rubriku vede ing. Vladimir Srdtnko, 

OK1SV 


Souteze - diplomy 

Vy da vat elf diplomu WPX oznamuji,' ie. od ny- 
nejgka budou uvefejfiovat v cestnf listinf WPX, 
vychizejid v fasopise CQ, jen ty amatfry, ktefi 
dosdhli nejmenf 550 prefixh. PochopitelnS, diplomh 
WPX je vydano jLz pres 800 a napf. fislo 807 
obdriel' VaSek, OK1ZQ, ktery dostal i WAZ 
f. 2367.. 

Olympijskd , soutfi, pofddand jak zndmo 
v XE, je stile nfjak zahalena tajemstvim 
a podrobnosti se jen tezko. ziskavaji. Z kusych 
v^rokA XE stanic se zatim zdi, 2e se bude 
t^kat asi jen XE stanic, kterf za tim'uCelem a i 
do konce roku 1968 zmfnily znafky na 4A1, 2, 

3 a Revilla Gigedo na 4A4. 

BDX je novV diplom, vydavany brazilsk^m 
DX-klubem. Diplom ma sest trid a je vydivin 
i pro posluchace. 

Jednotlivf tridy diplomu jsou: BDX 25-50-100- 
200-500-1000, tj. za 25, 50. 100 atd rCizn^ch Clenh 
brazilskdho DX-klubu. Spojeni plati od 1. 9. 1964. 

K zikladnimu diplomu BDX/25 jsou vydiviny pro 
vySSi tridy nilepky. Se iidostl je treba zaslat seznam 
spojeni s pfisluSnymi daty, vsechny QSL a 10 IRC. 
V^slovni upozornuji, ze v seznamu spojeni se 
poiaduje i u vsech stanic PY uvedeni' jejich dsla ^ 
v DX-klubu (uvddi je ji t na QSL). Minim Ain i 
reporty jsou 338 nebo 33. Ka2d& dal§i nilepka se 
zasild proti zasldni SASE nebo 3 IRC. , 

JDXLC Award je diplom, kter^ vyddvd 
Japonsk^ ' DX-poslucha£sky klub vysilaidm 
i posluchaCum za predlozeni 5 QSL od stanic, 
jejich^ prefixy zafinaji pismeny tvoHcimi 
JDXLC. PHklad: (J) - JA2JW, (D) - DL1FF, 
(X) - XW8AL, (L) - LU1BO, (C) - CT1PK. 
Pfi tom pismeno J musi b^t jen z prefixu JA 
nebo JH. Se iddosti je treba zaslat seznam 
s daty, potvrzen^ CRK. Diplom stoji 10 IRC. 

MILAN Award je diplom vydfvany za spojeni 
se stanicemi ve mfstf Milano nebo v provincii 
Alilano. Ka5df stanice plati jeden bod, spojeni 
.se staniri, kterf je flenem Milano Radio Club, 
v3ak dva body. Pro tento diplom je treba 20 bodil. 

K iddosti je treba pHloiit seznam spojeni potvrzeny 
tJRK, jeden vlastnl QSL a 8 IRC. Zddosti vyrizuje 
I1RCD. 

QSL manai^i vzacenejSich stanic 

AP2MR via VE3ACD, BY5PX-VU2IM, 
CE0AE-WA5PUQ, CE0PK-WB6GOV, F08BQ- 
-VVA6MWG, HC8FN-WA2WUV, MP4QBW- 


W4SPX, PJ3CC-W1JYH, TR8AG-CR6GO, 
VK0CR-VK7ZKJ, VP1LB-VE3CAD, VP2GLT- 
-W5EZE, VQ9JW-G30NV, XE2YP(4A2YP)- 
-DL7FT, ZD5R-VE40X, .ZF1ES-G3UXF, 
s EL2D-K3JXO, ET3USA-VE3IG, FK8AC- 
-WA6MWG, KW6EJ-W2CTN, PX1GH-W2CTN, 
PX1GH-VV20EH, TY6ATE-W4WHY, VK9XI- 
-W2CTN, VP2AA-VE3ACD, VP8AJN- 
VE2AGH, VS6DO-W2RDD, XW8AX-W6KTE, 
ZD8CC-W3HNK, ZSDL-VE40X, 5N2AAF- 
-W7WRO, 5U7AL-W4WHF, 5Z4KK-K1SLZ, 
7P8AR-W4BRE, 4X8TP-VE3AACD, 5U7AK- 
-WB6SSO, 9X5GG-W2GHK. 


DX-expedice 

Konefnf jsme ziskali prvni informace o ostrovS 
Nauru,-Jack, VK9RJ,. dorazil jii na ostrov a za- 
hfjil. tarn vysilfni 16. 3. 68. MA se tam sluiebne 
zdriet celf dva roky. .Pracuje dosud jen na SSB, 
i kdy5 podle zprAvy od VK2EO je i dobrym tele- 
grafistou a je tedy nadfje, it se brzy objevi i na 
CW. Zatim pracuje s Evropou jen na 14 MHz 
kolem 11.00 af 12.00 GMT. Bohuiel jsem vgak 
dosud nezjistil, pracuje-li pod svou pCivodni znac- 
kou nebo jako 8N1. Jeho kmitofet je 14 185 kHz. 

Expedlce XE1PJL/XF4 na ostrov Revilla 
Gigedo utrpfla velkf fiasko. Sotva na ostrov 
pfijela, vysadil jim jedin^ generator a expe- 
dice se proto musela vrAtit. Podle zprdv se- 
ribznich XE stanic bude vsak v leto§nim roce 
urfitf opakovAna. ' 

Na kratkf expedici ;v Monaku byl DK1KM, 
ktery tam pracoval pod znaikou 3A0EL telegra- 
ficky a 2Adal QSL na jeho domovskou adresu. 
Soufasnf tam pracovala znadka 3A0EK na SSB. 
Operatera jsem neidentifikoval, iAdal vAak. QSL 
via DL2WB. 

ZnAmy VQ9JW podnikl v bfeznu t. r. expe- 
dici na Picard Island, odkud vysilal jako 
VQ9JW/p. Mezi spifkovymi amatfry se o ostro- 
v£ Picard hovori jako o moine nov£ zemi- 
DXCC.'Skoda, Je jsme o tfto expedici nevedfli 
v£as! KromA tobo VQ9JW pracoval 10. 3. 68 
z ostrova Cosmoleda jako VQ9JW/A - "nle 
Cosmoledo neplati za zvlAStni zemi DXCC 
(nebyl uznAn jiz pfi posledni expedici Gusa, 
W4BPD). 

9L2SL byla expedice na Banana Island. Praco¬ 
vala SSB i CW. BanAnovy ostrov _v5ak leii jen asi 
5 mil od Sierra Leone a nemMe byt tedy uzndn za 
platnou z emi do DXCC. Slo proto jen o vzAcny 
prefix pro WPX. 

Pokud jste nfkdo . pracovali s VE3CUS/ 
/VP2K, byla to expedice na Anguilla Island 
(ne tedy St., Kltt). Tato stanice vSak velmi 
seri6zn£ upozorhovala, ie nemA potvrzeni 
ARRL pro Anguillu a ie proto neni jistA, 
budou-U za tuto zemi QSL uznAvAny. 

Saint Maarten byl dosazitelny na CW i SSB po- 
£Atkem dubna t. r., nebot tam pracovaly expedice* 
PJ5MJ - na 14 MHz jen CW (QSL 2Adala via 
W2BBK) a PJ5MM na 21 MHz SSB, ktery 2Adal 
QSL via K9GCE. 
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. Zpravy ze sveta 

Znadky SK, kterd se neddvno objevily, patfi 
Svddsku. Postal jsem vSak dvoji v?klad: jed- 
nak 2e jde o stanice, kterd ziskaly koncese po 
22. 3. 68 a £e se to nevztahuje na vojenskd 
klubovni stanice (ktcre majl i naddle prefixy 
SL), jednafe jsem sdm odposlechem na SSB 
zjlstll, ge Jde naopakprave Jen o klubovni 
stanice v SM! V kazddm pripadd je to dal$i 
pfinos k infiaci prefixu, kter?ch je nyni na 
svfttfi jig na 900! 

ZL5AA na Rossovd ostrov d v Antarktidd (opera- 
tdrem je zndm? ZL1ABZ) pracuje na kmitoctu 
14 040 kHz telegraficky v2dy po 05.00 GMT a 
dopoledne byvd na hranici americkdho pasma 
14 MHz SSB. QSL 5ddd m ZL2GX. 

Tom, VR6TC, Je nyni velmi aktivni a byvd 
v OK v?bomd slySet. Miva pravidelnd skedy 
s WSOLG kagdd ponddU na 21 350 kHz SSB 
nebo na 21 065 kHz CW. Po skedu je vidy 
mo£nd pokusit se o spojenf (mnd se vsak dosud 
nepodafilo). 

CR3KD pracuje t. d. pravidelnS v neddli mezi 
21.00 az 24.00 GMT na kmitodtech 21 025 nebo 
21 050 kHz CW. QSL 2ddd via W2CTN. 

Velmi vzdcny (alespofi pro telegrafisty) 
KM6BI pracuje skutednfe i telegraficky na 
kmitodtu 14 006 kHz kolem 07.30 GMT. 

Velmi zajimavd zprdvy mime tentokrate z Indo- - 
ndsie, s mi bylo po ndkolik let ttmbr nemoznd na- 
vdzat spojeni. V soudasnd dobd je v Indondsii opet 
povoleno amatdrskd vysilani a proti odekdvdni tam 
nyni nepouiivaji pridelend'prefixy 8F, ale pdvodni 
star6 prefixy PK. NaSe zprava o poslechu ndkolika 
stanic PK se tedy uk&zala jako seridzni. Napfiklad 
West-Jawa-Club md dnes 310 dlenfi, z nichz v§ak 
jen znadky PK8YAK, YBC, YCM, YEK, YEF, 
YHR, YJC a YZZ mohou pouglvat pdsma KV 
a pracuji ponejvice-AM, Novddci tam smdji po- 
uiivat jen pasmo 80 m. Cisla distriktfi jsou opdt 
rdznd, napnkld PK8Y je provincie a oblast Ban¬ 
doeng, PK7MAA a PK7SAC jsou ze Semerangu 
atd. DaBi podrobnosti sddlime co nejdfive. 

PodJe ozndmeni OK1WX pracuje t. d, 
nd§ Ruda, OK1PK, ze Severn! Koreje, dosud. 
v5ak nezndme znadku (patrnS lomeno HL). 
Pracuje na'14 MHz a mezi 08.00 az 11.00 GMT 
se divd po OK stanicich. Pouiivd pfikon 200 W 
a touto cestou iddd vsechny OK o zavoldm. 
QSL pro n&ho zprostredkuje ochotnd Ldda, 
OK1WX. 

Republiku Leshoto t. 5. reprezentuji dvd stanice: 
7P8AB - op. Doc, gddd QSL via P. O. Box 389, ^ 
7P8AR - op. Uli, iddd QSL via P. O. Box 194, oba 
ve mdstd Nasem. Oba se objevuji timer dennd na 
14 MHz kolem 19.00 GMT a oba v okoli kmitodtu 
14 075 kHz. 

Z Trinidadu je nyni velmi aktivni 9Y4DI na 
kmitodtu 14 040 kHz a 2ddd QSL via K9KLR. 

Velmi aktivni je t. d. i 9X5PS z Burundi, a to 
CW na kmitodtu 14 010 kHz vgdy kolem 20.000 
GMT. Na SSB b?vd na 21 MHz po 17.00 GMT. 
Velmi dobfe se s nim navazuje spojeni. 

Ani letoSni april se neobeSel bez pirdtO, 
kteff kaidorodnd tento den zpestfuji a pdsobi 
zmatky mezi nezkuSenynal lovci ddlek. Obje- 
vU se ji5 legenddmi AF1RIL (QSL via HB9UP) 
a pracoval take 6L6! ’ 

Velmi podivn? je v§ak i HV0CN/PX, ktery byl 
4. 4. 68 sly£en na 14 070 kHz CW - vime prece, 
ie Domenico, HV1CN, telegrafii neovlddd. - 

VP2AZ - Bill, pracuje z QTH Antigua CW 
na 14 MHz. Byvd v OK slySet po 22.00 GMT 
a QSL 2ddd via WOnC.' 

CE9AT, Anibal, je na ostrovd Greenwich, kter^ 
patrl ilzemnd do South Shetland Islands. Pracuje 
CW na 14 MHz a QSL iddd via CE3ZN. 

QSLmanagdfi pro OY stanice: OY5NS via 
K1QLT, OY2EL via RSGB a OY6FRA via 
W2CTN. 0 

Na 7 MHz je dosud moind pracovat s v^bom^mi 
DX, vesmes vgak po 23.00 GMT. OK1AQW tam 
napf. v poslednich dnech delal YV5, KV4, UI8, , 
UW0, KP4, TA1, 5Z4, PA atd. Stoji tedy za to se 
na toto pdsmo piece jen nfekdy podivat. 

KJ6DA - Johnston Island, je znadka Bendix 
Radio Amateur. Clubu, PMR, P. O. Box 141, 
APO 96305, San Francisco, Calif. 

Niue Island, ZK20R, je jig aktivni a byl sly§et 
na 14 MHz v 06.14 GMT-RST 559. 

WA2DIJ/3V8 gddd nyni QSL jen na adrcsu: 
NAT SCHNOLL, Tunis, Hilton Hotel, Tunisia. 

Neobydejnd aktivita letoSnich expedic do EA0 
(Fernando Poo, Rio Muni), tj. amatdrfi' z HB9 
a expedice Hermana HKlQQ, kter^ vysilal od 
tamniho jedindho stabilniho koncesiondfe pod jeho 
znadkou EA0AH, pfinesla uiitek:‘ Jos6, EA0AH, 
zaial samostatni vysilat, takze nyni je EA0 
prakticky nepretrfitS dosagitelnd. EA0AH vysild 
zatim na SSB (21 245 kHz), ale prf se objevi i na 
CW. Mdl jsem to Stdsti, 5e jsem byl jeho ptvni OK. 
Jeho adresa je: Jose Manzano Perez, P. O. Box 
92, Santa Isabel, Fernando Poo. 

VF2MK pracuje z Montserratu na kmitodtu 
28 020 kHz a je dosa£itelnj? kolem 17.00 GMT. 
QSL zada via W8EWS. Ddle tam pracuje je§te 
stanice VP2MH - g&da QSL jen pfimo. 

KC4USJ pracuje z Antarktidy. Jeho QTH je 
79° j. §. a'40° v. d/- je tdsne ve velmi vzacndm 
pdsmu dipjomu P75P Cislo 67. Vhodny das je 



kolem 18.00 GMT. Oznamuje, ge QSL zafine roze- 
silat az po svdm ndvratu do USA, tj, v listopadu 
t. r. Stanice KC4USV mi QTH Rossfiv ostrov. 

Novd prefixy se objevily na 21 MHz: YS3FH 
.a LU0ASC, cog nerd lod, jak by z prefixu vy- 
pl^valo, ale stabilni stanice v Buenos' Aires. 

Po krat§i odmlce je nyni opSt dosaiitelni Jiho- 
v^chodni Afrika, ZS3LU. Pracuje obvykle na 
14 MHz, operatdrcm je DJ8LU a QSL-manai6rem 
Jack, W2CTN. 

DU stanice zfejmd pfest&vaji brdt zdkaz 
navazovdni spojeni- s OK stanlcemi vdgnd. 
Mezi ty, kteH klidnd s OK pracuji; pfibyli 
DU1IK (kolem 15.00 GMT na 21 MHz) a 
DU1FH, kter^ md dokonce sdm zavolal 
(21 MHz SSB v 18.00 GMT). 

FH8CF na Comoro Island je dosazitelny na 
. 14 044 kHz dasnS rdno kolem 03.00 GMT a na 
14 082 kHz kolem 19.00 GMT. Jeho adresa je: 
P. O. Box 72, Maroni, Comoro Island. 

VK0JW pracuje z Antarktidy a jeho QTH je 
Wilkes Land. B^vd na 14 MHz rdno kolem 
06.00 GMT nebo kolem 16.15 GMT. 

Z ostrova* Grenada pracuji nyni stanice: 
VP2GRN, VP2GSM (gddaji QSL via W9YSM),. 
dale VP2GN (hlavnd na SSB, QSL via VP2GW) 
a VP2GW. Najdete je vesmds na 14 MHz po 
20.00 GMT. . ^ 

Ostrov St. Kitts reprezentuji stanice 
VP2KW, fcterd iddd QSL via W0BC, a VP2KG. 
Vhodny das je po 20.00 GMT. 

Ostrov Chagos opet osirel. Jcdind tamni stabilni 
stanice, VQ8CDC, ukondila vyslldni dnem 15. 3. 68, 
ale md se tam po dase vrdtit. 

Z Yemenu se nyni oz^vaji 4W1RC (cog je 
HB9RC) a, 4W1G (to je zase HB9MQ), na' 
jejichg domovskd adresy se maji zasilat QSL. 

Western Samoa je stabilnd dosafitelnd, nebot jsou 
- tam hned dvd velmi aktivni stanice: 5W1AS 
(kolem 07.30 GMT) a 5W1AT (QSL via W4ZXI). 

JW2BH - Bear Island, ozndmil, ze mu ddld 
managers LA5YJ. ' ( 

Z evropskdho Turecka pracuji nyni tri stanice: 
TA1IB (QSL via K4EPI), TA1AV a TA2BK/1 
(oba QSL via DJ2PJ). Jsou dobrd jen pro diplom 
WAE. 

HK0BKW je novd stanice na ostrovd San 
Andreas. Pracuje hlavne na 14 MHz. 

CE0AE na Easter Island byl zaslechnut na 
14 MHz v 07.00 GMT. 

9U5CR je velmi aktivni tdmdg kagdd odpo- 
ledne na 21 MHz CW i SSB. Jeho QTH je 
Bujumbura, Burundi. 

Velmi-aktivni jsou nyni i stanice na ostrovd 
Saipan, drive velmi vzacne. KG6SN pracuje CW 
na 14 MHz, KG6SA na 14 270 kHz SSB a ddle 
-vysilaji i stanice KG6SL a KG6SM. 

YKlAA ozndmll na SSB; ge stanice YK stdle 
jeStd nesmdji pracovat telegraficky! . 

ZS2MI, Marion Island, zOstdvd pro nds dale 
velmi vzacn^, ackoli pracuje neustdle a byvd od- 
poledne na 14 180 kHz AM. Bere pr? i zavolani 
SSB. 

Pro diplom P75P, pdsmo d. 75, plati mimo 
jind i stanice VE8CR a VE8ML, obe QTH 
Alert, cog je jen 90 mil od Severniho polu. 

' S VE8CR jsem pracoval AM a QSL prUel za 
tfi t?dny pfimo!, 

LU2ZI md QTH Deception Island, ktery podle 
do^l?ch QSL patK rovndg do skupiny South 
Shetland. VP8JI je na Argentine Island a je to 73. 
pdsmo diplomu P75P- 

CR8AH, Timor, kter? je stdle'pouh?m snem 
telegrafistfi, byl objeven na 21 120 kHz AM, 
a to ve znadnd sile. Pracuje obvykle dopoledne. 
Stoji za hliddni! 

ZD8HAL oznamuje, ge si chce uddlat diplom 
100-OK. Pomozte mu tedy. Byvd na 14 MHz 
kolem 19.00 GMT. 

Do dnedni rubriky prispdli OKI ADM, OKADP, 
OK2QR, OK3MM, OK1PD, OK1WX, OK1AOR, 
OK1ATR, OK1AIZ, OKlAQW, posluchadi 
OK2-18444, OKI-16713, OKI-13123 a OK2- 
25293. Jak viddt, okruh dopisovatelfi se podstatne 
zmengil a proto voldm ke spoluprdci v§echny, ktefi 
drive zprdvy zasilali, i dalfii novd zdjemce o DX- 
-sport. Zprdvy zasilejte vgdy do osmdho v mesici 
na adresu: Ing. Vladimir Srdinko, : Hlmsko v Ce- 
„ chach, P. O. Box 46. 










Bernhard, J. H.: CiSLICOVA JUDICl TECH- 
NUCA VE ZKRATCE. Z nemeckeho origindlu 
,,Digitale Steuerungstechnik - kurz und 
biindig“pfelo£il ing. Jaro Slav TomdSek, CSc. 
Praha: SNTL 1967. 121 str., 38 obr., 12 tab., 
I p#U. Brog. Kds 10,—. 

Knignice Automatizace, kterd v posledni dobe 
zpracovdvd postupnd otdzky poditadovd techniky, 
byla obohacena velmi v?znamnym pfekladem 
knihy z NSR. Kdybychom vdak srovnaii ndmecky 
tribarevn? origindl s pondkud graficky chud?m 
deskym prekladem, museli bycbom zcela bezpecnd 
vdnovat vedkerd sympatie deskdmu prekladu. N6- 
meckd kniika je tu a tam „vybavena“ dosti nepfi- 
jemn?mi chybami a nedopatfenimi, zatimco v des- 


kdm pfekladu jsme iddnd chyby nenadli. Snad je to 
tim, ge pfekladatel vdnoval prekladu, nebo spiSe 
prevodu do CeStiny mnoho odbomd pdfie. Jen tak 
mohla vzniknout dobrd knizka, dokonce i s pracnym 
pfevodem mnohomluvn?ch ndmeckych obrdzkfi do 
strizliv?ch a srozumitclnych schematickych znadek 
pouiivan?ch v CSSR. 

Kniha md v podstatd dvd ddsti tu druhou 
dokonce napsal jin? autor - jmenovan? jen v obyyk- 
ldm ddkovndm odstavci v predmluve - Dr. Fried¬ 
rich Kraus a. 

V prvnl ddsti se probiraji zdkladni pojmy ridici 
, techniky, rozdil mezi analogov?m a dislicov?m rize- 
nim a charakterizuji se jednotlivd bloky ridiciho 
obvodu grafick?mi zdvislostmi jednotlivych velidin; 
jsou uvedcny ndkterd zdkladni jednoduchd elektrickd 
obvody (dvojpdly, dtyrpdly) a vysvdtlena jejich 
dinnost pfi pfenosu analogovdho a dislicovdho sig- 
ndlu; ndsleduje popis zdkladnlch vztahfi a operaci 
ve,dvojkovd diselnd soustave v porovndni se sousta- 
vou desitkovou, ddle popis vlastnosti zakladnich 
elektrick?ch logick?ch, zpogcfovacich a ostamich 
bindrnich dlenti obecnfi - bez zretele ke konstrukci; 
dalSi vyklad je zam&Ien na charakteristickd vlast¬ 
nosti a zdkladni zapojeni tranzistorov?ch a diodo- 
v?ch logick?ch dlenfi, na zdklady algebry logiky 
s ukdzkWti zjednoduSovdni logick?ch obvodfi; 
prvni ddst knihy kondi vysvdtlenim zakladfi podi- 
tadovd techniky a zdkladfi dislicove ridici techniky 
v porovndni s analogovou ridici technikou, Jedna 
kapitola je vdnovana prikladdm pouiiti Cislicovd 
techniky v automatizaci. 

Druhou ddst knihy tvori jedind obsdhld kapitola 
6 zdkladech matematickd logiky. I kdy£ je psdna 
neobydejnd presnd a pristupnd, lze tu zaznamenat 
zndmky nesourodosti s pnmi ddsri knihy; za to 
ovSem nemohou ani autori, am pfekladatel. Presto 
je tato druhd ddst velmi zajimavd a md vybornou 
liroven. 

Celd kniika je doprovdzena pozndmkami prekla- 
datele, Kniha je typickou ukd2kou toho, ge dobr? 
pfeklad muge b?t ndkdy lep§i neg puvodni prace. 

L. D. 



Specializace a opravny - Vjem a mereni barvy 
(2) - Tranzistorovd zaHzeni prdmyslovd televize 
FBAT I - Informace o polovodidich (33), sovdtskd 
tranzistory fady P601 a 602, dokondeni z mimildho 
disla - Technika televizniho pfijmu (28) - Mdfici 
pfistroje z NDR - Diagramy pro navrh obvodii - 
O daldim v?voji vykonov?ch tranzistorU ~ Moderni 
konektory (2). 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £; 6/68 

Kabelkov? pfijimad Stern-Elite - Pfipojetu 
tranzistorov?ch pfijimadfi do auta - Vjem a mdreni 
barvy (3) - Tranzistorovd kamera pro rentgenovou 
televizi - Informace o polovoditich (34): sovetskd 
tranzistory P605 a 606 - Mdfici pfistroje z NDR - 
Navrhovdni mf zesilovadu s tranzistory (9) - Tech¬ 
nika televizniho pnjmu (29) - Kremikovd usmdrfto- 
vade SY200 a SY220 ag SY230 - Prikon usmdrfio- 
vadu - Konstrukce a provoz sekundarnich elektric- 
k?ch dldnkfi. 


Funk amateur (NDR), fi. 3/68 

Tranzistorovy'zesilovad 15 W - Stavebni navod 
na tranzistofovy voltmetr - Tranzistorov? reflexni 
-pfijimac na plo§n?ch spojich - Automatika ke ste- 
radi do auta - Kontrola vf napdti univerzdlnlm 
pfistrojem - Mend shoveho napdti s indikaci chyby 
od jmenovitdho napdti - Pri/imac Bellatrix 579 - 
Mnohostrannd pouiiteln? indikator - Usmdrftovad 
s elektronickou pojistkou a stabilizaci - V?voj 
modemich amatdrskych pristroju pro d&lkovd 
ovl^dani - Televizni monitor pro univerzilni 
pougiti - Televizni konvertor pro amaterskd televiz- 
ni pdsmo 70 cm - Zapojovaci praxe modelfi podita- 
cich strojO (12) - Aktuality - DX - VKV, - KV - 
Nomogram: Prepodet napdtlovd nebo v?konove 
ztrdty v dB na utlum nebo lidinnost. 

Radio (SSSR), d. 3/68 

t 

Radioelektronika ve slugbdch obrany stdtu - 
Radiostanice VKV - Prenosnd. radiostanice pro 
pdsmo 1215 ag 1250 MHz ’- Radioamatdrskd diplo- 
my svdta - Pfijimad pro pdsmo 145 ag 146 MH 2 
pro hon na lidku - Pfijimad pro pdsmo 3,5 MHz pro 
hon na U5ku s radiokompasem - Jak pracuje antena 
T2FD - Rezonandni vlnomdry - Alagneticke vychy- 
lovdni papisku v obrazovkach pro barevnou tele¬ 
vizi - Magnetofon Romantik - Uprava v?vodfi 
souddstek pro montdg do ploSn?ch spojii - Tranzis¬ 
torov? stereofonni zesilovad - Ddlkove rizeni ze- 
sileni - Synchronize tor pro ozvudeni amatdrskych 
film A - Tranzistory v neobvykl?ch pracovnich pod- 
minkdch - Televizni kontrolni metody - Meride 
tranzistoru s rudkov?m mdfidlem - Paranaetry a 
zapojeni vyvodu sovetskych ploSn?ch tranzistorU, 
vyrdbdn?ch do roku 1964. 



V i)EItVEN€I 


1 . ai 15. 71968 probihd zdvod radioklubu NDR „Sea 
of Peace*' - SOP. 

6 . 7. jako kazdy inestc zasednou OL ke svemu zdvodu. 

6 . a 7. 7. vsichni na kdiy na POLNl DEN 1968. 

6 . ai 7. 7. s Polnirn'dnem probihd na KV Venezuelan 
Indep. Contest. 

8 . a 22. 7. jsou na 160 m pravidelne telegrafni pondelky. 
13. a 14. 7. pordda RSGB Summer Contest. 

21. 7. dopoledne je SSB liga na KV a provozni aktiv 
na VKV. 

20. a 21. 7. probehne Columbian Indep. Contest. 





Radio (SSSR), £. 4/68 

Radioklub, gkola radistu - Radioamatdrskd sve- ( 
tovd diplomy - Antdna pro spojenx na krdtkych 
vlndch - Kosodtverednd antdna malych iozm£r6 - 
Mdrid komplexnich odporO - Prenosnd. gramo- 
radio - Katodovy sledovad v elektrofyziologii - 
Ohmmetr s lihedrm stupnici — Indikdtory urovnd 
zdznamu - Bubnovy prep mad rozsahu - Radiouzel 
pion^rskfeho tdbora - Pristxoj k mdfeni RLC - Ge¬ 
nerator signdldt AM - Dily barevndho televizoru - 
Prepis zdznamu na jednom magnetofonu - Samo- 
dinrty telegrafni klid s tranzistory - Fotorele 
se zvukovou signalizaci — Ze zahranidi — Dotazy 
dtenafii. 

Radio I televizija (BLR), d. 12/67 

Regulovatelny napdjeci zdroj* - Tranzistory - 
Sovdtskd prijtmade Orbita a Selga - Mdieni na* 
bateriich - Magnetofon Crown „ CTR-5400 - 
Magnetofon Telefunken M106 - Uplrty televizni 
signdl - Nf pfedzesilovade - Tranzistorov-y stereo- 
fonni zesilovad 2x2 W - Transvertor 12 V/800 V, 
120 mA - NejjednoduSM mikrometr * Tranzistoro- 
vf vysilad 15 mW pro pdsmo 145 MHz. 

Radio i televizija (BLR), c. 1/68 

Stavebnice Piondr - Tranzistory - Televizni 
prijimad Elektron - Mdfeni v televiznim prijimadi - 
Generator velmi nizkych kmitoctii - Hledad kovo- 
v^ch pfedmdtti - Tranzistorovd zapalovdni v mo 
torovych vozidlech - Mluvici hradky. 

Radioamoter (Jug.), d. 4/68 ' * 

9 

Multivibrdtor pro zkou§eni prijimadu - Napdjed 
pro tranzistorovd zafizenl - Maty tranzistorovty 
vysilad - Nf oscildtor RC - KV transceiver - VSe 
o SSB (5) - Citlivd fotoelektricke rele - Mdfeni 
v radioamatdrskd praxi (11) - Tranzistory v labo- 
ratofi radioamatdra. (4) - Radiotechnickd obvody 
(5) * - Aiiniatumi tranzistorovty pfijimad - Novd 
knihy. 

Radioamator i krbtkofalowiec (PLR), £. 3/68- 

Novd sovetskd tranzistorovd pfijimade - Epitaxnd 
plandmi kremikovd tranzistory - Tranzistorovd 
zesilovad a reproduktorovd soustavy pro elektro- 
nickou kytaru - Ndhrady elektronek - Sirokopdsmo- 
tty zesilovad 0 ai 30 MHz - Kombinovany mdfici 
pfistroj - Mdfeni charakteristik tranzistorft na osci- 
loskopu - Regenerace miniatumichniklokadmiottycb 
akumuldtorO - KV - VKV - Novd knihy. 

Radiotechnika (MLR), d. 3/68 

Zajimavd zapojeni s elektronkami a tranzistory - 
Urdeni spinaciho dasu z nomogramu - Kapesni pfi¬ 
jimad Sylwia - Konvertor pro pdsmo 70 cm - Sirent 
vln a meteority - Taktika pro zdvody na KV - 
Amplitudovd moduiace (3) - Mdfeni na osdloskopu 
» Mf zesilovad televizniho pfijimade — Gramofonovd 
5asi GZ641/A - Nahrdvdme na magnetofon (6) - 
Tranzistorovy termostat - Prijimad se dvema ladd- 
n^mi obvody-Ze zahranidi - Stavebnice Univerzdl 
007 - Zhotovte si sami ovlddaci knofliky. 

Rddidtechnika (MLR), C. 4/68 

Zajimavd zapojeni s elektronkami a tranzistory - 
Polovodicov# omezovad proudu - Sum a mezni 
dtlivost pBjimade - Taktika zdvodu na KV - 
Mdreni kmitodtu osciloskopem - Obrazo\ty zesilo- 
vad televizniho prijimade - Antdnni zesilovad pro 
televizi - Trioda-pentoda PCF802 - Novd „ 2 dzrad- 


0 

nd antdna” Triple S - Kapesni prijimad Minor - 
Prestavba signdlniho generdtoru Gyuber - ABC 
radiotechniky - Stavebnice radioamatdra Univerzdl 
007 - Nahrdvdni z rozhlasu na magnetofon - Ze 
zahranidi. 

Funktechnlk (NSR), £. 4/68 

NejmodemdjSi zpracovdni dat ve sluzbdch X. 
olympijsk^ch. her * - Barevity televizni prijimad 
PAL-Color 708 - Servisni generdtor pro barevnou 
televizi FG4 - Hi-Fi pfijimad Nordmende 8001 /St— 
Nf zesilovad s kremikovtymi tranzistory BD129 - 
Riiznd zapojeni Hi-Fi koncovych zesilovadO s tran¬ 
zistory - Stereofonni nf zesilovad pro sluchdtka - 
Ukazatel vyladdni u pfijimade Grundig RTV 600, 
Ttmoscop - Samodinny prepinad pro televizni 
pHjimade pro pfijem barevnych a dernobitych 
pofadO - Technika modem!ch servisnich oscilo- 
skopO - Generdtory RC. 

Radioschau (Rak.), d. 3/68 

„Kazetovd" autoradio Philips 03RN582 - Pre- 
nosn^ tranzistorovd pfijimad Stuzzi SR10 - Novd 
integrovand obvod PA424 - Test: Hi-Fi prijimad 
Schaub-Lorenz, Stereo 4000 - Novd pnstroje - 
Technickd zajimavosti - Zlepdeni prijmu na stred- 
nich a dlouhdch vlndch ? - Pouiiti vicepaprskovych 
osdloskopO - Dilenskd prase - Radioamatdrskd 
prase na^VKV(2). 


INZEBCE 


Prvni tudnd rddek Kds'20,40, dal§i Kds 10,20. Pr l- 
sluSnou ddstku poukaite na bdet d. 300*036 SBCS 
Praha, sprdva 611, pro Vydavatelstvi cas opisO MNO, 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdverka 6 tddnO 
pred uvefejnfinim, tj. 14. v mdsici. Neopomente 
uvdst prodejnl cenu., 

PRODEJ 

Tranzistory AF139 (a 120), AF239 (d 160), novd, 
nepouiitd. Ing. Rudolf Padouk, Platndfskd 9, 
'Praha 1. 

Zes. 12 W, 5 vstupO, 2 mikro, 3 kyt., indikace 
''s EM84 (750), zes. 3 W, 1. vstup 10 mV, 2. vstup 
30 mV na max. vdk. (350), oba zes. jsou v plech. 
skf., radio Rytmus a el. a repio bez akr. (220), 
ant. zes. 4001A s el. (35), el. mot. 220 V/150 W, 
7000 ot„ nepouiitd (160), gramo plynuld reg. 33 a t 
78 ot. s fcryst. pfenoskou (90), 3 ka dudl 2 x 500 pF 
(d 35), 2 ks 1 x 500 pF (d 15), mdfidla: 0 -250 V 
0 65 mm (45), 0-6-60 V 0 65 mm (45), 3 V-0-3 V 
0 65 mm (40), l- mA/60 mV 0 50 mm (40), 1 mA 
0 85 mm menSi po§koz. (35), repra: hloubkovd 
0 21 cm/5 W (45), 0 20 cm 4 (1/5 W (35), 
400 Q f5 W (40), 20 X 16 cm (35), 3 ks AR0589 
novd (d 35), 3 ks E88CC (d 45), 4 ks ECH84 
(d 12), 6L50 (15), BTaVTz T58 (25). J. Werner, 
Ndchod, Tyrfova 201. 

Avoxnet bezv. j. novd (550), mdr. DHR8 100 
a 200 uA (d 150). Za bat. elektronky DF21, DL21 
pro Markof. dim DK21, DAC21 n. tui. seldn 
700 V/15 mA pflp. koup., prod. Jar. Lahodnd, 
Praha 3-Vinohrady, Pfemyslovskd 21. 

Fotoodpor lk5 (15), zmdfend Zener, diody D809, 
D810 (d 10), 0C76 (15), tunel. dioda 10 mA (45). 
Vdstupni trafo 4 cm* (10), vzduch. 2 X 400 pF (25) 
aj. J. Zigmund, Plyndmi 4, Praha 7. 


RX RaS s xozs. 88 —480 MHz, servis osc. Tesla 
rozs. 0,1-30 MHz, GDO Tesla 5 -250 MHz 
(d 1150), EK10 (300), Icomet (450), ddlnopis. stroje 
Creed strdnkovd (d 300), stereosluch., RE 125A, 
tel. klid (d 100). T. Hokinek, Gottwaldova 38, 
Skalica/SIov. 

RX-1155 (500), RX-S20R 0,5-40 MHz (1200), 
krystaly SSB (20), el. 807, P35, PV20/600, 624 
(7), AR 56-65 vdz. (40), zdroj 800, 300, 150 V 
(300), tel. klid (20). F. Frdbert, VSetidkova 21, Brno. 

E10K a E10L (d 350). Z. Kratochvil, U hridtd 
1800, Nymburk. 

Zos. 8 W amat (190), zdroj potii. napatia (250), 
RLC + tr. stab, zdroj 0 —12 V (190), tr. kapacitny 
snimad (160). J. Rdbek, CSA 938, Dubnica n. V. 

Obrazovka LB8 (80), Stabilovolt 280/80 (40), 
mdr. pf. DHR8 200 pA (90), lad. kond. 2 x 22 pF 
(30), 3 x 22 pF (30), 4 x 40 pF (30), 3 X 500 pF 
(25), 4 X 500 pF (30), navijedka s nucen^m ved. 
drdtu (300). Ing. Jandera, Sdmova 17, Praha 10. 

Televlzor Mur&ft v chodu (450). Petr Listopad, 
Lidice d. 108, u Kladna. 

I 

Souosykabel 0 8 mm , 50 m (300), symetr. 
clen Tesla 3PN05024 (30). Nepouiitd. Michali- 
czek, Fr^deckd 60, Cesky Te§ln, o. Karvind. 

Sonet duo (1400), Avomet I (400), Icomet se zdr. 
listem (500). Fr. Fikdr, Podluhy 181, o. Beroun. 

TX vd. zdroj e, 160 a 80 m, pdkny vzhled vd. mA 
(620). M. Brancuzsky, Myslbekova 1076, Mor. 
Budejovice. 

E10L uprava na SSB (350), konvertor k E10L 

I, 8-28 MHz (300), konvertor k E10L 1,8 -14 MHz 
(200), TX tf. C 1,8 -3,5 MHz (300). Tom pfe- 
ddldn na RV12P2000 (350). Koupim krystal 6 MHz. 

J. Vrba, Tf. miru 1280 6/4, Beroun II. 

- A * 

Prod, nebo vym. za radiomateridl: gramodasi typ 
- H20,l (150), stabilizdtor napdti ST250, mdlo po- 
uiivany (300), autotransformdtor typ 0,5, 105 —240 
V, 2,1 —4,8 A (100), VKV tuner Stradivari, novy 
(160), civk. souprava Rekreant (40), 2 gramo- 
motorky typ MM6 220-120 V, 50 W (d 60), nove. 
J. PISko, Chropyne, Tyrfova 604, o. Kromerii. 

^ ■ o 

Aiag. pdsky Supraphon dvoustopd: B. Dylan, 
B. Holly, Shadows a Dave, Dee, Dozy, Beaky, 
t Mick + Tich (d 70). J. Jidinsky, Praha 9-Prosek, 
Na Vyhlldce 58. ' 

Sig. gen. Tesla ZV22b (650), SG Centrad 722 
(600), za tel. SG BM261 nebo i jind mdf. pfistroje 
ddm Jawa CZ 175. Z. Novotny, Uh. Janoyice 410. 

VKV tuner „Kvarteto“ (110), repro 0 26 (50), 
2 ks ARE689 (d 60), 2 ARV231 (d 30), v§e bez- 
vadnd. M. Provaznik, Praha 3, Pfemyslovskd 41. 

Metr 100 pA (100) a 200 uA (100), DHR5, metr 
2 mA (60), B. Maxtinek, Praha 1, Tynskd ul. d. 10. 

EK10 (300), Sddl. tech. rod. 53 ai 67 (40), Admira 
8F bezv. (500). Jos. Bardnek, Boiice 190, o. Znojmo. 


KOUPfi 

Krystal 130 kHz, plochy do EZ6. P. Dostdl, 
Nitra, Pudkinova 27. 

Mgf Uran, Sonet duo, Erkel i poSkozend. T. Ho¬ 
kinek, Gottwaldova 38, Skalica/SIov. 

Lambda v jakdmkoliv stavu. VI. Cerny, ndmesti 94, 
Zandov u C. Lipy. 

Krystaly 1,75 -1,8; 3,5 - 3,6; 7,0 - 7,1; 14,0-14,1; 
38-38^5 MHz a kolem 470 a 570 kHz (rozdU 
100 kHz). Arpdd Nagy, kolej CVUT, Poddbrady, 
Opletalova 1065. 

Meradlo DHR8 do 50 ^tA. I. Mardek, Soltesovej 
4, Martin. 

Amer. elektr. 6B7, 6C6, 6D6,' 42, Magnetofon 
B4 nebo B3 i nehrajici. Rostislav Hruban, Neru- 
dova 7, Prostdjov. 

7QR20 a mef. pristroj 100—200 plA. I. Domaniia, 
Poddbrady, kolej CVUT. 

VfMfiNA 

Nizkofrekvendnl milivoltmetr Tesla BM239 
za“ komunikaini RX (Lambda, M.w.E.c., SH499 
apod.) a doplatim.j-K. | Chmiel,, Nebory 318, 
o. Frydek-Mlstek. " 


rOzn£ 

PLOSN£ SPOJE urychlene zhotovi i na dobierku, 
pre rddioamatdrov - Vyrobnd druistvo POKROK, 
2ILINA, SNP 13, podfa priloiendho negativu 
alebo uverejnendho v dasopisoch AR, RK, ST, HZ. 

Katedra automobile a spalovacich motoru fa- 
kulty strojnl CVUT pfijme ihned absolventa stredni 
prOmyslovd dkoly strojni s praxi v oboru mdfici 
techniky. Daldi kvaliiikace v oboru slaboproudd 
elektrotechniky iddoud. Plsemnd nabldky pfijimd 
a dotazy zodpovidd katedra automobile a spalova¬ 
cich motorft fakulty strojni CVUT, Praha 6-Dej- 
vice, Technickd 4, telefon 328851, linka 220. 
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0’S PlCHY, ZA N.l M 1 1 STOj! p£ C E O TEC HNI CKf ROZVOJ 

* \> 


V posledmch trech letech verejnost zaznamenala dobr^ start TESLY na tiseku 

i i 

sluzeb - rychle zdomacnSnf myslenky pronajmu teleyizorfi ve strediscfch Multi- 

* 

servisu, rflst $ft£ prodejen a znaikovych opraven TESLA. Dobr6 sluiby se staly 
prtivodcem dobrych v^robkfli 


Ale nejde jen o spotrebni elektroniku. Uznanf si zasluhuje investi£nf elektro- 
nika - pro sv6 technics parametry a vynikajfcf vngjsf vzhled. Tak napnklad 
Cs. stredisko vytyarn6 kultury oznafilo nedavno za vynikajfcf feskoslovenske vy- 
robky indikitor rfSnfho radiolokatoru RR3 (zlata medaile na IX. MVB) a re- 
zijni pracoviste ESS 084. 

Za tSmito tispSchy stojf 'poctiva prace podnikfi,, zavodfi a vyzkumnych Cistavfl 

* * 

TESLA a cflevSdoma pe£e o technick^ rozvoj. 



* 

dobr£ vYrobky 

"> t 

DO B RE: SLUfBY 
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KAZDY RADIOAMAT^R 

/ 


nakupuje v prodejne 

RAD 10 AM ATE 


REPRODUKTORY S FERITOVYM MAGNETEM: 


Typ 

vYkon impe- 

km it. rozs; 

rozmSr 

citlivost 

cena 

> 

W 

dance 

n 

Hz 

mm 

dB/VA 


ARO 367 

1,5 

4 

150—15 000 

95x95 

88 

49,— 

ARO 567 

3 

4 

80—12 000 

0 165 

93 

52,— 

ARO 667 

5 

4 

60—10 000 

0 203 

95 

68,— 

ARE 467 

2 

4 

110—15 000 

130X75 

90 

50,- 

ARE 567 

3 

4 

. 80—14 000 

205X130 

91 

52,— 

ARE 667 

5 

4 

60—10 000 

210X115 

93 

70,— 

S MAGNETEM ALNICO 

- BEZROZPTYLOVi: 


■9- 

ARO 389 

1,5 

4 

150—15 000 

95X95 

85 

49,— 

ARO 589 

3 

4 

180—12 000 

0 165 x 

90 

52,- 

ARO 689 

5 

4 

60—10 000 

0 203 

92 

77,— 

ARE 489 

2 

4 

110—15 000 

130X75 

87 

50,— 

ARE 589 

3 

4 

80—14 000 

, 205X130 

88 

52,— 

ARE 689 

5 

4 

60^-10 000 

210X115 

90 

80,— 


PRO T^ANZISTOROV^ PftljfMACE: 


ARZ 087 0,15 

8 

400—8 000 

0 38 

81 

55,— 

ARZ 09/ 0,15 

25 

400—8 000 

0 38 

80 

57,— 

ARZ 085 0,25 

8 

360—5 000 

0 50 

85 

49,— 

ARZ 081 0,25 

8 

360—5 000 

0 65 

85 

49,— 

ARZ 381 1 

4 

120—8 000 

0 117 

91 

74,— 

ARZ 341 1 

VfSKOVfe: 

25 

120r-8 000 

t 

0 117 

89 

75,- 

ARV 081 2 

5,5 

10 000^16 000 

68x24 

90 

52,— 

ARV 261 1,5 

4 

6 000—16 000 

95X95 

97 

68,— 

ART 481 5 

BAS O Vi: 

0,6 

3 000—18 000 

127x25 

•0 

93 

155,- 

ARZ 669 5 

4 

20—6 000 

■ 0 203 

87 

88,— 

ARO 835 1 0 

4 

30—4 000 

0 338 ' 

96 

490,— 

ARO 814 10 

4 

30—4 000 * 

0 338 

87 

340,— 


" REPRODUKTOROVi SOUPRAVY DIXI: , . 

ARS 720 S 4 ' 60—16 000 150 X 245 X 240 88 460,— 

ARS 731 5 4 50—14 000 695 x 422x124 92 500,— 

ARS 732 10 4 60^-14 000 695 x 422x127 90 650,— 
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